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IT.271.12.2020

Tomaszéw Lubelski, dnia 15.01.2021 r.

ZAPYTANIA I WYJASNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW

Dotyczy przetargu: ,Dostawa sprzetu i wyposazenia dla zadania inwestycyjnego
»Rewitalizacja Bialej Géry w Justynéwce i Majdanie Gérnym™”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowiefi
publicznych (1. Dz. U. z 2019 r, poz. 1843 z pézn. zm.) Gmina Tomaszéw Lubelski
prowadzgc postgpowanie w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia wyzej
wymienionego zaméwienia publicznego przekazuje ponizej tresé pytaf dotyczacych SIWZ,
ktore wplynety do Zamawiajacego w dniach: 28.12.2020 r,, 13.01.2021 r. oraz 14.01.2021r -

Pytanie nr 1:
zwracam si¢ z pro§ba o wyjasnienie opisu przedmiotu zamowienia dla czesci 1 gdzie podajg
Panstwo tre$¢ ponizej

Siatki i materace montowane

czasowo — ochrona przed

uderzeniem w drzewa wokét stoku

Siatki plecione o wymianach oczka min

1 2x2 c¢m, grubo$¢ 3 mm, wys min.
150 cm

i nie mam informacji jakie materace s3 objete postepowaniem ani rowniez ilosé

Odpowiedz:
Ponizej przedstawiamy szczegotowy tabelaryczny opis dotyczacy siatki i materace
montowane czasowo — ochrona przed uderzeniem w drzewa wokét stoku.

LP. | Wyszczegolnienie Dlugosé Dos¢ | Wysokos¢ | Parametry techniczne | Wymagania dodatkowe
elementu elementu KpL siatki
1 Siatka od strony 390,00 m 1 Minimalna | Siaika z polipropylenu o | 1. Produkt jako caloé
wschodniej wysokos¢ podwyzszonej jakosci: powinien posiadaé:
Siatka na stoki siatki 1,60 - oczka siatki max. 45 x | - akinalne $wiadectwa
narciarskie m 45 mm dopuszczenia do
mocowana do - grubos$é ( Srednica stosowania na stokach
elastycznych materiatu siatki ) — narciarskich
shapkow ( komplet: minimum 3 mm - aktualne atesty
siatka + stupki - siatka z petlami - InDe Wymagane:
elastyczne z wzdhiz wszystkich - odpormos¢ na czynniki
clementami krawedzi mechaniczne, jak
zakotwienia + - kolor pomaraiczowy rozcigganie, Scieranie i
zestaw montazowy - stupki elastyczne w Zerwanie,
siatek z elementami ilogci szt. 1 - odpornos¢ na warunki
napinajacymi ) wysokosci dostosowanej | atmosfervczne, jak
do typu deszcz, $nieg, grad
siatla - elastyczne pozwalajaca
- zestaw montazowy do | na zatrzymanie
mocowania wpadajacego narciarza i
shapkéw i siatki snowboardziste,
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Siatka od strony 345,00 m 1 Minimalna | Siatka z polipropylenu 0 | Produkt jako calosé
zachodniej wysokosé podwyzszonej jakosci: powinien posiada¢:
Siatka na stoki siatki 1,60 | - oczka siatki max. 45 x | - aktualne éwiadectwa
narciarskie m 45 mm dopuszczenia do
mocowana do - grubo$¢ ( $rednica stosowania na stokach
elastycznych materiatu siatki ) — narciarskich
shupkow ( komplet: minimum 3 mm - aktualne atesty
siatka + shupki - siatka z petlami - inne wymagane:
elastyczne z wzdluz wszystkich - odpornoé¢ na czynniki
elementami krawedzi mechaniczne, jak
zakotwienia + - kolor pomaraniczowy rozciaganie, $cieranie i
zestaw montazowy - shupki elastyczne w zZerwanie,
siatek z elementami ilosci szt. i - odpornos¢ na warunki
napinajacymi ) wysokosci dostosowanej | atmosferyczne, jak
do typu deszcz, snieg, grad
siatki - elastyczne pozwalajgca
- zestaw montazowy do na zatrzymanie
mocowania wpadajacego narciarza i
shipkéw i siatki snowboardziste,
Siatka od strony 25,00 m 1 Minimalna | Siatka z polipropylenu 0 | Produkt jako calosé
poludniowej wysokosé podwyzszonej jakoscei: powinien posiadac:
Siatka na stoki siatki 1.60 | - oczkasiatki mx. 70 x | - aktualne $wiadectwa
narciarskie m 70 mm dopuszczenia do
mocowana do - grubos¢ ( $rednica stosowania na stokach
elastycznych materiatu siatki ) — narciarskich
shupkéw ( komplet: minimum 3,5 mm - aktualne atesty
siatka + shupki - siatka z petlami - inne wymagane:
elastyczne z wzdhiz wszystkich - odpornos¢ na czynniki
elementami krawedzi mechaniczne, jak
zakotwienia + - kolor pomarariczowy rozcijganie, $cieranie i
zestaw montazowy - sthupki elastyczne w zerwanie,
siatek z elementami ilosci szt i - odporno$¢ na warunki
napinajacymi ) wysokosci dostosowanej | atmosferyczne, jak
do typu deszez, énieg, grad
siatki - elastyczne pozwalajaca
- zestaw montazowy do | na zatrzymanie
mocowania wpadajacego narciarza i
shipkéw i1 siatki snowboardziste,
Materac ostonowy wys. min. | 14 Minimum Wymiary minimalne - 35 | Produkt jako calos¢
Skiadany, powloka | 150 cm, 35x60x X 60 x 35cm, wys. 150 powinien posiadaé:
wodo- 1 35cm, wys. | cm, - aktualne $wiadectwa
mrozoodporna min. 150 - wypelnienie - pianka dopuszczenia do
cm, poliuretanowa o gestosci | stosowania na stokach
ok. 25kg/m3 narciarskich
— grubos¢ materaca - - akiualne atesty
min. 10 cm, - inne wymagane:
- material zew. - tkanina | - odporno$é na czynniki
PCV, min. 680g/m2, mechaniczne, jak
zgrzewana, rozcigganie, $cieranie i
- powloka materaca: zZerwanie,
wodo- i - odpomos¢ na warunki
mrozoodporna , - atmosferyczne, jak
materac zapinany: oczka, | deszcz, snieg, grad ]
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moldingi lub - elastyczne pozwalajaca

paski na zatrzymanic
wpadajacego narciarza i
snowboardziste,

Pytanie nr 2:

Pozycja nr 1 (kuchenka elektryczna 4 palnikowa z piekarnikiem): W gastronomii technologia
indukcji w przeciwiefistwie do AGD ciagle si¢ rozwija z racji zapotrzebowania na duzo
wigksze) mocy pola grzewcze. Urzadzenia gastronomiczne tego typu sa bardzo drogie,
przyblizona cena najtanszych urzadzen kuchni z plytg indukcyjng bez piekarnika to koszt
15ty$ zt Netto, dlatego jesli inwestor nie ma mozliwosci zastosowania urzagdzenia gazowego,
wsrod urzadzen grzewczych elektrycznych ciagle dominuje kuchnia elektryczna. Tu moje
pytanie czy na pewno takiego urzadzenia Pafistwo potrzebuja, czy moze byé kuchnia
elektryczna z piekarnikiem elektrycznym? Oczywiscie, jesli Panstwo sobie zycza, to jak
najbardziej mozemy takie urzadzenie indukcyjne wycenié.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podaje dodatkowy opis: kuchenka elektryczna 4 palnikowa z piekarnikiem
zgodnie z zafgcznikiem nr 1.2 do SIWZ. Opis przedmiotu zamowienia dla czesci 2, poz. 1:
Kuchenka elektryczna 4 palnikowa z piekarnikiem, moc min 10 KW, pojemnos¢ piekarnika
min 60l, plyta indukcyjna, zasilanie z sieci o napieciu 400V, klasa energetyczna min A.
Kuchenka powinna by¢ wykonana w obudowie ze stali nierdzewnej przewidzianej do uzytku
w gastronomii.

Pytanie nr 3:

Pozycja nr 2 (lodéwka dwudrzwiowa/poj. 6001): W urzadzeniach chtodniczych w wersji
gastronomicznej nie ma podziatu na klasy energetyczne np. A+, A++ Wiec jesli jest to
kluczowy parametr to nie mozemy go spetié podczas wyceny.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podaje dodatkowy opis: lodéwka zgodnie z zatacznikiem nr 1.2 do STWZ Opis
przedmiotu zamoéwienia dla czgsci 2, poz. 2: Lodéwka dwudrzwiowa /poj. 600L/, klasa
energetyczna min A+, zasilanie sieciowe 230V.

Lodéwka powinna by¢ wykonana w obudowie ze stali nierdzewnej przewidzianej do uzytku
W gastronomii.

Pytanie nr 4:

Pozycja nr 14 (Okap z fapaczem tluszczu 60x130cm): Czy okap ma posiadaé takie elementy
jak oSwietlenie i wentylator? Pytam, poniewaz podali Pafstwo parametr mocy oraz
przeptywu. Z reguly w okapach gastronomicznych nie stosujemy wentylatorow
wewngtrznych, raczej proponujemy przeptywowe poza okapem lub kominowe. Wentylator
wewnatrz okapu generuje duzy hatas i rezonuje, co bardzo obniza jako$é warunkéw pracy na
kuchni. Druga sprawa podnosi koszt zakupu okapu co najmniej 1500zt Netto

Odpowiedz:

Okap zgodnie z zalgcznikiem nr 1.2 do SIWZ Opis przedmiotu zaméwienia dla czesci 2, poz.
14: Okap z tapaczem tluszczu 60x130 cm, moc min 100 W, zasilanie sieciowe 230 V,
maksymalny przeplyw powietrza nie mniej niz 700 m3/h.
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Okap powinien by¢ wykonany w obudowie ze stali nierdzewnej przewidzianej do uzytku w
gastronomii.

Pytanie nr 5:

Pozycja nr 19 (Nalewak do napojéw): Nalewak do napojow min. 20L ze stali nierdzewnej?
Prosze o sprecyzowanie funkcji urzadzenia.

Odpowiedz:

Nalewak do napojéw zgodnie z zalgcznikiem nr 1.2 do SIWZ Opis przedmiotu zamowienia
dla czesci 2, poz. 19: Nalewak do napojéw, 2 sztuki, moc min, 280W, zasilanie sieciowe
230V, pojemnos¢ catkowita nie mniej niz 201, materiat wykonania — stal nierdzewna.
Nalewak do napojéw powinien by¢ przewidziany do uzytku w gastronomii.

Pytanie nr 6:

Oprécz pytan, ktore wezoraj przestatam bede potrzebowata jeszcze bardziej szczegotowych
informacji odno$nie stojaka na narty. Jezeli jest taka mozliwo$é to prosz¢ o zdjecie
pogladowe.

Odpowiedz:

Stojak na narty zgodnie z zalacznikiem nr 1.2 do SIWZ Opis przedmiotu zamdwienia dla
czgsci 2, poz. 44: Stojak na narty 70x250x215cm 2, materiat wykonania — stal nierdzewna.
Informacje dodatkowe: stojak wolnostojacy, przewidziany do uzytku wewnatrz budynku,
mieszczacy min. 16 par nart.

Zamawiajacy informuje, Zze pytania oraz odpowiedzi na nie staja sie integralng
czeScia Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia i beda wiazace przy skladaniu
ofert.

W zwigzku z powyzszym, Zamawiajjcy przedluza termin skladania i otwarcia ofert,
tym samym, ulegaja zmianie zapisy dotyczzce terminéw, okreslone w rozdziale 14
SIWZ, a mianowicie:

l w rozdziale 14 pkt. 14.2 SIWZ przed zmiang jest: T
Termin skiadania ofert uptywa w dniu 01-02-2021 r. o godz. 13:00.

| w rozdziale 14 pkt. 14.2 SIWZ po zmianie jest. |

Termin sktadania ofert uptywa w dniu 02-02-2021 r. o godz. 13:00.

[ w rozdziale 14 pkt. 14.3 SIWZ przed zmiang jest: ]

Otwarcie ofert nastapi w dniu 01-02-2021 r. o godz. 13:30 w siedzibie Zamawiajacego:

Urzad Gminy Tomaszéw Lubelski,
ul. 29-go Listopada 9, 22-600 Tomaszéw Lubelski, Pokéj nr 12.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SIWZ po zmianie jest:
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Otwarcie ofert nastapi w dniu 02-02-2021 r. o godz. 13:30 w siedzibie Zamawiajacego:

Urzad Gminy Tomaszéw Lubelski,
ul. 29-go Listopada 9, 22-600 Tomaszéw Lubelski, Pokéj nr 12.

Ponadto, Zamawiajacy zmienia tre$é ogloszenia o zaméwieniu nr 2020/S 249-620070
z dnia  22/12/2020 oraz zmiany  postepowania opublikowanego na
https://miniportal.uzp.gov.pl o identyfikatorze: 706bfc55-5a5a-419a-88a8-c9c0f9e8c547.

Sprostowanie zmian zostalo przekazane w dniu 15.01.2021 r. do Dziennika Urzedowego Unii
Europejskiej.

Termin sktadania i otwarcia ofert zostal réwniez zmieniony na miniPortalu.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz pozostala tres¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zaméwienia pozostaje bez zmian.

W zalaczeniu:
1) Sprostowanie przekazane do publikacji dnia 15.01.2021 r.
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