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1. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE
1.1.  Oswiadczenie projektanta

inz. Zygmunt Motyka
Nr upr.: WBP/ZNB/IUB/79/3.17/52/82 oraz 409/68

OSWIADCZENIE

Projektanta * / Osoby-sprawdzajaeej *

Stosownie do zapisow art. 20 ust .4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.)
oswiadczam, iz projekt budowlany:

Rozbiérka budynku bytej szkoly podstawowej w m. Sabaudia,
gm. Tomaszow Lubelski, dz. 438
(nazwa projektu)

Gmina Tomaszow Lubelski
ul. 29 Listopada 9
22-600 Tomaszow Lubelski
(Inwestor)

Sabaudia, gmina wiejska Tomaszéw Lubelski
Jednostka ewidencyjna 061811_2 Tomaszéw Lubelski,
0023 SABAUDIA, dz. 438
(adres inwestycji)

opracowany: 06.2021 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

podpis sktadajacego o$wiadczenie

*niepotrzebne skresli¢



1.2.  UPRAWNIENIA PROJEKTANTA ORAZ ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1IZBY

Il

!
i
\

P ZEMY-E L s ANIG D204 : 1982 y
WOJ};LV(YEQDA PRZEMYSKI Przemysl nia ..12.,06 820w T

Nr WBPP/ZIB/IUB/39 /3:17/52/82

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

No podstawie § 2 ust.‘l,pkt 14:8.5 uqt 1y i § 13 ust. 1 pkt. 1,42 lit. =
pl(to1 7

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska 2 dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel(ka) e Zygmunt Motyka. g.Ludvzllia

imie i nozwisko)

Inzynier budovnictwa z%ciowe £0....

(tytul novkowy — zowodowy)
.

urodzony(a) dnia 13 lipca 1941 . r. w .Brusnie Nowym

-

posioda przygotowonie zawodowe upowainiajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta,kierownika. budowy..l.2OBEL. ...
(rodzaj funkeji)

w specjalnoici _architektonicznej 2k konstrukcygno—budoulme iy

dzoj

w zakresie projelitowania.w. specjalnodci. konstmkcygno—budowlane,j oraz
peinienia samodzielnej funkcji kierownika budowy i robét w obu specjal

nosciachs Z Budown1qhgg;;m}gg-n§am%e'~1 PrZEMY ST G e

o MA.BUA-14 ram. 24968 WA'Kw - DZG, 1501.1.489, 26.09.79. 4.500 At




Obyviatel(ka) inz «Zygmunt Motyka

mie i narwisko)

jest upowazniony(a) do:

kKierowania,nadzorowania,kontrolowania- budowy i robét,kierowania i kontrolo.
wania wytwarzania konstrukceyjnych elementdéw budowlanych oraz oceniania
1 badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynkéw i innych budowl.
sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzari konstrukeyjno-budowlanych
budynkdw oraz innych budowli = z wytgczeniem linii,weztéw,stacji kolejowycl
drég, lotniskewych drég startowych i manipulacyjnych,mostdw,budowli hydrotec

nicznych i wodnomelioracyjnychs ATy

Niniejsza decyzja stanowl rozszerzenie zakresu uprawnien budowlanych wyda=-
nych przez Prezydium Wojewddzkiej Rady Narodowej,Wydzial Budownictwa,Urba=
nistyki i Architekbtury w Rzeszowie z dnia 16:12:1968rNr402/68 w specjal~
nosci architektonicznej i kongtrukeyjno-inzynieryjnejs

0d niniejszej decyzji przystuguje Obywatelowi prawo wniesienia odwoZani
do Ministra Administracji,Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska w Wars:
wie w terminie dni 1i-tu od daty doreczenia decyzji za podrednictwem
Wo Jewddzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Przemyslus
Otrzymuje
1sinz sZygmunt Motyka
Lubaczéw ul.Sienkjewirza.5

Sl N,
b )

Z;A/a ',‘-:“." L~

(podpis | picczcé)




PREZYDIUM - D EX 15 gradnia 3
WOJEWODZKIEJ RADY NARODOWEJ G0 1%.... r.
WYDZIAEL BUDOWNICT WA,
URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
W RZESZOWIE

£09/68

Nr ewld. uprewn.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt 1 i art 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznmia 1961 r.
— prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 11 ust.1l pit.2

rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia

10 wrze$nia i962 r w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujacych funkcje techniczne

w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

dyomn M : i
g, TOONAE SO B B 0 s T e e

3 lipea 1941 r. m.ur. Drusno Nowe now.Lubaczdw

otrzymuje

w specjalnodci arciitekitonicznej i lonstrukeyino - inZyniervinej
2/ kicrowania robotami budowlanymi w zokresic

uprawnienia budowlane do
ustalonym w pkt.l oraz sporzadzania projektdw architektonieznych

i Ronstrukeyjnyech obicktdw budowlanych o prostej architekturze

/ 5 1 ust.3 / z wyjatkicm obiektéw o skomplikowanej konstrulkeji.-

'
2
/4
102/65 // p g
13 . T1E . T965 a4, 2 Z-CA ROWKIKA WYDZ!AtU
(pleczgé okragla) / i
.......... Mgr. 2ygmunt . Ko drorsteg s
A Ink. archilek} )

tpupt Przempél 1139-4-66 2500
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miejsce zamieszkania
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Zaswiadczenie

Zygmunt Motyka
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37-600 Lubaczéw

jest czionkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane

cywilnej.

od diia

PDK/BO/0286/02

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

‘Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

2020-01-01  go dnia 2020-12-31

erow Budownictwa

Podkarpacka Okregowa lzba Inzyni

fax +48 17 850-77-07,

1: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06,

go 20; pok. 608, te

, ul, Sh

A

35-060 R:
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1, e-mal
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1.3.  MAPA ZASADNICZA
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2. OPIS TECHNICZNY

21.

2.2,

23.

24.

Podstawa opracowania:

Podstawe opracowania stanowig;

— Zlecenie z Inwestorem

— Mapa zasadnicza w skali 1:1000

— Wizja lokalna na miejscu planowanej rozbiorki

— Inwentaryzacja szkicowa budynku

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 t|., z dnia
26.06.2019r.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz.
1065 t.)., z dnia 07.06.2019r.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr. 47, poz. 401
z dnia 19.03.2003 r.)

— Rozporzadzenia i normy do projektowania, aktualne na dzien wykonania zlecenia.

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki parterowego budynku bytej szkoty podstawowe;
0 konstrukcji drewniane;j.

Budynek przeznaczony do rozbidrki zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid. 438, w miejsCOWOSCi
Sabaudia, gmina Tomaszow Lubelski.

Budynek zostat przeznaczony do rozbidrki z uwagi na jego bardzo zly stan techniczny.

Jest to obiekt nieuzytkowany, w niedostatecznym stanie technicznym i nie nadajgcy sie do
dalszego uzytkowania.

Zakresem projektu stanowi:

- opis stanu istniejgcego,

- dokumentacja fotograficzna,

- szczegbtowy opis robét rozbidrkowych,

- zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia

Lokalizacja obiektu:

Budynek przeznaczony do rozbidrki zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid. 438, jednostka
ewidencyjna 061811_2 Tomaszéw Lubelski, obreb 0023 SABAUDIA w miejscowo$ci Sabaudia,
gmina Tomaszow Lubelski.

Opis ogdlny:

Jest to budynek wolnostojacy, jednokondygnacyjny zaprojektowany na rzucie prostokata z
poddaszem nieuzytkowym. Budynek zostat wybudowany w latach szes¢dziesigtych XX wieku.
Od poczatku lat 90 XX wieku budynek szkoty jest nieuzytkowany ze wzgledu na przeniesienie
szkoty do nowego obiektu. Budynek ten nie posiada dokumentaciji archiwalnej.

Budynek posiada wejscie gtowne od strony wschodniej oraz dodatkowe wejScie od strony
zachodniej w pomieszczeniu kuchni.
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2.5.

2.6.

2.7.

Budynek usytuowany jest kalenicg prostopadle do drogi gminnej. Budynek usytuowany jest w
odlegtosci 1,0 m od granicy z dziatka o nr ewid. 437/2 oraz 10,5 m od granicy z dziatka o nr ewid.
439, a takze w odlegtosci 22,5 m od granicy z drogg gminna (dziatka o nr ewid. 480). Teren wokot
budynku nie jest utwardzony w zaden sposdéb. Nieruchomos¢ na ktdrej zlokalizowany jest
przeznaczony do rozbidrki budynek jest ogrodzona ze wszystkich stron siatkq ogrodzeniowg
ocynkowang o wysokosci ok 1,70 m.

Na przedmiotowej nieruchomosci znajduje sie rowniez drewniana wiata rekreacyjna,
niestanowigce przedmiotu niniejszego opracowania. Dojazd do budynku odbywa sig istniejgcym
zjazdem z drogi gminnej nr 111752L.

Budynek nie podpiwniczony, parterowy. Fundamenty wylewane do gruntu tworzace cokoét
(podmuréwke) na ktorych opiera sie konstrukcja budynku. Sciany drewniane szkieletowe,
otynkowane od wewnatrz.

Dach drewniany dwuspadowy ,pokryty ptytami falistymi azbestowo-cementowymi na tatach.
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Szczatkowe obrébki blacharskie stalowe z blachy
ocynkowanej. Rynny oraz rury spustowe w zly stanie. Strop drewniany z belek wigzarowych
rowniez w ztym stanie technicznym.

Posadzki wykonane jako drewniane na legarach na gruncie.

Zrédto ciepta w budynku stanowity piece kaflowe, opalane drewnem, usytuowany w kuchni oraz
salach lekcyjnych i na korytarzu. Piece od wielu lat nieuzywane — w ztym stanie technicznym.
Kanaty dymowe niedrozny. Brak wentylacji budynku.

Dane techniczne budynku:
Zestawienie powierzchni budynku:

— Powierzchnia zabudowy: 127,81 m?
— Powierzchnia uzytkowa: 108,41 m?
— Kubatura: 417,70 m®

Charakterystyka terenu:

Teren posiada delikatne wzniesienie w kierunku potudniowym, nieutwardzony, dziatka
ogrodzona. Dojazd do dziatki drogg gminng Nr 111752L.

Teren jest ogrodzony i zapewnia dostateczng przestrzen do realizacji prac rozbiérkowych oraz
pozwala na organizacje placu na sktadowanie materiatdw z rozbiorki.

Szczegdtowa charakterystyka i ocena stanu technicznego budynku przeznaczonego do
rozbiorki:

Wymiary budynku:

— Dtugos¢ budynku: 13,30 m

— Szeroko$¢ budynku: 9,61m

—  Wysokos¢ budynku: 5,70 m

— Powierzchnia zabudowy: 127,81 m?

— Powierzchnia uzytkowa: 108,41 m?

— Kubatura budynku: 417,70 m?

11



2.8.

2.9.

Konstrukcja i ocena stanu technicznego:

1)

Fundamenty

Fundamenty wylewane do gruntu tworzace cokdt (podmuréwke) na ktorych opiera sie
konstrukcja budynku. Cokét wykonany z cegty ceramicznej petnej otynkowany zaprawa.

Po wykonaniu odkrywki fundamentdw, stwierdzono, ze sg one posadowione ponizej 0,90 m
w gtab od poziomu istniejacego terenu.

Fundamenty w stanie ztym.

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne wykonane w caltoéci jako drewniane, szkieletowe oraz murowane z
pustaka zuzlobetonowego. Od wewnatrz otynkowane i pomalowane. Od zewnatrz obite
szalowka z desek.

Konstrukcja scian w stanie ztym.

Tynki wewnetrzne w stanie ztym.

Szaléwka zewnetrzna w stanie ztym.

Czes¢ murowana w stanie ztym.

Konstrukcja i pokrycie dachu

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty ptytami falistymi azbestowo-
cementowymi na fatach.

Konstrukcja i pokrycie dachu w stanie ztym.

Posadzki

Posadzka wykonane jako ubite podtoze piaskowe i legary drewniane. Podtoga z desek.
Posadzki w stanie bardzo ztym.

Wystepujg dziury w podiodze spowodowane przegniciem desek podtogowych oraz legardw.
Wystajace gwozdzie.

Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna i drzwiowa w cato$ci wykonana z drewna.

Stolarka okienna i drzwiowa w stanie ztym — okna i drzwi czeSciowo wytamane, brak
oszklenia.

Komin

Komin w cato$ci murowany z cegty klinkierowej.

Komin w stanie ztym.

Piece

Piece kaflowe z cegty szamotowej, czeSciowo zawalone w bardzo ztym stanie technicznym.

Media:
Budynek posiada nastepujace przytacza:

napowietrzne przytacze elektryczne — odtgczone (licznik zdemontowany)
wodociggowe - odtgczone

12



Stan techniczny budynku bylej szkoly po przeprowadzeniu ogledzin na miejscu okreslono jako
bardzo zly.
Budynek nie nadaje sie¢ do dalszego uzytkowania poniewaz moze stwarzaé niebezpieczenstwo
dla oséb przebywajacych w jego poblizu.

Ze wzgledu na powyzsze budynek przeznaczono do rozbidrki.

13



210. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego:
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Rozbiérka budynkoéw:

Ustalenia ogodlne:

Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne
zabezpieczenia terenu rozbiorki, tj. wyznaczy¢ i wygrodzi¢ teren przed dostepem o0s6b
postronnych i oznakowac o grozacym niebezpieczenstwie. Dodatkowo na ogrodzeniu oznakowac
tablicami koloru zottego informujacymi o grozacym niebezpieczenstwie.

Przed przystapieniem do rozbiorki nalezy upewnic sie ze odtgczono wszelkie przytacza, jezeli nie
zostaty odtgczone wczesniej.

2.11.

212

Kolejnosé wykonywania robét rozbiorkowych:
Projektuje sie rozbiorke metodg tradycyjng w nastepujacej kolejnosci:

1)

Demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych.

Urzadzenia i instalacje przewidziane do demontazu podlegajg rozbiérce w pierwszej
kolejno$ci, w tym réwniez piece kaflowe.

Rozbidrka stolarki drzwiowej i okienne;j.

Skrzydta drzwiowe i okienne zdja¢ z zawiasdw, zdemontowaé opaski, oscieznice wycig¢ z
muru. Po wyjeciu okien otwory zaleca sie zabi¢ deskami lub blatami dla zapewnienia
bezpieczenstwa pracy przy nastepnych robotach.

Rozbidrka pokrycia dachowego i obrobek blacharskich.

Rozbidrke pokrycia prowadzi¢ od géry kalenicy w kierunku okapu.

Rozbidrka kominow murowanych.

Rozbidrke prowadzi¢ od gory odspajajac pojedyncze cegly.

Rozbiorka wiezby dachowej oraz stupéw podtrzymujacych.

W pierwszej kolejnosci dokona¢ demontazu pokrycia dachu z piyt falistych azbestowo-
cementowych, a nastepnie tat z desek rozpoczynajac od kalenicy i przesuwajgc sie w dot.
Nastepnie zdemontowac krokwie z rbwnoczesnym usunigciem stempli.

Transport krokwi na ziemig z uwagi na ich niewielkg dtugo$¢ i ciezar mozna wykonac za
pomocq lin. Nastepnie dokona¢ demontazu jetek i ptatwi. W nastepnej kolejno$ci
zdemontowa¢ murtaty i stupy podtrzymujace. Drewno zesktadowac.

Rozbiodrka $cian dziatowych

Rozbiorke scian dziatowych nalezy rozpocza¢ od odbicia tynkdéw. Po usunigciu z miejsca
roboczego zbitego tynku przystapic do rozbierania $cian od géry, warstwami przy
zastosowaniu lekkich rusztowan. Scianki dziatowe lekkie rozbiera¢ poprzez zdjecie poszycia
i odciecie szkieletu.

Rozebra¢ sufit oraz przegrody z warstwami izolacji termicznej.

Rozbidrka $cian drewnianych

Sciany nalezy rozebraé zaczynajac od zdjecia pokrywajacych je desek szaldwkowych, a
nastepnie stupéw nosnych. Drewno zesktadowac.

Rozbidrka Scian zewnetrznych.

Sukcesywnie z rozbiorkg stropu dokonywa¢ rozbiorki $cian parteru Rozbidrka Scian
wewnetrznych prowadzi¢ réwnolegle ze Scianami zewnetrznymi.

Rozbidrka fundamentdw i podmuréwek.
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2.13.

214,

Dokonac rozbiorki Scian fundamentowych budynku oraz fundamentéw. Nalezy je odkopac,
nastepnie rozbi¢ za pomocg sprzetu wyburzeniowego. Uzyskany gruz zatadowac i wywiez¢
do miejsca wyznaczonego przez Inwestora.

Powstaty w wyniku rozbiorki dot po zabudowie zniwelowaC poprzez wypetnienie
gruboziarnistym piaskiem z zageszczeniem warstwami. Wierzchnig warstwe grubosci ok. 20
cm zasypac gruntem rodzimym.

Segregacja odpadoéw, transport, utylizacja.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielac te, ktore
mogaq by¢ wykorzystane jako surowce wtorne.

W budynku sg wbudowane materiaty szkodliwe (ptyty azbestowo cementowe - ETERNIT) i
wymagajq spetnienia szczegoélnych wymogow podczas rozbidrki i utylizacji.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robdt rozbiorkowych. Wywoéz
samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed
pyleniem w czasie jazdy.

Ograniczenia i zalecenia dotyczace prowadzenia robét rozbiorkowych:

1)

Roboty rozbiorkowe mozna rozpocza¢ po uzyskaniu decyzji administracyjnej zezwalajgcej
na roboty rozbidrkowe i w terminie okre$lonym przepisami.

Przed rozpoczeciem robot wykona¢ ogrodzenie placu budowy i zamocowac stosowne
oznaczenia (tablice informacyjne) o prowadzonych robotach rozbiérkowych.

Niedozwolone jest prowadzenie robot badz sktadowanie materiatdw poza terenem dziatki.
Na etapie prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy zapewni¢ stateczno$¢ konstrukciji jako
cato$ci, jak tez stateczno$¢ poszczegdinych elementow.

Chroni¢ obiekt i plac budowy przed dostepem o0sdb postronnych.

Cato$¢ prac rozbiérkowych prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z przepisami BHP
obowigzujacymi w budownictwie oraz pod nadzorem uprawnionej osoby.

W trakcie prowadzenia rob6t rozbidrkowych nie moga by¢ naruszone interesy osob trzecich
w zakresie rzeczowym jak tez w zakresie bezpieczenstwa.

Materiaty szkodliwe dla $rodowiska (np. papa, azbest) powinny by¢ wywozone na
sktadowiska dopuszczone do sktadowania materiatow niebezpiecznych.

Zwrdci¢ szczegolna uwage na uzbrojenie podziemne dziatki (ujawnione na mapach badz
nieujawnione), w tym szczegélnie na kable energetyczne, wodociag, przytacza kanalizacji
sanitarnej, przytacze gazowe, sasiedztwo terendw lesnych.

Uwagi techniczne:
W trakcie prowadzenia rob6t mogg sie ujawnic:

1.

2.
3.
4.

inne nie dostrzezone przez autora niniejszego opracowania materiaty szkodliwe dla
Srodowiska czy os6b ekipy rozbidérkowej — utylizacja tych materiatdbw zgodnie z
obowigzujacymi przepisami

elementy uszkodzone, zuzyte wymagajace szczegdlnej ostroznosci przy rozbidrce

inne szkodliwe czynniki zagrazajace bezpieczenstwu

niewidoczne na mapie uzbrojenia terenu .

W zwigzku z powyzszym roboty rozbidrkowe powinny by¢ prowadzone pod kierunkiem osoby
posiadajacej wymagane uprawnienia zawodowe (kierownik robét, specjalista ds. bhp).
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5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

PODSTAWA OPRACOWANIA:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2019 r., poz. 1186 z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz.
1065 z pdzn. zm.)

— Polskie normy.

DANE GEOMETRYCZNE OBIEKTU:
— Dtugos¢ budynku: 13,30 m

— Szeroko$¢ budynku: 9,61m

— Wysoko$¢ budynku: 5,70 m

— Powierzchnia zabudowy: 127,81 m?
— Powierzchnia uzytkowa: 108,41 m?
— Kubatura budynku: 417,70 m®

LOKALIZACJA | ODLEGLOSCI OD BUDYNKOW SASIEDNICH:

Dziatka objeta opracowaniem o numerze geodezyjnym nr 2744 zlokalizowana jest w obrebie
ewidencyjnym 0024 Szarowola, jednostka ewidencyjna 061811_2 Tomaszdw Lubelski-wies.
Budynek zlokalizowany jest w odlegtosci:

— 1,0 m od granicy z dziatkg nr 437/2

— 10,5 m od granicy z dziatkg nr 438

— odlegto$ci 22,5 m od granicy z drogg gminna (dziatka o nr ewid. 480)

— 4,5 m od najblizszego budynku mieszkalnego znajdujacego sie na dziatce nr ewid. 437/2

— 23,0 m od napowietrznej linii energetycznej nN

ZACIENIANIE:

Najblizszy budynek mieszkalny na dziatce sasiedniej znajduje sie w odlegtosci 4,5 m, pomimo
niewielkiej wysokosci budynku powoduje on nieznaczne zacienianie pomieszczen sasiedniego
budynku mieszkalnego.

Biorac pod uwage powyzsze po wykonaniu robét rozbidrkowych problem zacienienia nie bedzie
miat miejsca. Rozbiérka wptynie pozytywnie na dowietlenie pomieszczen w budynku
mieszkalnym na dziatce nr 437/2.

PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

(studnie, szamba, oczyszczalnie Sciekow, zbiorniki na gaz ):

Na dziatce objetej niniejszym opracowanie znajduje sie studnia — nieuzytkowana.
Oprdcz tego nie projektuje sie innych wyzej wymienionych obiektow.

OCHRONA SRODOWISKA:
(ochrona przyrody, ochrona przed hatasem):
1) Obiekt nie wptywa negatywnie na otoczenie.
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5.7.

5.8.

Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie $ciekow:

przytacze wodociggowe — istniejace z wodociggu gminnego, odtaczone

Emisja zanieczyszczen gazowych i ptynnych:

Obiekt nie emituje w/w zanieczyszczen.

Emisja hatasu i wibracji, promieniowania w szczego6lnosci jonizujacego:

Obiekt nie emituje czynnikéw szkodliwych dla ludzi. Maksymalny poziom hatasu < 72 dB.
Zaktadany poziom hatasu na granicy dziatki < 30 dB.

Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i
podziemne:

Nie wptywa ujemnie.

Odprowadzenie wod opadowych:

Rurami spustowymi z dachu na tereny zielone w obrebie nieruchomosci inwestora

OCHRONA ZABYTKOW:
Nie dotyczy.

WNIOSKI KONCOWE:
Biorac pod uwage fakt, ze przedmiotowy budynek zostat przeznaczony do rozbiérki nie powoduje
to objecia obszarem oddziatywania dziatek sasiednich.
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6.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DLA ROBOT
REALIZOWANYCH W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DLA ROBOT REALIZOWANYCH W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt: Budynek bytej szkoty podstawowej

Kategoria obiektu:

Inwestor: Gmina Tomaszow Lubelski
ul. 29 Listopada 9
22-600 Tomaszdw Lubelski
Adres budowy: Sabaudia,
22-600 Tomaszdw Lubelski,

Jedn. ewid. 061811_2 Tomaszow Lubelski,
003 SABAUDIA, dz. 438

Projektowat: inz. Zygmunta Motyka
Os. Jagiellonéw 10/25
37-600 Lubaczéw
Nr. upr: WBP/ZNB/IUB/79/3.17/52/82
oraz 400/68

Opracowat: mgr inz. Bartosz Koperwas
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6.1.

6.2.

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
podzn. zm.)

art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126
z pbzn. zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 z p6z. zm.)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz.1126)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektoéw
budowlanych, w ktorych przewiduje sie¢ pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania
cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz. U. Nr 62
poz. 290)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw
i napojow (Dz. U. Nr 60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdInych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z pdz.zm.)
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenistwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzgdzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

1)

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbidrki budynku bytej szkoty podstawowej. Budynek
parterowy o konstrukcji drewniane;.

Budynek przeznaczony do rozbidrki zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid. 438, w
miejscowosci Sabaudia, gmina Tomaszow Lubelski.
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Budynek zostat przeznaczony do rozbiorki z uwagi na jego zty stan techniczny. Jest to obiekt
nieuzytkowany od poczatku lat 90 XX wieku, w ztym stanie technicznym i nie nadajacy sie do
dalszego uzytkowania.

Kolejno$¢ realizacji poszczegdinych robot obejmuije:

demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych (urzadzenia i instalacje przewidziane do
demontazu podlegajq rozbiorce w pierwszej kolejnosci, w tym réwniez piece kaflowe),
rozbiorka stolarki drzwiowej i okiennej (skrzydta drzwiowe i okienne zdja¢ z zawiasow,
zdemontowac¢ opaski, oscieznice wycig¢ z muru. Po wyjeciu okien otwory zaleca sie
zabi¢ deskami lub blatami dla zapewnienia bezpieczenstwa pracy przy nastepnych
robotach),

rozbidrka pokrycia dachowego i obrébek blacharskich (rozbidrke pokrycia prowadzi¢ od
géry kalenicy w kierunku okapu),

rozbidrka kominéw murowanych (rozbiérke prowadzi¢ od géry odspajajac pojedyncze
cegty),

Rozbiorka wiezby dachowej oraz stupéw podtrzymujacych (w pierwszej kolejnosci
dokona¢ demontazu pokrycia dachu z piyt falistych azbestowo-cementowych, a
nastepnie fat z desek rozpoczynajac od kalenicy i posuwajac sie w dot. Nastepnie
zdemontowac krokwie z rownoczesnym usunieciem stempli, transport krokwi na ziemie
z uwagi na ich niewielkg dtugosc i ciezar mozna wykona¢ za pomocaq lin. Nastepnie
dokona¢ demontazu jetek i ptatwi. W nastepnej kolejno$ci zdemontowa¢ murtaty i stupy
podtrzymujace. Drewno zesktadowacg),

rozbiorka Scian dziatowych (rozbiorke Scian dziatowych nalezy rozpocza¢ od odbicia
tynkdw. Po usunieciu z miejsca roboczego zbitego tynku przystapi¢ do rozbierania scian
od gory, warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowan. Scianki dziatowe lekkie
rozbiera¢ poprzez zdjecie poszycia i odciecie szkieletu),

rozbiodrka sufitow oraz przegréd z warstwami izolacji termicznej,

rozbiérka $cian drewnianych (Sciany nalezy rozebra¢ zaczynajagc od zdjecia
pokrywajacych je desek, a nastepnie stupow nosnych. Drewno zesktadowac),

rozbiorka $cian zewnetrznych.

sukcesywnie z rozbiodrkg stropu dokonywac rozbidrki Scian parteru Rozbiorka $cian
wewnetrznych prowadzi¢ réwnolegle ze Scianami zewnetrznymi,

rozbiérka fundamentéw i podmuréwek (dokonaC rozbiérki $cian fundamentowych
budynku oraz fundamentow. Nalezy je odkopaé, nastepnie rozbi¢ za pomocg sprzetu
wyburzeniowego. Uzyskany gruz zatadowac i wywiez¢, powstaty w wyniku rozbiérki dot
po zabudowie zniwelowa¢ poprzez wypetnienie gruboziarnistym piaskiem z
zageszczeniem warstwami. Wierzchnig warstwe grubosci ok. 20 cm zasypa¢ gruntem
rodzimym),

segregacja odpadow, transport, utylizacja (w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych
materiaty nalezy segregowac i oddzielac te, ktére moga by¢ wykorzystane jako surowce
wtdrne, w budynku sg wbudowane materiaty szkodliwe (ptyty azbestowo cementowe -
ETERNIT) i wymagaja spetnienia szczegdlnych wymogéw podczas rozbiorki i utylizacii),
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6.3.

6.4.

6.5.

— transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robo6t rozbiorkowych. Wywéz
samochodami cigzarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed
pyleniem w czasie jazdy.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Dziatka posiada ogrodzenia z siatki stalowej, dziatka jest zagospodarowana na terenie
nieruchomosci znajduije sie:

budynek szkoty przeznaczony do rozbidrki,

ujecie wody — studnia istniejgca, nieuzytkowana
altana rekreacyjna - drewniana,

zjazd na dziatke od strony pétnocnej z drogi gminnej

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

W zagospodarowaniu terenu wystepujg nastepujace elementy mogace stwarzac¢ zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

droga gminna,

instalacje podziemne,

zaparkowane samochody,

manewrujace samochody dostawcze oraz sprzetu budowlane (np. tadowarki, koparki,
zageszczarki, pity tarczowe/taicuchowe)

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA:

1)

upadek z wysokosci:

— ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie ,

— miejsca wystepowania zagrozenia to: rusztowania, drabiny, praca na wysoko$ci,

— zagrozenie wystepuje w czasie przebywania pracownikow na placu rozbiorki,

porazenie pradem elektrycznym:

— ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,

— miejsca wystepowania zagrozenia to: elekironarzedzia, kable przesytajace energie
elektryczng,

— zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie,

skaleczenia:

— ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,

— miejsce wystgpienia zagrozenia to: ostre krawedzi detali, stal zbrojeniowa, wystajace
gwozdzie i prety

— zagrozenie wystepuje w czasie przebywania pracownikdw na placu rozbidrki,

uderzenie i przygniecenie:

— ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie, prawdopodobienstwo niewielkie,

— miejsce wystapienia zagrozenia: przy robotach demontazowych, przy transporcie
recznym, przy sktadowaniu materiatow,
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6.6.

— zagrozenie wystepuje w czasie przebywania pracownikow na placu rozbiorki,
5) poslizgniecie sie, potkniecie sie, upadek:

— ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,

— miejsce wystapienia zagrozenia to: stanowisko pracy, plac rozbiorki,

— zagrozenie wystepuje w czasie przebywania pracownikdw na placu rozbiorki,
6) spadajace przedmioty:

— ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,

— miejsce wystapienia zagrozenia to: rusztowania, elementu z rozbiorki, przenoszenie,

— zagrozenie wystepuje w czasie przebywania pracownikdw na placu rozbiorki,
7) pochwycenie przez ruchome elementy maszyn:

— ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,

— miejsce wystapienia zagrozenia to: gilotyna, pita

— zagrozenie wystepuje w czasie przebywania pracownikdw na placu rozbiorki,
8) urazy oczu:

— ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,

— miejsce wystapienia zagrozenia to: odpryski w trakcie rozbiérki,

— zagrozenie wystepuje w czasie przebywania pracownikdw na placu rozbiorki,
9) oparzenia:

— ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,

— miejsce wystapienia zagrozenia to: zgrzewarka, opalarka,

— zagrozenie wystepuje w czasie przebywania pracownikdw na placu rozbiorki.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Instruktaz pracownikdw prowadzi¢ poprzez szkolenie pracownikéw w zakresie bhp obejmujacych

w szczegdInosci:

— zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegéinie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

— zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

— szkolenie wstepne,

— szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegoinych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie

pracownikbw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach

zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy

oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé

pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
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ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym

stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem

zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez

pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie

dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata,

a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujq szczegoine zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz

zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zzurawi, maszyn budowlanych i innych

maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymadg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami

tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okre$laé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej

zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla

zycia lub zdrowia pracownikdw.

Nie wolno dopuséci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejetno$ci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad

BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkdw.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN:
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisbw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezpo$rednich zagrozen dla Zycia lub zdrowia pracownikdw.

1) Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
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a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy - nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie
zadan,

b) niewtasciwe polecenia przetozonych,

c) brak nadzoru,

d) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

e) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

f) brak lub niewtadciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
g) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
h) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

— niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
— nieodpowiednie przej$cia i dojscia,
i) brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
2) Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
— wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
— niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
— brak lub niewasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
— brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
— brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
— niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
— zastosowanie materiatow zastepczych,
— niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
c) wady materiatowe czynnika materialnego:
— ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
— nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
— niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
— niewladciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

— dba¢ o sprawnos¢ Srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

— organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami Srodowiska pracy,

— dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

— oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy

— wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
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— okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

— wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

— wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpoSredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba

kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan

w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz

odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz

odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczerstwa uzytkownikéw tych

srodkdéw powinny zapewniaC wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.

upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementdw kamiennych, pracownicy powinni uzywac

srodkow ochrony indywidualnej, takich jak:

— gogle lub przytbice ochronne,

— hetmy ochronne,

— rekawice wzmocnione skorg,

— obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi

srodkami.
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7. CZESC RYSUNKOWA:
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