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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamowienia

Linia kablowa zalicznikowa oswietlenia ulicznego Dtuga, ,Lipka”
1.2 Przedmiot i zakres robét budowlano-elektrycznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét linii kablowej zalicznikowej

oSwietlenia terenu
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie linii kablowej zalicznikowej oswietlenia terenu tzn:

1. Przytacze kablowe
2. Linia kablowa oswietlenia terenu
3 Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych

1.3  Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

-geodezyjne wytyczenie obiektu i inwentaryzacja powykonawcza
-zabezpieczenie wykopow

1.4 Informacje o terenie budowy;

-nalezy zachowac¢ ciggtosc istniejacego zasilania gimnazjum nr 1
-oznakowac i wygrodzi¢ strefy niebezpieczne
-wykonac¢ zaplecze budowy.

1.5 Nazwy i kody;

CPV 45315300 - 1 Linie elektroenergetyczne
CPV 45314300 — 4 ukfadanie kabli
CPV 31527200 - 8 oswietlenie zewnetrzne

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych ;

Wszelkie nazwy firmowe wyrobdw uzyte w dokumentacji projektowe] powinny by¢ traktowane jako
definicje standardu, a nie konkretne nazwy firmowe wyrobdw przedstawionych w projekcie.
Stosowane:

STWIORBM - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
— zawiera ogo6lne wymagania stawiane robotom budowlanym objetych zaméwieniem.

SST — Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-
Montazowych — zawiera szczegotowe wymagania stawiane robotom budowlanym objetych
zamowieniem.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW ELEKTRYCZNYCH ORAZ
JAKOSCI.

2.1. Wymagania dotyczace materiatow i wyrobow elektrycznych.

a. Kabel elektroenergetyczny do 1kV YAKXS 4x35 mm2 wg PN-93/E-90401
b. Przewdd YKSY 3x2,5 mm2 wg PN-93/E403

c. Konstrukcje odpowiadajgce standardom okreslonym przez PN-70/H-93203

d. Rury ostonowe — odpowiadajgce standardom okreslonym przez PN-74/C-89200

Sgtorury ostonowe do uktadania na powietrzu i w przepustach w $cianie , na
uchwytach -rury petnoscienne zabezpieczone przed wptywem promieni ultrafioletowych ,
z kielichem [ub ztgczkami.

- zalecany materiat polietylen wysokiej gestosci ( PEHD )

- grubos¢ scianek rura O 22 mm-— 1,4 mm

- do rur uzywa¢ uchwytdw wykonanych ze stali nierdzewnej odpowiednich do podioza i
Srednicy rury.

e. Bednarka, drut stalowy , konstrukcje wsporcze — odpowiadajgce standardom okreslonym
przez PN-70/H-93203 .Tasmy stalowe (bednarka) powinny by¢ dostarczone w kregach,
bez zataman lub innych uszkodzen mechanicznych. Materiaty stalowe przeznaczone do
wykonywania instalacji uziemiajgcych oraz konstrukcji wsporczych powinny by¢ zabezpieczone
przed korozjg przez ocynkowanie. Powtoka ochronna powinna by¢ na catej powierzchni
jednolita i bez uszkodzen. Prety, tasmy i linki powinny by¢ przed montazem wyprostowane za
pomocg wstepnego naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia
prostujgcego oraz nie powinny posiadac¢ ostrych krawedzi.

f. Osprzet instalacyjny odpowiadajgcy standardom okreslonym przez PN-IEC 60364-5-537(16):
-nalezy zwrdéci¢ uwage na zgodno$¢ osprzetu z Projektem Technicznym, parametrami
jakosciowymi i technicznymi.

2.2 Wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowaniem i kontrola jako$ci materiatow i wyrobow budowlano-elektrycznych

Przechowywanie i skladowanie
Wszystkie materiaty i wyroby budowlane powinny posiada¢ oznakowanie zawierajgce co
najmniej:
nazwe i adres zaktadu produkujgcego wyrdb,
okreslenie wyrobu lub nazwe handlowg,
numer aprobaty technicznej (jezeli dotyczy wyrobu)
date produkciji, identyfikacje partii wyrobu
znak budowlany
podstawowe informacje odnosnie warunkéw stosowania, magazynowania i transportu.
Materla’fy i wyroby nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem, zabezpieczonych przed dziataniem promieni stonecznych.

Transport
Materiaty i wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej
warstwie, w pozycji lezacej, zabezpieczone przed przewracaniem sige i uszkodzeniem.
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3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Do wykonania robét elektroenergetycznych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:
- wiertarka mechaniczna

-zageszczarka wibracyjno-spalinowa

-spawarka elektryczna 250A



4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow stosowanych do wykonania robét elektroenergetycznych nalezy uzyé
nastepujgcych srodkéw transportu:

-samochod skrzyniowy do 5t.

-ciagnik siodfowy z naczepa

-samochod z platformg i balkonem

-samochod samowytadowczy 5 t

-samochod dostawczy 0,9 t

-przyczepa do przewozenia kabli

-przyczepa diuzycowa

lub innych srodkéw transportu umozliwiajgcych transport poszczegéinych materiatow w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ELETRYCZNYCH
5.1 Zasilanie z istniejagcego kabla nn

Ze ztgcza ZL-1A nr 6/1 (wg oddzielnego opracowania) linii nN Lipka 1 do szafy o$wietleniowej
SO-2C nalezy utozy¢ w ziemi kabel YAKXS 4x35mm? o dtugoséci 1/5m. Z szafy SO-2C do stupa

nr 1-34 linii kablowe]j o$wietlenia drogowego Lipka 1 nalezy utozy¢ w ziemi kabel YAKXS 4x35mm?
o dtugosci 1238/1419m wprowadzi¢ do projektowanych stupow, zakonczy¢ na stupie nr S- 34.

5.2 Rowy kablowe

Rowy i wykopy muszg by¢ wykonane metoda reczng ze wzgledu na duze nasycenie
uzbrojenia podziemnego i trudnosciami wjechania koparek ggsienicowych na trase linii
elektroenergetycznych . Przy recznym wykonaniu rowodw i wykopdw w gruntach piaszczystych i o
podobnej do piaszczystych strukturze uzywa sig wytacznie topat. W gruntach zwirowych ,
kamienistych i innych o zwigztej strukturze uzywa sig kilofow do odspajania kesow gruntu , a topat
do wyrzucania ich z rowu.

W gruntach skalistych iinnych o bardzo zwieztej strukturze niezbedne jest uzywanie tomow i
mtotow mechanicznych do odspajania i kruszenia gruntu . topat uzywa sie do wyrzucania urobku
poza row lub wykop. Gigboko$¢ rowu kablowego dla gruntu piaszczystego powinna wynosi¢ 0,8m.,
szerokos¢ rowu powinna wynosic¢ 0,4 m.

5.3 Fundamenty pod stupy oswietleniowe
Pod stupy o$wietleniowe zastosowano fundamenty prefabrykowane

Ogodlne wymagania dotyczgce fundamentow okreslone sg w Warunkach Technicznych
Wykonania

Odbioru Robét Budowlano-Montazowych (45).

Przed montazem wykonac zabezpieczenie antykorozyjne elementéw betonowych. .

Posadowienie fundamentu nalezy zasypa¢ mieszankg piaskowo-cementowa.

5.4. Stupy oswietleniowe.

Stupy oswietleniowe stalowe cylindryczne ,

Spoiny nie mogg wykazywac pekniec, a otwory na elementy tgczace nie powinny mie¢
podniesionych krawedzi. Stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw
oraz parcia wiatru zgodnie z PN/E-05100-1, 1998(35).W dolnej czesci stupy powinny posiadaé
jedng wneke zamykang drzwiczkami. Wneka powinna by¢ przystosowana do zainstalowania
typowej tabliczki bezpiecz.- zaciskowej. Sktadowanie stupdéw oswietleniowych na placu budowy
powinno byé na wyréwnanym podtozu w pozycji poziomej z zastosowaniem przektadek z drewna
miekkiego.



5.5. Oprawy i Zrodia swiatta

Dia oswietlenia terenu zastosowano oprawy i zrodta $wiatta przeznaczone do oéwietlenia terenow

zewngtrznych spetniajgce wymagania Przepiséw Budowy Urzgdzen Energetycznych.

Ze wzgledu na wysokg skuteczno$¢ éwieting, trwatosé i statos¢ strumienia $wietinego w czasie

oraz oddawanie barw zastosowano oprawy )
Oprawy charakteryzujg sig szerokim ograniczonym rozsytem $wiatta, zamknietg

konstrukcjg o stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej |P66

I klasg ochronnosci zgodnie z PN-92/E-08106.

Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny byé wykonane z materiatow

nierdzewnych (aluminium).

5.6.Tabliczki stupowe

Tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe zgodnie z dokumentacja projektowa powinny posiadaé
wytgczniki nadpradowe 1-bieg. S301B4A oraz 5 zaciskow przystosowanych do
podtgczenia zyt kabla zgodnie z PN-IEC 60439.

5.7.Montaz linii kablowej zalicznikowej o$wietlenia ulicznego

Zakres robot obejmuje linig kablowg zalicznikowg oswietlenia drogowego ze stupow
Kabel w izolacji z tworzywa sztucznego (polietylen) na napiecie znamionowe izolacji Ui=1kV z
materiatem przewodzgcym aluminium (YAKXS 4x35mm?) zgodnie z PN94/E-90401,
PN84/E-05125.
Kabel prowadzi¢ w ziemi na gtebokosci min. 80cm,
Skrzyzowania z drogg kabla wykona¢ metodg przewiertu. Kabel wyposazyé w trwate oznaczniki
adresowe i pokry¢ folig koloru niebieskiego. Trase linii kablowej powinien wytyczy¢ uprawniony
geodeta, nastgpnie trasa powinna by¢ przed zasypaniem z inwentaryzowana. Dla przedmiotu
robét przyjeto 11l kategorig gruntu, a wykopy prowadzone recznie. Szeroko$é rowu powinna
wynosi¢ 40cm, gtebokosé 80cm.
Sciany wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem.
Zmiang kierunku rowu nalezy wykonywac po tuku przy minimalnym promieniu tuku wynoszgcym
0,5m. Uktadanie kabla powinno odbywac¢ sie przy temperaturze podanej przez producenta.
Kabel nalezy uktadac w spos6b wykluczajgcy jego uszkodzenie, promien zgiecia uktadanego kabla
nie powinien by¢ mniejszy od podanego w instrukcji producenta.
Kabel powinien by¢ odwijany z bgbna, zawieszonego na sztywnej osi i zaopatrzonego w hamulec.
Niedopuszczalne jest, aby kabel w czasie uktadania ocierat sie o podioze.
Kable nalezy uktadac¢ w nastepujgcej kolejnosci:
-potozenie bednarki (przy stupach nr S-1,58-5,5-9,S-13,5-14,5-17,5-21 ,5-23,8-24,5-29 | S-34,
-warstwa piasku 10cm,
-kabel elektroenergetyczny z oznacznikami kablowymi (co najmniej co 10m)
-warstwa piasku — 10cm,
-grunt rodzimy —15cm,
-pas folii ostrzegawczej z tworzywa sztucznego — kolor niebieski (stosowaé tasme szerokosci
200mm o grubosci 0,12mm z wydrukiem ,Uwaga kabel” .
-grunt rodzimy zageszczany warstwami 20-30cm.
Zaleca sig uktadac kable niezwtocznie po wykonaniu wykopu, doprowadzi¢ do szybkiego odbioru
robot ulegajgcych zakryciu i mozliwie szybko zasypywaé wykop.
Ochrong kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy wykonywaé zgodnie z projektem linii.
Potaczenia i zakonczenia kabli nalezy wykonywac¢ w warunkach ograniczajacych mozliwosé
niekorzystnego oddziatywania czynnikéw zewnetrznych (wilgo¢, pyty) na izolacje kabli oraz
montowanych potaczen i zakonczen.
Przy przejciu przez Sciane rure ochronng ostonowg utozyé ze spadkiem uniemozliwiajgcym
przedostawanie sie wody. Rure uszczelni¢ z obydwu stron.
Kolory zyt przewodow — zgodnie z PN-90/E-05023(44).
Po utozeniu wykona¢ badania linii zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61(20).



5.8.0chrona od porazen pragdem elektrycznym

Ochrona powinna by¢ zrealizowana w oparciu 0 PN — IEC 60364-4-41. Ochrone przed dotykiem
posrednim powinno zapewnia¢ samoczynne wytgczenie instalacji przez wytgczniki nadmiarowo
- prgdowe zainstalowane w szafce stacyjnej.
Czas wyltgczenia cbwodu dla linii kablowej 5 sek.
Wartos¢ rezystancji uziomu nie moze przekroczy¢ 30 omow.
Potaczenia i przytaczenia przewodéw ochronnych nalezy wykonywac jako state |, przerwanie lub
rozluznienie tych potaczen nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia narzedzi, potgczenia state mozna
wykonac poprzez spawanie, nitowanie lub docisk srubowy.
Zaciski ochronne powinny speinia¢ nastepujace warunki:

- zacisk ochronny powinien by¢ na state przymocowany do chronionego urzgdzenia

- zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony oraz rézni¢ si¢ barwg kontrastujgcg

z barwa urzgdzenia wg PN 90/E-05023 (44).

6. KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1.Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jakosci wykona¢ zgodnie z warunkami ogdélnymi okreslonymi w
WTWIORBM Czes¢ V.

6.2.Kontrola jakosci materialow

Wymagana jakos¢ wyrobéw elektrycznych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
za$wiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.
Wyroby elektryczne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbidér materiatéw elektrycznych powinien obejmowac¢ potwierdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow elektrycznych, ktérych
wlaéciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym lub
materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki kontroli materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Kontrole widocznych wyrobéw elektrycznych nalezy prowadzié zgodnie z PN-IEC 60364-6-61,
PN/E-04700 1998

6.3.Kontrola jako$ci wykonania roboét

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robét z
dokumentacjg projektowo-wykonawczg oraz wymaganiami odpowiednich norm lub aprobat
technicznych. Wszystkie badania i pomiary zostang wykonane zgodnie z wymaganiami
niniejszej SST, odpowiednich norm oraz ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych” Cze$¢ V- Instalacje elektryczne oraz wspomaganiami
inspektora nadzoru.

Badania i pomiary moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajace aktualne
uprawnienia wydane w tym celu przez odpowiednig jednostke (Stowarzyszenie Elektrykow
Polskich, Okregowy Inspektorat GE) zgodnie z PN-IEC 60364-6-61, PN/E-04700, 1998.
Wiasciwe badania odbiorcze powinny byé poprzedzone :
-szczegotowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i uktadéw, sprawdzenia zgodnoéci

montazu, wyposazenia i danych technicznych z dokumentacjg i instrukcjami fabrycznymi,
-sprawdzeniem poprawnosci potaczen obwodéw gtéwnych oraz dziatania aparatow,
-usunieciem zauwazonych usterek i brakéw
-przeprowadzeniem regulacji aparatow.



6.4. Badania linii kablowej zalicznikowej oswietlenia zewnetrznego

Po utozeniu kabla w ziemi przeprowadzic badania i pomiary przed zasypaniem wykopu i po
zasypaniu wykopu. W zakres tych préb wchodza;

-sprawdzenie trasy linii kablowej,

-sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok metalowych,

-pomiar rezystancji izolacji metoda techniczna,

-pomiar rezystancji uziemienia

6.5. Badanie kabli

-zgodnos¢ z projektem technicznym
-sprawdzenie uktadu pomiaru wielkosci elektrycznych
-kompletnos¢ protokotéw odbiorczych i dokumentaciji powykonawcze;.

6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie wyroby elektryczne nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostang odrzucone. Jezeli wyroby nie spetniajace wymagan zostang zastosowane,

to Wykonawca wymieni je na wtasciwe na wtasny koszt. \Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze
odchylenia cech od okre$lonych w punktach 4 i 5 w Specyfikacji, powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

1 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

Przedmiar i obmiar robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z SST oraz KNR.
Jednostkg obmiaru roboét objetych niniejszg SST jest:
- m - dlautozonego kabla,
- odcinek — dla pomiaru badanego kabla,
- pomiar — dla badania obwoddw elektrycznych.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogolnymi okreslonymi w SST, WTWiIORBM

i umowie. Odbidr koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanej linii kablowej
oSwietlenia zewnetrznego. Odbiér dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw , wynikow pomiarow i badan, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci
wykonania robét z dokumentacijg projektows.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztéw posrednich.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

2, PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk.
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PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tagczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC 60364-4-47 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdine. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér | montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtaczania
izolacyjnego i fgczenia.

PN-IEC 60364-5-564 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy.(Kod IP)
PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne 0,6/1kV.

PN-IEC 1089 Przewody elektroenergetyczne stalowo-aluminiowe , gote.
PN-74/C-89200 Rury ostonowe z polietylenu wysokiej gestosci.

PN-IEC 60664-1 1998 Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

PN-IEC 61312-1 2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogolne.

PN-E-04700 1998 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.

PN-IEC 60437 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

10.2. Inne dokumenty

Inne dokumenty odniesienia okresla STWIORB.

25.

»~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” — Cze$é V —

Instalacje elektryczne. Wyd. COBR Elektromontaz
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Przepisy Budowy Urzadzen Energetycznych



