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    Nazwa inwestycji: Przebudowa    dróg   gminnych  
 nr 111780L  od  km 0+ 000  do km 0+718,60    
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w  miejscowości  Łaszczówka 
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Spis załączników 
 
 
 

I. Część opisowa 
 

  Nr strony 

1. Strona tytułowa 1 
2. Spis załączników 2 
3 Opis budowlany 3÷5 

             4     Protokół wstępnego uzgodnienia                                                             6-8 
 

II.  Część rysunkowa 
 
                                                                                                                Nr rys. 

   
1. Orientacja  1 
2. Projekt zagospodarowania terenu 2 
3 Profil podłużny 3/1 
4 Profil podłużny 3/2 
5 Profil podłużny 3/3 
6 
7 

Przekroje konstrukcyjne 
Rysunek przepustu  1 φ 60 cm 

4 
5 

7 Studzienka kanalizacyjna przelotowa φ 150 wg KPED 02.05 6 
8 Studzienka ściekowa z prefabrykatów nad przepustem  

wg KPED 02.14 
7 

9 Studzienka ściekowa z prefabrykatów nad przepustem  
wg KPED 02.14 

8 
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OPIS TECHNICZNY  
  

Przebudowa    dróg   gminnych 
 nr 111780L  od  km 0+000  do km 0+718,60    
nr 111781L  od  km 0+000  do km 0+177,10    

w  miejscowości  Łaszczówka 
Gmina Tomaszów Lubelski  , powiat Tomaszów Lubelski , woj. lubelskie   

1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca  

1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430). 

 

2.  PRZEDMIOT INWESTYCJI  
         

Przedmiotem inwestycji jest  przebudowa    dróg   gminnych  
 nr 111780L  od  km 0+000  do km 0+718,60    
nr 111781L  od  km 0+000  do km 0+177,10    

w  miejscowości  Łaszczówka 
Gmina Tomaszów Lubelski  , powiat Tomaszów Lubelski , woj. lubelskie   

 
 co pozwoli na swobodny dostęp mieszkańców do posesji oraz pól. 

 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Istniejące  drogi gminne  na przedmiotowym odcinku są drogami na których jest  
nawierzchnia z  kruszywa łamanego  . 

 
Dalsza eksploatacja dróg spowoduje zniszczenie istniejących  nawierzchni co spowoduje 

że drogi będą nie  przejezdne. 
 

4. OPIS  ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 

Zagospodarowanie terenu  obejmuje  realizację zadania w następującym zakresie 
rzeczowym:  

- Wykonanie  nawierzchni  

- Wykonanie podbudowy  

- Wykonanie poboczy    

5. PARAMETRY TECHNICZNE  PRZEBUDOWYWANEJ  DROGI GMINNE J 

1. kategoria ruchu KR 1 
2. szerokość jezdni : 
   -   DG nr 111780L  od  km 0+000 do km 0+510,80          4,00m   
   -   DG nr 111780L  od  km 0+510,80 do km 0+718,60      5,00m   
   -   DG nr 111781L    4,00m    
3   szerokość poboczy  po  0,75m w tym : 

                -   po 0,50 m utwardzone kruszywem 
 

                -   po 0,25 m gruntowe 
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 4.spadek; 
                       - jednostronny  i=2% 
             5   podłoże G4 
             6   szybkość projektowa   40 km/h 

6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  
 
Grubość poszczególnych warstw nawierzchni przyjęto dla ruchu KR 1 i nośności podłoża 
grupy G-4 .  

na drogach   gminnych   nr 111780L,   nr 111781L  : 
 

 Grubość 
warstwy 

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2  
i  PN-EN 13108-1 

4 cm 

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W wg WT-2  
i  PN-EN 13108-1 

4 cm 

podbudowa z  kruszywa łamanego  o wielkości ziaren 0÷31,5- warstwa 
górna 

8 cm 

podbudowa z  kruszywa łamanego  o wielkości ziaren od 31,5 mm do 
63 mm - warstwa dolna 

12 cm 

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem , Rm= 2,5 MPa 22 cm 
Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem , Rm= 2,5 MPa 

- wzmocnienie  podłoża 
25 cm 

 
          b) Pobocza 

Konstrukcja   
Grubość 

warstwy 

Kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowane 

mechanicznie wg PN-S-06102:1997 
15 cm 

Razem: 15 cm 

7. ODWODNIENIE  

Odwodnienie  powierzchniowe zgodnie z ukształtowaniem terenu. 
    W km  0+711,00  wykonanie przepustu 1Ø 60cm  L=8,0m , który    

        połączono  studzienką  kanalizacyjną 1Ø150 wg KPED 02.05 z istniejącym przepustem 

pod    drogą  powiatową. 

   Od  km  0+694,70  do  studzienki  kanalizacyjnej 1Ø150  w km 0+711,00  wykonanie 

przepustu 1Ø 60cm  L=15,40m. 

  Umocnienie rowu strona prawa  od km 0+628,70 do km 0+694,70  typu korytkowego    
   wg KPED 01.04 oraz  płytami  betonowymi  50x50x7.  

Studzienka ściekowa z prefabrykatów wg KPED 02.14 nad  przepustem w km   0+711,00. 
W km 0+623,300 istniejący przepust rurowy 1Ø60 cm do  przebudowy  
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8. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
 
Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia do robót szczególnie niebezpiecznych wykonywanych w ramach niniejszej inwestycji 
zaliczono: 
- prowadzenie robót przy równoczesnym utrzymaniu ruchu drogowego 
Pracownicy wyznaczeni do wykonania robót szczególnie niebezpiecznych powinni przejść 
instruktaż stanowiskowy dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzony przez 
inspektora o odpowiednich kwalifikacjach. 
W ramach szkolenia należy zwrócić szczególną uwagę na środki ochrony indywidualnej 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń. 
Prowadzone roboty należy wykonać zgodnie z: 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47,poz.401) 
- Odpowiednimi wymaganiami BHP. 
Sposoby zabezpieczenia życia i zdrowia pracowników uzależnione są od przyjętego etapowania 
robót. 
Wykonawca powinien zlecić wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzależniony 
od przyjętej technologii wykonywania robót. 
Pracownicy powinni zostać wyposażeni w odpowiednie środki ochrony indywidualnej 
niezależnie od przyjętego etapowania robót. Dotyczy to zwłaszcza utrzymania ruchu na drodze i 
skrzyżowaniu. 
Dodatkowe zabezpieczenia indywidualne powinny być zgodne z rozdz. 9 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 06.06.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 
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