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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-02.00.01
ROBOTY ZIEMNE
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szédege] specyfikacji technicznej (SST) symagania
ogolne dotycgce wykonania i odbioru liniowych robdét ziemnych wigzku z budow drogi
gminnej nr 111753L od km 0+009,00 do km 1+085,@@&hidia - Majdanek Gmina Tomaszow
Lubelski , powiat Tomaszow Lubelski , woj. lubelskie

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jest oh@ktem przetargowym i kontraktowym przy
Zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej spé@dji dotyca zasad prowadzenia robét ziemnych przy
budowie  drogi gminnej nr 111753L od km 0+0@db km 1+085,00 Sabaudia - Majdanek Gmina
Tomaszéw Lubelski, powiat Tomaszow Lubelski , woj. lubelskie

i obejmup:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat)
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

¢) budove nasypow drogowych.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrangu albo rozdrobnionych odpadoéw
przemystowych, spetigga warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta &Z wykopu, ktéra jest ograniczona kowodrogi i skarpami
rowow.

1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub ghbokaos¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i radnej rob6t ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysosdjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysdkgrzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktdrego gbokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania néeyppolazone w obgbie pasa robot
drogowych.

1.4.11. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy pol@one poza pasem robot
drogowych.

1.4.12.0dktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigeia) gruntéw pozyskanych w czasie

wykonywania wykopéw, a nie wykorzystahydo budowy nasypéw oraz innych pracazanych
z trag
drogow

1.4.13. Wskanik zag;szczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okédna
wg wzoru:
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gdzie:
Qs - gestaié objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (MgAp
Pss - Maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgoud optymalnej, okrédona

w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-0448lizaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z narBN-77/8931-12 , (Mg/r).

1.4.14. Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

_ e
le
gdzie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dio - sSrednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.15.Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wyn@gda ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogolne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podstaw podziatlu gruntéw i innych materialébw na kategoped wzgtdem trudnéci ich
odspajania podaje tablica 1. W wymienionej tabtikyeslono przecgtne wartgci gestasci objgtosciowe]
gruntow
i materiatdw w stanie naturalnym oraz wspotczynmilspulchnienia.

Podziat gruntéw pod wzegllem wysadzinowdzi podaje tablica 2.

Podziat gruntéw pod wzellem przydatnéci do budowy nasypdéw podano w SST D-02.03.01,
pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinn Iprzez Wykonawe wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Gruntyygaie do budowy nasypow mpdyé
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdynstea nadmiar ohjtosci rob6t ziemnych i za
zezwoleniem layniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwp nie kgdac nadmiarem oljosci
robot ziemnych, zostaly za zgpdnzyniera wywiezione przez Wykonawcpoza teren budowy z
przeznaczeniem innymnbudowa nasypéw lub wykonanie prac gipgh kontraktem, Wykonawca jest
zobowhzany do dostarczenia rownoiweej obgtosci gruntéw przydatnych zezrodet wiasnych,
zaakceptowanych przezzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypokreslone w SST D-02.03.01, pkt 2.4,
powinny by wywiezione przez Wykonawcna odklad. Zapewnienie terenéw na odkilad ayaldo
obowiazkéw Zamawiajcego, o ile nie okidono tego inaczej w kontrakcie. Zzynier maze nakazéa
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktdrychsoma nieprzydatsé wynika jedynie z powodu
zamarzngcia lub nadmiernej wilgotrici.
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Tablica 1. Podziat gruntéw i innych materiatow reddgorie

Gestasé Przecétne
objetosciowa | spulchnienie
Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu w stanie po odspojeniu
goria naturalnym w % od
kN/m® pierwotnej
objetosci?)
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
1 [ Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioly lotne niezlgate 11,8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardopjaegine i 17,7 od 15 do 25
plastyczne 12,7 od 15 do 25
2 | Gleba uprawna z darninub korzeniami grubéei do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubii do 30 mm
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzemezttiem 16,7 od 15 do 25
lub odpadkami drewna 16,7 od 15do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potziear 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami griéisoponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubizi ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
3 | Nasyp zleaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzg¢m,
tluczniem lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarpc
do 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina cgzka i ity wilgotne, twardoplastyczne |i
plastyczne, bez gtazow 19,6 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
Popioty lotne zleate 17,7 od 20 do 30
19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlealy z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem|i
odpadkami drewna lub glazami o masie do 25 kg,
stanowiacymi do 10% ohgtosci gruntu 19,6 od 25 do 35
4 | Glina, glina cézka i ity matowilgotne, pétzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanagyimi do 10%
objetosci gruntu 20,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami ddkg0 16,7 od 25 do 35
ltotupek migkki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm 2yb
gtazami o masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg staneeyimi 10-30%
objetosci gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
5 | Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scemeiius
lub w blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle mikkie lubsrednio twarde stabo gpane 16,7
22,6 od 30 do 45
Opoka kredowa mkka lub zbita 16,7
22,6 od 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, cgsciowo sypki 15,7 od 30 do 45
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Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinow&zi wg PN-S-02205

Lp. | Wyszczegélnig Jed- Grupy gruntow
nie
wihasciwosci | nostki| Niewysadzinows Wipliwe Wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu rumosz - piasek pylasty| mato
niegliniasty |- zwietrzelina |wysadzinowe
ZWir gliniasta - glina piasz-
pospotka - rumosz czysta
piasek gruby gliniasty zwigzta, glina
piasekiredni |- zwir gliniasty zwigzta, glina
piasek drobny| - pospodtka pylasta
zuzel gliniasta zwigzta
nierozpadowy - ik i{ piaszczys-
ty, it pylasty
bardzo
wysadzinowe
— piasek
gliniasty
- pyl, pyt piasz-
czysty
- glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
- it warwowy
2 | Zawartd¢
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarndg¢
bierna H, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano wsST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2 Sprat do robdét ziemnych

Wykonawca przygiujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykézaie
mozliwoscia  korzystania z nagiujacego spretu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,akkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufg@ycharki, zgarniarki, réwniarki, uidzenia
do hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, tamociagi itp.),
— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogd6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagéalne”
pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirbge dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego odtpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldkei transportu.
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Wydajna¢ srodkéw transportowych powinna byponadto dostosowana do wydajcio sprztu
stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegkxi transportu ponad walo zatwierdzone nie me by podstaw
roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ekszone odlegkxi nie
zostaty wczéniej zaakceptowane naspiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-N@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Dokladndé¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypas od osi projektowanej nie powinny
by¢ wieksze nk + 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie me
przekracza
+1cmi-3cm.

Szeroké¢ korpusu nie meze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej nz  + 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny méenvyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrd¢ sig od projektowanego o wéej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensemaka. Maksymalna gbokas¢ nierdwndci na powierzchni skarp nie powinna
przekraczd 10 cm przy pomiarze fat3-metrowa, albo powinny b¥ spetnione inne wymagania
dotyczice rowndci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy urmzen, stanowacych elementy systeméw odwadni@jch, ugtych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien,l® wymagag tego warunki terenowe, wykofa
urzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabdt ziemnych
tak, aby zabezpiecgzygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydwoa ma obowiizek
takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby powidriiom gruntu nadawaw catym okresie trwania
robot spadki, zapewnige prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulkegmawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usurgcia tych gruntéw i zasgpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkekvdodatkowych optat ze strony Zamaw@go
za te czynngi, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istnaglych zbiornikbw naturalnych i ugdzen odwadniagcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucja

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi u#fiwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w calym
okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdwmno postipowa w kierunku podnoszeniaesi
niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowd odpowiedni spadek podioy i nad& przekrojom
poprzecznym spadki, uraldwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentgmjojektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nignpenvby¢ mniejszy ni 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy ni2% w przypadku gruntéw niespoistych. Ngleuwzgkdni¢c ewentualny
wptyw kolejnadsci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindéw wykemia innych robét na spetnienie
wymaga dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gastrobot ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnythyykonane zgodnie z dokumentagrojektovy i
SST. Szerok& dna i gkbokas¢ rowu nie mog rozni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wgej niz = 5
cm. Doktadné¢ wykonania skarp rowdw powinna dygodna z okrgona dla skarp wykopéw w SST D-
02.01.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleg&kamiroli zgodnéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w pkt 5 oraz z dokumentagprojektova.
Szczego6ln uwag: nalezy zwrécié na:
- whasciwe ugcie i odprowadzenie wdd opadowych,
- whasciwe ugcie i odprowadzenie wysiéw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakai wykonania robét

Czynndci wchodzace w zakres sprawdzenia jgkowykonania rob6t ok&gono
w punkcie 6 SST D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Zakres bad@i pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢als.

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Pomiar szerok@i korpusu | Pomiar tdma, szablonem, tato diugaci 3 m i
ziemnego poziomia lub niwelatorem, w odgpach co 200 m ng
2 | Pomiar szerolki dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m|na
rowow lukach 0 R= 100 m co 50 m na fukach o<RLOO m
3 | Pomiar rzdnych oraz w miejscach, ktére buglgatpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

N

Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnéci
powierzchni korpusu

(o2}

Pomiar rownéci skarp

7 | Pomiar spadku podinego|l Pomiar niwelatorem rdnych w odstpach co 200 m
powierzchni korpusu lub dnaraz w punktach gipliwych
rowu

8 | Badanie zagszczenia grunty Wskaik zag;szczenia okrga¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiraz na kade 500 m
nasypu

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szeroké¢ korpusu ziemnego nie me r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10
cm.

6.3.3.Szerokd¢ dna rowéw
Szeroké¢ dna rowdw nie mze r@nic¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wagej niz
-3cmlub +1 cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oeaej niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensenmta.

6.3.6.ROwna¢ korony korpusu

Nieréwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatmetrovs, nie mog przekracza 3
cm.

6.3.7.ROwna¢ skarp

Nieréwnaci skarp, mierzone tat3-metrova, nie mog przekraczé+ 10 cm.
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6.3.8.Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmomy przez pomiar
niwelatorem rzdnych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do exdnych
projektowanych, wakszych ni
-3cmlub +1 cm.

6.3.9.Zageszczenie gruntu

Wskaznik zag:szczenia gruntu okfny zgodnie z BN-77/8931-12 powinien dygodny z
zalazonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnage wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostam odrzucone. J materialy nie spetniafe wymagéa zostam wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie layniera Wykonawca wymieni je na vitzwe, na wkasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwigksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawmta jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, laynier maze uzng wack za nie majca zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakrevielkas¢ potracen za obnkona jakasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogollne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®@AWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarawest ni (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty ziemne uznajeesta wykonane zgodnie z dokumentggjojektowa, ST, wymaganiami
Inzyniera jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrici podano
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

Zakres czynrgxi objetych cen jednostkow podano
w SST D-02.01.01, ST D-02.03.01 pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okbenia. Symbole. Podziat i opis
gruntéw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilgchbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymageadania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moduwdksztatcenia
nawierzchni podatnych i podia przez oberzenie ptyt

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkaka zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D -02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW

W GRUNTACH |-V KATEGORII
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej (SST)swymagania
dotyczice wykonania i odbioru wykopéw w gruntach -V kaiegw zwiazku z
budows drogi gminnej nr 111753L od km 0+009,00 do km0D85,00 Sabaudia - Majdanek
Gmina Tomaszéw Lubelskipowiat Tomaszo6w Lubelski , woj. lubelskie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja technicB@&T) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionychpkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycasad prowadzenia rob6t ziemnych przy
budowie drogi gminnejnr 111753L od km 0+0@S¢» km 1+085,00 Sabaudia — Majdanek
Gmina Tomaszo6w Lubelskipowiat Tomaszéw Lubelski , woj. lubelskie
i obejmup wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych  (ka¥) .
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okétenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robdt
Ogolne wymagania dotysze robot podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstaw podziatu gruntéw i innych materiatéw na kateggael wzgtdem trudnéci ich
odspajania podano w ST D-02.00.01, tablica 1. W ieyionej tablicy okréono przecitne wartdci
gestaici objgtosciowej gruntdw i materiatow w stanie naturalnymaspulchnienie po odspojeniu.

Podziat gruntow pod wzgllem przydatnéci do budowy nasypow podano

w SST D-02.03.01, pkt 2, tablica 1.
3. SPRET
Og6lne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w SST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT
Og6lne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w SST D-02.00.01
pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia roboét

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w SST DEO21 pkt 5.

Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoela stateczn& w calym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkddzeynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podgicia lub innych odgpstw od dokumentacji projektowej ohza Wykonawe robét
ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywavykopy w taki sposéb, aby grunty ozrym stopniu
przydatndci do budowy nasypow byty odspajane oddzielniepassb uniemdiwiajacy ich
wymieszanie. Odgpstwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktagarstw
geotechnicznych, wymaga zgodyyniera.
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Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypomimoy by¢ bezpgrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odkfad. O iléyinier dopdci czasowe skltadowanie odspojonych gruntéw,
nalezy je odpowiednio zabezpieczprzed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzetly nie naley odspajé go do gébokdasci okoto 0,5 metra powagj
projektowanych rgdnych rob6t ziemnych.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia

Zagszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowycldraiemnych powinno spetriia
wymagania, dotyee minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robo6t

ziemnych
Minimalna wartdc¢ |5 dla drog
Strefa korpusu ruch giki ruch mniejszy
i bardzo cgzki od ckzkiego
GOrna warstwa o gruloi 20 cm 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni rob6t ziemnych 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowydh spetniag wymaganego wskaika
zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdgci s, podanych w
tablicy

Jeveli wartdsci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ oshgnigte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntdéw rodzimych, to nafgpodpé srodki w celu ulepszenia gruntu
podiaza, umaliwiajacego uzyskanie wymaganych wadbwskanika zagszczenia. Maliwe do
zastosowaniarodki,

o ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia dmptacji Irkynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalely dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédwarstwy gruntu
(nadktadu) powyej rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6i.3 metra.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie
ruch maszyn wykonagych & czynng¢ budowlan. Moze odbywa si¢ jedynie sporadyczny ruch
pojazdow, ktére nie spowodujiszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robét ziemnych, wynikajych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw obaiza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontroldowagodndéci z wymaganiami
okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji ktiowej i SST.

W czasie kontroli szczeg@luwag; nalery zwréci na:

a) odspajanie gruntdw w sposéb nie pogassgach whaciwosci,

b) zapewnienie stateczéw skarp,

¢) odwodnienie wykopOw w czasie wykonywania robgbiich zakéczeniu,

d) doktadné¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykeczenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug aga okreslonych w punkcie 5.2.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-02100kD 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest ni (metr szécienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogollne zasady odbioru robét podano w SST D-0210pk® 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy platrégi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 i1 n? wykopéw w gruntach |-V kategorii obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypollitad, obejmujce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytaeldun
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
— zag:szczenie powierzchni wykopu ,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji tecamiej,
— rozplantowanie urobku na odktadzie ,
- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
- rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwkzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 02.03.01

WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacjchtécznej (SST) $ wymagania
dotyczice wykonania i odbioru nasypéw w zwku z budows drogi gminnej nr 111753L od km
0+009,00 do km 1+085,00 Sabaudia - Majdanek Gmoraakzow Lubelski, powiat Tomaszéw Lubelski ,
woj. lubelskie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jest oh@ktem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia robét
ziemnych przybudowie  drogi gminnej nr 111753L od km 0+0@db km 1+085,00 Sabaudia -
Majdanek Gmina Tomaszéw Lubelskpowiat Tomaszéw Lubelski , woj. lubelskie

i obejmup wykonanie nasypéw w gruntach nieskalistych (k&t)

1.4. Okredlenia podstawowe
Podstawowe okienia zostaly podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze robot podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudlev SST D-
02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablic
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéwipny spetnid wymagania okrdone
w PN-S-02205

Tablica 1. Przydatnid gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S202

Przeznaczenig Przydatne Przydatne Tresé
Z zastrzgeniami zastrzeenia
1. Rozdrobnione grunty skaliste- gdy pory w gruncie skalistym
miekkie beda wypetnione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym
2. Zwietrzeliny i rumosze - gdy keda wbudowane w
) gliniaste miejsca suche lub zabezpieczgne
1. Rozdrobnione grunty | 3. piaski pylaste, piaski od wéd gruntowych i
skaliste twarde oraz grunty gliniaste, pyly piaszczyste i pyly powierzchniowych

kamieniste, zwietrzelinowg

. ki '4. Piaski préchniczne, z - do nasyp6w nie wiszych ni
rumosze | otoc’zli_ ! wyjatkiem pylastych piaskéw | 3 m, zabezpieczonych przed
'?6 vzvmgél?rggz?e L préchnicznych zawilgoceniem
3. Piaski grubogrednio i | 2: Gliny piaszczyste, gliny i | _\y miejscach suchych lub
drobnoziarniste, naturalne igll?r,lglo/pylaste oraz inne ow przejciowo zawilgoconych
tamane °
Na dolne 4. Piaski gliniaste z 6. Gliny piaszczyste zatte, - do nasypéw nie wiszych nk
warstwy domieszly frakcji zwirowo- | gliny zwigzte i gliny pylaste 3 m: zabezpieczonych prz
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nasypow
ponizej strefy
przemarzania

kamienistej (morenowe) o
wskazniku réznoziarnis-
tosci U215

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwaléw (powsej 5
lat)

6. Lupki przyvegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartdci frakcji itowej
ponizej 2%

zwigzte oraz inne grunty o
granicy ptynnéci w, od 35 do
60%

7. Wysiewki kamienne gliniastd
o zawartdci frakcji itowej
ponad 2%

zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

- gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje gina
gkebokasci wigkszej od
kapilarngci biernej gruntu
podiaza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

- 0 ograniczonej podatia na
rozpad - 4czne straty masy do
5%

9. lotupki przyweglowe
nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie zosta
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowozuzlowe

- gdy zalegaj w miejscach
suchych lub gizolowane od
wody

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo §rednio-
Ziarniste

1. Zwiry i pospdiki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyly
4. Gliny o granicy ptynngi

- pod warunkiem ulepszenia

Na goérne 3. Hotupki przyweglowe mniejszej nkt 35% tych gruntéw spoiwami, takimi
warstwy na- | przepalone zawierage 5. Mieszaniny popiotowo- jak: cement, wapno, aktywne
sypow w stre-| mniej niz 15% ziarn mniej-| zuzlowe z wegla kamiennego | popioly itp.
fie przemar- | szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniastd
zania 4. Wysiewki kamienne o | o zawartdci frakcji itowej >2%

uziarnieniu odpowiadaj | 7, Zuzle wielkopiecowe i inne | - drobnoziamiste i nierozpado

cym pospotkom lukiwirom | metalurgiczne we: straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskaniku nGnNosSCi Wae:210

W wykopach
i miejscach - gdy s ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i wysadzinowe| (cementem, wapnem,
gtebokasci aktywnymi popiotami itp.)

przemarzania,

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w SST D-02.00.01 pkt 3.

3.2. Dobor spratu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla #@ych rodzajéw gruntdw, orientacyjne dane przy dabaprztu

zag:szczajcego. Sprat do zagszczania powinien ldyzatwierdzony przez fyniera.
Tablica 2 Orientacyjne dane przy doborze sjorzagszczajcego

Grunty niespoiste: piaski

Grunty spoiste:

Mieszanki gruntowe

Dzia- Rodzaj spratu zwiry pospotki pyty, ity z mah zawartdcia frakcji
anie kamienistej
Sprz- grubaé liczba grubas¢ liczba grubas¢ liczba
ltu warstwy | przejazdéw| warstwy | przejazdéw| warstwy | przejazdow|
w cm w cm w cm
g 1. Walce gtadkie od10do2q od4do8|od10do2]d od4do8|od10do2(d od4do8
N [2. Walce okotkowarle - - od 20 do 3Q od 8 do 12| od 20 do 37 od 8 do 12
& 3. Walce ogumione
S (samojezdne
c‘%‘ i przyczepne) od 20 do 4Q od 6 do 10| od 30 do 40 od 6 do 10| od 30 do 44 od 6 do 10
4. Plytki spadajce
(ubijaki) - - od 50 do70[ od 2do 4 | od 50 do70| od 2do 4
g 5. Szybko uderza-
N jace ubijaki od 20 do40] od 2 do4 | od 10 do20| od 2do 4 | od 20 do30[ od 2 do 4
.9 | 6. Walce wibra-
g cyjne
< lekkie (do 5 ton)| od 30 do50[ od 3 do5 - - od 20 do40[ od3do5
§ srednie (5-8 ton) | od 40 do60[ od 3do5 | od 20 do30| od 3 do4 | od 30 do50| od 3do5
A cigzkie (>8ton) [ od 50 do80[ od 3do5 | od 30 do40] od 3 do4 | od 40 do60| od 3do5
7. Piyty wibracyjne
lekkie od 20 do40[ od 5do 8 - - od 10 do20[ od 5do 8
Ciezkie od 30 do60] od 4 do 6 | od 20 do30| od 6 do8 | od 20 do40[ od 4 do 6

Budowa drogi gminnej nr 111753L od km 0+009,00
do km 1+085,00 Sabaudia - Majdanek
Gmina Tomaszéw Lubelskipowiat Tomaszéw Lubelski , woj. lubelskie



D-02.00.00 Roboty ziemne 60

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0Q10pkt 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1.Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dwskazane w dokumentacji projektowej, w innych
dokumentach kontraktowych lub przezyniera. Jeeli miejsce to zostato wybrane przez Wykonawc
musi byt ono zaakceptowane przezyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dtak dobranezeby zapewrd przew6z lub
przemieszczanie gruntu na jak najkrétszych odkegaah. O ile to magliwe, transport gruntu powinien
odbywa& si¢ w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu.

5.2.2.Zasady prowadzenia robot w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopuzeaozpoczé sie dopiero po pobraniu prébek i
zbadaniu przydatrici zalegajcego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgadyémie przez
Inzyniera. Gébokas¢ na jak nalezy ocené przydatné¢ gruntu powinna b§dostosowana do zakresu
prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powioyyodspajane, chyhee wymaga tego
dostp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopasyp. Odspojone przez Wykonawc
grunty nieprzydatne powinny bywbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskaniagdngoze
wskazaniami layniera. Roboty te dila wkaczone do obmiaru rob6t i optacone przez Zamawejo
tylko wéwczas, gdy odspojenie gruntéw nieprzydalknggto konieczne i zostato potwierdzone przez
Inzyniera.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1.Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu

Przed przyapieniem do budowy nasypu najew obrebie jego podstawy zakazy¢ roboty
przygotowawcze, okéone w SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1.Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku dmasypu jest veksze nk 1:5 naley, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniemrasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni,
wynoszcym okoto 4%t+1% i szerokéci od 1,0 do 2,5 metra.

5.3.1.2.Zagszczenie gruntéw w podita nasypow

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntow rodzimych, zalegajch w
gornej strefie podiza nasypu, do gbokdsci 0,5 metra od powierzchni terenuzdke wartcs¢ wskaznika
zagzszczenia jest mniejszazrokreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jeveli wartdsci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ osiagnigte przez
bezpdrednie zagszczanie podim, to naley podj¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podg
umazliwiajace uzyskanie wymaganych waitowskaznika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartxi wskanika zagszczenia dla podia nasypow do gbokasci 0,5 m od
powierzchni terenu

Minimalna wartdc¢ | dla drog
Nasypy ruch ckzki ruch mniejszy
0 WYSOKGCi i bardzo cgzki od ckzkiego
do 2 metrow 0,97 0,95
ponad 2 metry| 0,97 0,95
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5.3.1.3.Spulchnienie gruntéw w podia nasypow

Jezeli nasyp ma byybudowany na powierzchni skaty lub na innej gtapkimwierzchni, to przed
przystupieniem do budowy nasypu powinna ong byzdrobniona lub spulchniona nzlgbkas¢ co
najmniej
15 cm, w celu poprawy jej powdania z podstaynasypu.

5.3.2.Wybor gruntéw i materiatdw do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypowvpoen by dokonany z uwzgbnieniem
zasad podanych w punkcie 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0g06Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiwnego,
ktore okrdlono w dokumentacji projektowej, z uwzgdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez kyniera.

W celu zapewnienia statec&sonasypu i jego réwnomiernego osiadania saf@zestrzega
nastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metody, warstwowe, z gruntéw przydatnych do budowy nasypdéw. Nasypy
powinny by wznoszone réwnomiernie na catej szeuko

b) Grubd¢ warstwy w stanie ltnym powinna b§ odpowiednio dobrana w zateosci od rodzaju gruntu
i sprztu wywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypweno
nastpic¢ dopiero po stwierdzeniu przezzimiera prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.

¢) Grunty o rénych wiaciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubdici na catej szerokai nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste
w gorne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego aglebudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gérnej powierzchdoekd + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w
terenie ptaskim spadek powiniendgbustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczuedpad
powinien by jednostronny, zgodny

e) z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchaistwy powinno uniemdiwia¢ lokalne
gromadzenie giwody.

f) Jezeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powltanit jest
wykonana

g) z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczneipoyby¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosoward@eku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni gaun
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych poualgizpdlizgu w gruncie tworzcym nasyp.

h) Gorne warstwy nasypu, o grdsoco najmniej 0,50 metra nalewykona z gruntow
niewysadzinowych,

i) o wska&niku wodoprzepuszczalda ,K” nie mniejszym od 8 m/dap Jezeli Wykonawca nie
dysponuje gruntem o takich wlwosciach, Ireynier maze wyrazé zgod: na ulepszenie gérnej
warstwy nasypu poprzez stabilizacementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takimymadku
jest konieczne sprawdzenie warunkdnasci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i
wprowadzenie korekty, polegagej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;j.

i) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych erazerenach zalewowych dolne warstwy nasypu,

k) o grubdci co najmniej 0,5 metra powgj najwyzszego poziomu wody, naigwykona® z gruntu
przepuszczalnego.

l) Przy wykonywaniu nasypow z popiotdw lotnych, s pod popiotami, grubiei 0,3 do 0,5 m,
nalezy wykona z gruntu lub materiatéw o daj przepuszczalrioi. Gornej powierzchni warstwy
popiotu naley nad& spadki poprzeczne 4%1% wedtug poz. d).

m) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinigt bezzwtocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier maze dopyci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegezaibczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2.Wykonywanie nasypow na dojazdach do obiektéw mogtbw

Do wykonywania nasypOw na dojazdach do obiektéwtowych, na diugiei rownej diugdci
klina odtamu, zalecasstosowanie gruntéw stabilizowanych cementem.
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Do wykonania nasypéw na dojazdach do mostow i wksiv, bez ulepszania gruntéw
spoiwem, mog by¢ stosowanewiry, pospoiki, piaskérednioziarniste i gruboziarniste, o wspétczynniku
wodoprzepuszczaldoi k" nie mniejszym od 8 m/dabh

W czasie wykonywania nasypu na dojazdachayadeetné wymagania ogoélne, sformutowane
w p. 5.3.3.1. Wskanik zag:szczenia gruntus powinien by nie mniejszy ni 1,00 na catej wysokai
nasypu (dla autostrad i drég ekspresowych gérnenyasypu - 1,03 tablica 4).

5.3.3.3.Wykonanie nasypéw nad przepustami

Nasypy w obgbie przepustéw naly wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z
jednakowych, dobrze zasgczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszczavgkonanie przepustéw z
innych poprzecznych elementéw odwodnienia w przekbgwcinkach) wykonanych w poprzek
uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wyhkian@asypu w olgbie przekopu nafs
uwzgkdni¢ wymagania okrdone
w p. 5.3.3.6.

5.3.3.4.Wykonywanie nasypow na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pockgited 1:5 do 1:2 nalgy zabezpieczynasyp przed
Zsuwaniem siprzez:
a) wyckcie w zboczu stopni wg p. 5.3.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powsj nasypu.

Przy pochytéciach zbocza wkszych nk 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statéczmasypu
przez podparcie go murem oporowym.

5.3.3.5.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szergkbdo
1,0 metra. Spadek gérnej powierzchni stopni paminirynost 4%+1% w kierunku zgodnym z
pochyleniem skarpy.

Wycigcie stopni obowdzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przylebtga:sci nasypu,
wykonanych z gruntéw o #rych wiaciwosciach lub w rénym czasie.

5.3.3.6.Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypéw nalg przerwd, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza waigd
dopuszczalg
to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartéci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nitnvaiklad@ nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie maa przeprowadziw sposdb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraigs z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernynigaee@niem, poszczegolne jego warstwy
oraz korona nasypu po zailazeniu robdt ziemnych powinny &yéwne i mi€ spadki potrzebne do
prawidtowego odwodnienia, wedtug p. 5.3.3.1, pgz. d

W okresie deszczowym nie naygpozostawia nie zagszczonej warstwy do dnia ngghego.
Jezeli warstwa gruntu niezggzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca reevjestanie oSuszy
jej i zagsci¢c w czasie zaakceptowanym przezyiniera, to mae on nakaza\Wykonawcy usuricie
wadliwej warstwy.

5.3.3.7.Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tenipege przy ktorej nie jest mbwe
osiagniecie
W nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntéw.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamaegych lub gruntdéw przemieszanych ze
$niegiem lub lodem.

W czasie diych opaddwéniegu wykonywanie nasypow powinnodyyrzerwane. Przed
wznowieniem prac naty usurn snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie palej przed rozmarzaciem
zagszcza ani ukladé na niej nasfpnych warstw.

5.3.4.Zagszczenie gruntu

5.3.4.1.0g0Ine zasady zagzczania gruntu

Budowa drogi gminnej nr 111753L od km 0+009,00
do km 1+085,00 Sabaudia - Majdanek
Gmina Tomaszéw Lubelskipowiat Tomaszéw Lubelski , woj. lubelskie



D-02.00.00 Roboty ziemne

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej r@aniu, powinna b§ zag:szczona z
zastosowaniem spgitl odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepygacych warunkow.
Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcz& od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liogprzegé maszyny zaggzczajcej zaleca si
okresli¢ doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w
punkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartei, dotyczce grubdci warstw ré&nych gruntéw oraz liczby przejazdéw
réznych maszyn do zagzczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zagzczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej, z
tolerancy
od -20% do +10% jej warfoi.

Jeveli wilgotnos¢ naturalna gruntu jestisza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 20% jej
wartaci, to wilgotnag¢ gruntu naley zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnasé gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej wastd, grunt
nalezy osuszy w spos6b mechaniczny lub chemiczny, ewentualnicowst drena z warstwy gruntu
przepuszczalnego. Sposéb osuszenia przewilgocaregtu powinien b§ zaakceptowany przez
Inzyniera.

Sprawdzenie wilgotrizi gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z cgstotliwoscia
okreslona
w punkcie 6.3.2 1 6.3.3.

5.3.4.4Wymagania dotycice zagszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, g@gzenie warstwy natg okreslaé za
pomoa oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego riwdu
odksztatcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z normBN-64/8931-02, naley stosowa tylko dla gruntdéw gruboziarnistych, dla
ktérych nie jest mdiwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12

Wskaznik zag:szczenia gruntow w nasypach, atomy wedtug normy BN-77/8931-12
,powinien na calej szerokai korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartei wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartd¢ | dla drég:
Strefa nasypu ruch cizki i bardzo cgzki ruch mniejszy od eizkiego
Gorna warstwa o grul§oi 20 cm 1,00 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu doggokasci
od powierzchni robét ziemnych:
-12m - -
1,00 0,97
Warstwy nasypu na gbhokasci od powierz-
chni rob6t ziemnych pogj:
-12m - -
0,97 0,95

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zgzczenia gruntu stosuje; gioréwnanie warti
modutéw odksztatcenia, to waktostosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztgdce
okreslonych zgodnie
z normy BN-64/8931-02, nie powinna byvicksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to
Wykonawca powinien spulchhivarstwe, doprowada grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie
zagsci¢. Jezeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganegozngéaazagszczenia,
Wykonawca powinien usan warstw i woudowa nowy materiat, o ile laynier nie zezwoli na
ponowienie préby prawidtowego zgggczenia warstwy.
5.3.4.5.Prébne zagszczenie
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Poletko déwiadczalne dla prébnego zggczenia gruntu o minimalnej powierzchni 308 m
powinno by wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na kidrgtada si grunt czterema pasmami
0 szerokéci od 3,5do 4,5 metra kade. Poszczeg6lne warstwy uktadanego gruntu powimeg w
kazdym pasie ina gruba¢ z tym, ze wszystkie musgmiesci¢ sie w granicach wiciwych dla danego spgtu
zag:szczajcego. Wilgotnéé gruntu powinna byréwna optymalnej z tolerarcpodan, w p. 5.3.4.3. Grunt ufmny
na poletku wedtug podanej wgj zasady powinien lBynasgpnie zagszczony, a po kalej serii przej¢ maszyny
nalezy okresli¢ wskaniki zagsszczenia, dopuszcaajstosowanie aparatéw izotopowych.

Oznaczenie wskaika zagszczenia nalg wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2
powinny umaliwi ¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej g&ci warstwy. Na podstawie poréwnania
uzyskanych wynikéw zagzczenia z wymaganiami podanymi w p. 5.3.4.4 doj@sid wyboru sprztu i ustala si
potrzebn liczbg przefé¢ oraz grubé warstwy rozktadanego gruntu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogolne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jakéci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakkai wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowargodndci z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokentacji projektowej. W czasie kontroli najezwrocié
szczeg6bln uwag: na sprawdzenie:

a) zgodnéci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentacji projektowej,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsgiapo ich stateczio,

c) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po aakeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypéw
6.3.1.Rodzaje badai pomiarow

Sprawdzenie jakkei wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgddino wymaganiami okgonymi
w p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokentacji projektowe;.
Szczeglla uwag nalezy zwrdcié na:
a) badania przydatdo gruntéw do budowy nasypow,
b) badania prawidtowézi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu,
c) badania zagzczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.

6.3.2.Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatrigi gruntow do budowy nasypu powinnydgrzeprowadzone na prébkach pobranych z

kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpumnig, pochodzcej z nowegarddta, jednak nie rzadziejni
jeden raz na 3000 W kazdym badaniu naley okreli¢ nastpujace wigciwosci:

— skfad granulometryczny, wg PN-B-04481,

— zawartd¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481,

— wilgotnos¢ naturala, wg PN-B-04481

— wilgotnos¢ optymalr i maksymall gestas¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481
— kapilarnag¢ bierm, wg PN-B-04493,

— wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 ,

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu potegajsprawdzeniu:
a) prawidtowdci rozmieszczenia gruntow ozdych wigciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
¢) grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania naleprzeprowadi nie rzadziej ni jeden
raz na 500 fmwarstwy,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistychwgep. 5.3.3.1 poz. d),
e) przestrzegania ograni¢zekreslonych w p. 5.3.3.8 1 5.3.3.9, dotygzch wbudowania gruntdw w okresie
deszczow i mrozéw.
f) 6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia hasypu oraz pogdonasypu
Sprawdzenie zggzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgagnwartaci
wskaznika zagszczeniadlub stosunku modutéw odksztatcenia z wéetami okrélonymi w p. 5.3.1.2 i p. 5.3.4.4.
Do hiezacej kontroli zagszczenia dopuszcza @iparaty izotopowe.
Oznaczenie wskaika zagszczeniad powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12,
oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy BN8®31-02
Zagszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 100bwmarstwy, w przypadku okgkenia wartdci I,
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— jeden raz w trzech punktach na 200bwarstwy w przypadku okékenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztalcenia.
Wyniki kontroli zagszczenia robot Wykonawca powinien wpisyvel dokumentow laboratoryjnych.
Prawidtowd¢ zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padtpod nasypem powinnadbpotwierdzona przez
Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujontrok:

— prawidtowdci wykonania skarp,

— szerokdci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtowoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédino wymaganiami
dotyczicymi pochylé i doktadndci wykonania skarp, okénymi w dokumentacji projektowej oraz w p. 5.3.5.
Sprawdzenie szerokei korony korpusu polega na poréwnaniu szefokkorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerékia wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, ctomych —w
dokumentac;ji projektowe;j.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-02100k9 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf , nt®

Obijetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach sze&nnych jako rénica ogolnej ohgtosci nasypow i
0golnej obgtosci wykopdw, pomniejszonej o odips¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypéw, z
uwzgkdnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowegolstéis obgtosci gruntu w stanie rodzimym do abgsci w
nasypie.

Obijetos¢ nasypdw hdzie ustalona w metrach szeennych na podstawie obliaze przekrojow
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimegpdoziom gruntu po usuiu warstw gruntow
nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w SST D-02.00.0Bpkt
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania nasypow obejmuje:

— prace pomiarowe,
— oznakowanie robét,
— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspigj i zatadunek n@odki transportowe,

— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceiddwania,
wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp

— zagszczenie gruntu,

— profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,

— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

— rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,

— odwodnienie terenu robot,

— wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, agpagt ich rozebranie,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwranych podano w SST02.00.01.
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