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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacfihtécznej (SST) $ wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zggdianych Zudowva drogi gminnej nr 111753L od km 0+009,00
do km 1+085,00 Sabaudia - Majdanek Gmina Tomadzdwelski , powiat Tomaszéw Lubelski , woj. lubelskie

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jest ohelkatem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét asanych
z wykonaniem przepustéw pod korpdrogi orazscianek czotowych jako samodzielnych elementow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przepust - obiekt wybudowany w formie zandtej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu
matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogawal dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.2.Prefabrykat (element prefabrykowany) e&zkonstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym,
z ktérej po zmontowaniu na budowie, imna wykona przepust.

1.4.3.Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego koksfaungna wykonana jest z elementéw
prefabrykowanych.

1.4.4.Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcjgnaovykonana jest z rur betonowych lub
zelbetowych.

1.4.5. Scianka czotowa przepustu - element prkawy lub kaicowy przepustu w postagtian
réwnolegtych do osi drogi (lub gtowic kotnierzowyclstuzacy do maliwie tagodnego (bez dtawienia)
wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymstoiedw nasypu drogowego, ustabilizowania
statecznéci catego przepustu i ezciowego zabezpieczenia elementdadkowych przepustu przed
przemarzaniem.

1.4.6.Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcjezice st zesciankami czotowymi przepustu,
réwnolegte, prostopadte lub ude do osi drogi, skace do zwekszenia zdolnéci przepustowej przepustu

i podtrzymania stok6w nasyp
1.4.7.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wynz@ga ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puder SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustébijetych niniejsa SST a:
- beton,
— materialy na tawy fundamentowe,
— materialy izolacyjne,
— deskowanie konstrukcji betonowychélbetowych,

2.3. Beton i jego sktadniki

2.3.1.Wymagane wigciwosci betonu
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Poszczegoine elementy konstrukcji przepustu betego w zalenosci od warunkow ich eksploatacii, naje
wykonywa zgodnie], z betonu klasy co najmniej:
- C 25/30 (B 30) - prefabrykatycianki czotowe, przepusty, skrzydeltka;
-C 20/25 (B 25) - fundamenty, warstwy ochronne.
Beton do konstrukcji przepustow betonowych mpshsiaé nasgpujace wymagania wg
PN-B-06250 :
— nasikliwosé nie wicksza nk 4 %,
- przepuszczalrig wody - stopié wodoszczelngci co najmniej W 8,
- odporng¢ na dziatanie mrozu - stogienrozoodpornfci co najmniej F 150.

2.3.2.Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elememkignstrukcji przepustéw powinno speféiaymagania
normy PN-B-06712 dla kruszyw do betonéw kK&a0/25 (B 25)C 25/30 (B 30) i wiszych.
Grysy

Do betonéw stosowanalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wyméeaziarna do 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszczged warunkiem zaakceptowania przezytmera.
Grysy powinny odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elaéavekonstrukcji przepustow

Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 | Zawartd¢ pytdw mineralnych, %, nie wtej niz: 1

2 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiej ni: 20

3 | Wskanik rozkruszenia, %, nie wiej niz:
- dla gryséw granitowych 16
- dla gryséw bazaltowych i innych 8

4 Nasikliwos¢, %, nie wecej niz: 1,2

5 | Mrozoodporné& wg metody bezpwedniej, %, 5
nie wiecej niz

6 | Mrozoodporné& wg zmodyfikowanej metody
bezpdredniej (wg PN-B-11112 , %, nie yaej niz: 10

7 | Zawartd¢ zwiazkow siarki, %, nie wicej niz: 0,1

8 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: 0,25

9 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych. Barwa WZOrcowa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza: ni

nie wywotupca
10 | Reaktywnd¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 zwiekszenia wymiaréw
liniowych ponad 0,1%
11 | Zawarté¢ podziarna, %, nie wcej ni: 5
12 | Zawarté¢ nadziarna, %, nie wtej ni: 10

Piasek naley stosowa piaski pochodzenia rzecznego, allwdze kompozycj piasku rzecznego
i kopalnianego ptukanego. Piaski powinny odpowéagigmaganiom podanym w tablicy 2.
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Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych efgave konstrukcji

przepustow
Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Zawartg¢ pytdw mineralnych, %, nie wtej niz: 15
2 | Zawartd¢ zwiazkdw siarki, %, nie vdcej niz: 0,2
3 | Zawartg¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wice; 0,25
niz:
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych. Barwa Wzorcowa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza: ni
) nie wywotupca zwekszenia
5 | Reaktywnéc¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) \yymiaréw liniowych ponad
0,1%

Zawarta¢ poszczego6lnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna wynosi:
do 0,25mm - od1do19 %
do0,5mm - od33do48 %
do 1 mm - 0d57do 76 %
Zwir
Zwir powinien spetia wymagania normy PN-B-06712 dla marki 30 w zakresich fizycznych
i chemicznych.
Ponadto mrozoodporddzwiru badan zmodyfikowan metod bezpdredni wg BN-84/6774-02
ogranicza s do 10 %.
Zwir powinien odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania dlawiru marki 30 do betonowych elementéw konstrukcji

przepustow
Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Wytrzymatdic na miadzenie, wskanik rozkruszenia, %, 12
nie wiccej niz:
2 | Zawartdc¢ ziarn stabych, %, nie wagej niz: 5
3 | Nasikliwos¢, %, nie wecej niz: 1,0
4 erozqm;ipornéc’ po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie 5.0
wigce] ne:
5 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie wéej niz: 20
6 | Zawartd¢ pytdw mineralnych, %, nie wtej niz: 15
7 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: 0,25
8 | Zawartg¢ zwiazkow siarki, %, nie wicej niz: 0,1
g |Zawartg¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy wzorcowa
nad kruszywem nie ciemniejszani

Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywdeimnu

Budowa drogi gminnej nr 111753L od km 0+009,00
do km 1+085,00 Sabaudia - Majdanek
Gmina Tomaszéw Lubelskipowiat Tomaszéw Lubelski , woj. lubelskie



D-03.01.01 Przepusty pod korendrogi 37

100

90

w i

5

o 1V 7
" e 56 < .
— 4
3 s a4
£ 40 a2l” | [/
§ 50 32 A6

20 20 41/

104> - Pl

ol |

25 5 1 2 4 8 16

Bok oczka sita, mm
2.3.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Sktadniki mieszanki mineralnej dla betonu powityy tak dobrane, aby krzywa uziarnienia
mieszanki mineralnej meita sk w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienys, 1.

2.3.4.Sktadowanie kruszywa

Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Paeliskladowiska powinno Byréwne, utwardzone i
dobrze odwodnione, aby nie ddpi¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego skiaahia i poboru.

Poszczegolne kruszywa najesktadowa oddzielnie, w zasiekach uniedioviajacych
wymieszanie si sasiednich pryzm. Zalecagsiaby frakcje drobne kruszywa (paej 4 mm) byty chronione
przed opadami za pompplandek lub zadasae

Warunki skladowania oraz lokalizacja sktadowiskavmny by wczeniej uzgodnione
z Inzynierem.

2.3.5.Cement
2.3.5.1.Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementdwtkokcji przepustow winien spetidia
wymagania normy PN-B-19701 .

Nalezy stosowd wytacznie cement portlandzki (bez dodatkéw). Do betdas C 20/25 (B 25
25/30 (B 30) nalezy stosowd cement klasy 32,5 i 42,5.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania og6lne dla cementu étotowych elementéw konstrukcji

przepustow
Lp. Wymagania Marka cementu
42,5 32,5
1 | Wytrzymald¢ nasciskanie, po 2 dniach 10 -
MPa, nie mniej ri: po 7 dniach - 16
po 28 dniach 42,5 32,5
2 | Czas wizania pocatek wigzania, najwczeniej 60 60
po uptywie min.
koniec whzania najpéniej, h 12 12
3 | Stalé¢ objtosci, mm nie wgcej niz: 10 10
4 | Zawartg¢ SO, % masy cementu, nie ggej niz: 3,5 3,5
5 | Zawartd¢ chlorkéw, %, nie wicej niz: 0,10 0,10
6 | Zawartdc¢ alkaliéw, %, nie wicej niz: 0,6 0,6
7 | kaczna zawart& dodatkdw specjalnych (prayieszagcych
twardnienie, plastyfikujcych, hydrofobizujcych) i 50 50
technologicznych, dopuszczonych do stosowania pgiiz@z% ' '
masy cementu, nie wéej niz

Cement powinien pochodzz jednegaréddia dla danego obiektu. Pochodzenie cementuwi jeg
jakos¢ okreslona atestem - musi By atwierdzona przez igniera.
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2.3.5.2 Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowéaggmaganiom normy BN-88/6731-08.
Miejsca przechowywania cementu mdyy¢ nasgpujace:
a) dla cementu workowanego
- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone narnbyw terenie, zabezpieczone z bokoéw
przed opadami),
— magazyny zamkate (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dackcianach),
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe]betowe lub betonowe. W kdym ze zbiornikéw naley
przechowywé cement jednego rodzaju i klasy, pochgmjzod jednego dostawcy.

2.3.6.Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementhstkukcji przepustow musi odpowiada
wymaganiom PN-H-93215.

Klasa, gatunekdrednica musi by zgodna z dokumentacprojektove lub SST.

Nie dopuszcza sizamiennego zycia innych stali i innycBrednic bez zgody lkiyniera.

Stal zbrojeniowa powinna byktadowana w sposéb izolowany od padtgruntowego,
zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odksztééam i zanieczyszczeniem.

2.3.7.Woda

Woda do betonu powinna odpowigdaymaganiom PN-B-32250.

Bez bada laboratoryjnych mzna stosowawodocikgowa wode pitna.

Woda pochodgca z watpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania na
zgodnd¢ z podagn norme.

2.3.8.Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny lsyosowane, jdi przewiduje to dokumentacja
projektowa i ST, przy czym w przypadku braku danglotyczicych rodzaju domieszek, ich dobdr powinien
by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250. Dorkigzawinny odpowiad& PN-B-23010 .

2.4. Materialy izolacyjne
Do izolowania drogowych przepustow betonowyébianek czotowych naly stosowdé materiaty
wskazane w dokumentaciji projektowej lub ST posigaapprobattechniczia oraz atest producenta:
— emulsja kationowa wg EmA-94. IBDIM ,
— roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 ,
— lepik asfaltowy na gaco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 ,
— papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 oraz wg BN-88/6051
— wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzaoigwiadczalnie i posiadage aprobaty techniczne
- za zgod Inzyniera.
2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowychzelbetowych
Deskowanie powinno odpowiadlayymaganiom okrdonym w PN-B-06251 .
Deskowanie nalgy wykona z materiatdw odpowiadagych nasgpujacym normom:;
— drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich Wgr95017 ,
— tarcica iglasta do robat ciesielskich wg PN-B-062%N-D-96000
— tarcica lkciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itpg PN-D-96002 ,
— gwozdzie wg BN-87/5028-12 ,
— $ruby, wkrty do drewna i podktadki dérub wg PN-M-82121 -, PN-M-82503 , PN-M-82505
— iPN-M-82010,
— piyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 lub sklejka wodomtha odpowiadaga wymaganiom

okreslonym przez Wykonawgi zaakceptowanym przezAyniera.
Dopuszcza giwykonanie deskowsaz innych materiatdw, pod warunkiem akceptaciytmera.

2.6.Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztalt i wymiaryzelbetowych elementéw prefabrykowanych do przepusté@ianek czotowych
powinny by zgodne z dokumentagcprojektowa. Odchytki wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowigda
PN-B-02356 .

Powierzchnie elementdéw powinnydgtadkie i bez rakdw, gknigé i rys. Dopuszcza sidrobne
pory jako pozostakei po gcherzykach powietrza i wodzie daggbkasci 5 mm.
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Po wbudowaniu elementéw dopuszczaveyszczerbienia kragdzi o gkbokadsci do 10 mm
i dlugosci do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krglzi elementu, przy czym na jednej keglzi nie mae
by¢ wigcej niz 5 wyszczerbig.
Sktadowanie elementéw powinno odbywsie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podiazu. Poszczegodlne rodzaje elementéw powinnydigadowane oddzielnie.
2.7. Materiaty na tawy fundamentowe

Cze$¢ przelotowa przepustu i skrzydetka mdg¢ posadowione na:
— tawie fundamentowej z pospétki spetniegj wymagania normy PN-B-06712
— fawie fundamentowej z gruntu stabilizowanego ceemnspetniajcej wymagania SST D-04.05.01

.Podbudowa i ulepszone podinz gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”,

2.8. Zaprawa cementowa

Do kamiennepcianki czotowej nalgy stosowé zaprawy cementowe wg PN-B-14501 marki nie
nizszej ng M 12.

Do zapraw naley stosowa cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701a5ak wg
PN-B-06711 i wod wg PN-B-32250 .

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.2. Sprat do wykonywania przepustow

Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustuydianki czotowej powinien wykazasig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
— koparki do wykonywania wykopéw gbokich,
— sprztu do ecznego wykonywania plytkich wykopow szerokoprzesstirzych,
— zurawi samochodowych,
— betoniarek,
— innego sprgtu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1.Transport kruszywa

Kamien i kruszywo naley przewozé dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zrinkguszywami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania wyrobéw kamiennych podcaasportu powinny odpowiada
BN-67/6747-14 .

4.2.2.Transport cementu

Transport cementu powiniendygodny z BN-88/6731-08 .

Przew6z cementu powinien odbyigic dostosowanymi do tego celtodkami transportu
w warunkach zabezpieczaych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoaanigszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem.

4.2.3.Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniow mazna przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych przed powstawaniem korozji i uszkodzeniamimaaicznymi.

4.2.4.Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odb§sia zgodnie z norm PN-B-06250 .
Czas transportu powinien spekiaymdég zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji
mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.
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4.2.5.Transport prefabrykatow

Elementy prefabrykowane mgy¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposob
zabezpieczagy je przed uszkodzeniami.

Do transportu mma przekazaelementy, w ktérych beton aginat wytrzymatai¢ co najmniej
0,75 R (W).

4.2.6.Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania naleorzewozé w warunkach chrontych je przed
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkalsbzpieczagych przed korozji uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0®M,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodej z Irzynierem,

5.3. Roboty ziemne
5.3.1.Wykopy

Metoda wykonywania robét ziemnych powinng lzgodna z SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Sciany wykopow winny b§ zabezpieczone na czas rob6t wg dokumentacii pimje, SST
i zaleca@ Inzyniera. W szczegolroi zabezpieczenie me polegé na:
— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
— podparciu lub rozparciécian wykopéw,
— stosowaniucianek szczelnych.
Do podparcia lub rozparcigian wykopéw mana stosowadrewno, elementy stalowe lub inne
materialy zaakceptowane przezyniera.
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinng pgzostawiona niedobrana warstwa gruntu,
o grubdci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykdfiarstwa ta powinna kdyusungta recznie lub
mechanicznie z zastosowaniem koparki z opetdozvaniem nie powodagym spulchnienia gruntu.
Odchyiki rzdnej wykonanego podia od rzdnej okrglonej w dokumentacji projektowej nie m®
przekracza+1,0 cmi-3,0 cm.

5.3.2.Zasypka przepustu

Jako materiat zasypki przepustu riglstosowé kruszywo tamane o ggtym uziarnieniu 0-31,5 mm.

Zasypk nad przepustem nale uktada jednoczénie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej
grubdci z jednoczesnym zagzczeniem wedlug SST.

Wskazniki zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach aalerzyjmowa wg PN-S-02205.

5.4. Umocnienie wlotow i wylotéw

Umocnienie wlotow i wylotéw naley wykona zgodnie z dokumentacprojektows lub SST.
Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.

W zaleznosci od rodzaju materiatluzytego do umocnienia, wykonanie rob6t powinné bgodne
z wymaganiami podanymi w SST D-06.00.00 ,Roboty efndzeniowe”.

5.5. tawy fundamentowe pod przepustami

tawy fundamentowe powinny byvykonane zgodnie z dokumentagpjrojektow i SST.
Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych pustfw wynosz:
a) r&nice wymiaréw tawy fundamentowej w planie:
+ 2 cm dla przepustow sklepionych,
+ 5 cm dla przepustow pozostatych,
b) réznice rzdnych wierzchu tawy:
+ 0,5 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 2 cm dla przepustow pozostatych.
Ré&znice w niwelecie wynikajce z odchytek wymiarowych ¢dnych tawy, nie mogspowodowa
spktrzenia wody w przepagie.
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5.6. Roboty betonowe
5.6.1.Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementow koksjirprzepustéw powinna odpowiatda
wymaganiom PN-B-06250 .

Urabialng¢ mieszanki betonowej powinna pozwofia uzyskanie maksymalnej szczélriqpo
zawibrowaniu bez wyspienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialng¢ powinna by dostosowana do warunkéw formowania, glomych przez:

— ksztatt i wymiary elementu konstrukcji orazsbazbrojenia,
— zaktadan gtadka¢ i wyglad powierzchni betonu,
— sposoby uktadania i zaggczania mieszanki betonowe;.

Konsystencja powinna Bynie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-E50 . Nie mae
ona by oshgnicta przez wgksze zuycie wody ni to jest przewidziane w sktadzie mieszanki. Zakki¢a
sprawdzanie dwiadczalne urabialrici mieszanki betonowej przez prdfwrmowania w warunkach
zblizonych do rzeczywistych.

Zawart@¢ powietrza w zagszczonej mieszance betonowej niezmprzekraczé 2 % w przypadku
niestosowania domieszek napowietszggh i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania dergk
napowietrzajcych.

Recepta mieszanki betonowejedy¢ ustalona dowokymetod, daswiadczalm, lub obliczeniowo-
doswiadczalm zapewniajca uzyskanie betonu o wymaganych $davosciach.

Do celéw produkcyjnych natg sporadzi¢ recep¢ roboca, uwzgkdniajaca zawilgocenie
kruszywa, pojemnig urzadzenia mieszagego i sposob dozowania.

Zmiana recepty roboczej musidwykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z pszych
przypadkow:

- zmiana rodzaju sktadnikow,

— zmiana uziarnienia kruszywa,

— zmiana zawilgocenia wywolyfa w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zynianatkowitej ilasci
wody zarobowej w 1 fimieszanki betonowej przekraczegj+ 5 dcr.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odhbysia wytacznie w betoniarkach przeciwhigych
lub betonowniach. Sktadniki mieszanki wg receptyatzej musz by¢ dozowane wagowo z doktadiui:

+ 2 % dla cementu, wody, dodatkow,

+ 3 % dla kruszywa.

Obijetos¢ sktadnikéw jednego zarobu betoniarki nie powingé&aniejsza ni 90 % i nie mae by
wieksza nk 100 % jej pojemnézi robocze;j.

Czas mieszania zarobu musthstalony déwiadczalnie, jednak nie powinien ondgrotszy ni 2
minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej niez@o&nic¢ sie od konsystencji zafmnej (wg recepty
roboczej) weécej niz + 20 % wskanika Ve-Be. Przy temperaturz O wykonywanie mieszanki betonowej
nalery przerwd, za wyptkiem sytuacji szczegdlnych, w uzgodnieniu zyimerem.

5.6.2.Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno bywykonane wg dokumentacji projektowej, wyma@_=T i zgodnie
Z postanowieniem PN-B-06251 .

Zbrojenie powinno bywykonane w zbrojarni statej lub poligonowej.

Sposo6b wykonania szkieletu musi zapeiwmiezmienné¢ geometrycza szkieletu w czasie
transportu na miejsce wbudowania. Do tego celucaade taczenie vgztdw na przeeiciu pretow drutem
wiazatkowym wyzarzonym asrednicy nie mniejszej ni0,6 mm (wizanie na podwojny krzy albo
stosowa spawanie. Zbrojenie musi zachawdoktadne poteenie w czasie betonowania. Najestosowa
podktadki dystansowe prefabrykowane z zapraw cemmgmth albo z materiatéw z tworzywa sztucznego.
Niedopuszczalne jest stosowanie podkiadeletopr stalowych. Szkielet zbrojenia powiniencby
sprawdzony i zatwierdzony przezymiera.

Sprawdzeniu podlegagj
— $rednice aytych prtow,

— rozstaw pgtow - r&znice rozstawu mtéw giéwnych w ptytach nie powinny przekraézacm, a w innych
elementach 0,5 cm,

— rozstaw strzemion nie powinienzrti¢ sie od projektowanego o wiej niz £ 2 cm,

- roznice diugdci pretdw, potazenie miejsc kaczenia ich hakami, odgiia - nie mog odbiegé od
dokumentacji projektowej 0 wtej niz + 5 cm,

— otuliny zewrgtrzne utrzymane w granicach wymagarojektowych bez tolerancji ujemnych,

— powiazanie zbrojenia w sposéb stabilizey jego potaenie w czasie betonowania i zagczania.

5.6.3.Wykonanie deskowa
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Przy wykonaniu deskouienalezy stosowa zalecenia PN-B-06251 dla deskawdrewnianych i ew.
BN-73/9081-02 dla - stalowych.

Deskowanie powinno kbywykonane zgodnie z dokumentapirojektova i powinno zapewi
sztywna¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Deskowanie powinnodskonstruowane
w spos6b umdiwiaj acy tatwy jego monta i demonta. Przed wypetnieniem mieszanketonow,
deskowanie powinno ldysprawdzone, aby wykluczyvyciek zaprawy i maiwos¢ znieksztatce lub
odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowaniamgregnowane przed wypetnieniem ich
mieszank betonow powinny by obficie zlewane wod

5.6.4.Betonowanie i piglgnacja

Elementy przepustow z betonu powinny liyykonane zgodnie z dokumentagjrojektovs i SST

oraz powinny odpowiadawvymaganiom:

a) PN-B-06250 w zakresie wytrzymébd nasikliwosci i odporngci na dziatanie mrozu,

b) PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie skladu betonieszania, zagzczania, dojrzewania, pighacji
i transportu.

Betonowanie konstrukciji nalg wykonywa: wytacznie w temperaturach niezazych nk + 5° C.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturzesiej n 5° C, jednak wymaga
to zgody Irzyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej tempgra 20 C w chwili jej uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przedautigpta w czasie co najmniej 7 dni.

Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zaleca sirzykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobieg@jmi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed
deszczem i inmwoda.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiimagania normy PN-B-32250 .

Dopuszcza giinne rodzaje piebnacji po akceptaciji ltyniera.

Rozformowanie konstrukcji, eli dokumentacja projektowa nie przewiduje inacegjze nasipic
po osignigciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymgdbprojektowe;.

5.7. Montaz betonowych elementéw prefabrykowanych przepustuscianek czotowych

Elementy przepustu powinny bystawiane na przygotowanym pozliczgodnie z dokumentac;j
projektova. Styki elementéw powinny liywypetnione zaprawcementow wg PN-B-14501 .

5.8. I1zolacja przepustow

Przed utéeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentagjektowej, powierzchnie
izolowane nalgy zagruntowa np. przez:
— dwukrotne smarowanie betonu emalkationovs w przypadku powierzchni wilgotnych,
— posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku poeieni suchych,
lub innymi materiatami zaakceptowanymi przezyimera.

Zagruntowan powierzchng bezpdrednio przed utkeniem izolacji nalgy smarowa lepikiem
bitumicznym na geico i utazy¢ izolack z papy asfaltowe;j.

Dopuszcza gistosowanie innych rodzajéw izolacji po zaakceptuwgrzez liyniera. Elementy
nie pokryte izolagj przed zasypaniem gruntem nalesmarowd dwukrotnie lepikiem bitumicznym na
goraco.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robdt przygotowawczych i robét ziemnyh

Kontrole rob6t przygotowawczych i robét ziemnych rnigl@rzeprowad4i
z uwzgkdnieniem wymagapodanych w punkcie 5.2 i 5.3.

6.3. Kontrola robot betonowych izelbetowych

W czasie wykonywania rob6t naleprzeprowadzasystematycznkontrok sktadnikow betonu,
mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-BS062zgodnie z tablic5.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzefiednic, ilgci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu
z dokumentagj projektowa oraz z wymaganiami PN-B-06251.

Tablica 5. Zestawienie wymaganych bad@tonu w czasie budowy wedtug PN-B-06250
[ Lp. | Rodzaj badania |  Metoda badaniawg  Termin lustaé badania |
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1 | Badania sktadnikoéw betonu
1.1. Badanie cementu PN-B-19701 bezpdrednio przed zyciem
- Czasu wizania kazdej dostarczonej partii
- statdgci objgtosci

- obecnéci grudek
1.2. Badanie kruszywa

- skladu ziarnowego PN-B-06714-15 kazdej dostarczonej partii
- ksztattu ziarn PN-B-06714-16 kazdej dostarczonej partii
- zawarté¢ pytéw mineralnych PN-B-06714-13 kazdej dostarczonej partii
- zawartdci zanieczyszcze
obcych PN-B-06714-12 kazdej dostarczonej partii
- wilgotndici PN-B-06714-18 bezpdrednio przed gyciem
przy rozpoczciu robét oraz w
1.3. Badanie wody PN-B-32250 przypadku stwierdzenia

zanieczyszcze

Instrukcja ITB 206/77

1.4. Badanie dodatkow

i domieszek
2 | Badania mieszanki betonowej
- urabialngci przy rozpoczciu roboét
- konsystencji PN-88/B-06250 | przy proj.recepty i 2 razy na
zmiare roboca
- zawartdci powietrza w przy ustalaniu recepty oraz 2
mieszance betonowej razy na zmiaarobocz
3 | Badania betonu przy ustalaniu recepty oraz po
3.1. Badanie wytrzymatgi PN-88/B-06250 | wykonaniu kadej partii
nasciskanie na prébkach betonu
3.2. Badania nieniszgze PN-B-06261 w przypadkach technicznie
betonu w konstrukciji PN-B-06262 uzasadnionych
przy ustalaniu recepty,3 razy W
3.3. Badanie naglkliwosci PN-B-06250 czasie wykonywania
konstrukcji ale nie rzadziej hi
raz na 5000rhbetonu
przy ustalaniu recepty 2 razy W
3.4. Badanie odporsoi na czasie wykonywania
dziatanie mrozu konstrukcji, ale nie rzadziej ni
PN-B-06250 raz na 5000 fhbetonu
przy ustalaniu recepty,3 razy W
3.5. Badanie przepuszczaed czasie wykonywania
wody konstrukcji ale nie rzadziej hi

raz na 5000 fhbetonu

6.4. Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotow

Umocnienie wlotow i wylotéw nalgy kontrolowa wizualnie, sprawdzag ich zgodnéé
z dokumentagj projektows.

6.5. Kontrola wykonania tawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nglesprawdzt:
— rodzaj materiatu tytego do wykonania tawy,
— usytuowanie tawy w planie,
- rzedne wysokéciowe,
— grubc¢ tawy,
— zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektova.

6.6. Kontrola wykonania elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane najesprawdzé w zakresie:
— ksztaltu i wymiaréw (dhugé&, wymiary wewnrtrzne, grubéc scianki - wg dokumentacji projektowej),
- wygladu zewrtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),
- wytrzymaidici betonu n&ciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pkt)3.1
— $rednicy petéw i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokument@cpjektows i wymaganiami punktow
5.6.2i5.7).

6.7. Kontrola pofaczenia prefabrykatow

Pohczenie prefabrykatow powinno bgprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgadno
zmontowanego przepustu z dokumentguepjektowa oraz ustaleniami punktu 5.8.
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6.8. Kontrola izolacji $cian przepustu

Izolacjascian przepustu powinna bgprawdzona przez aglziny w zgodnéci z wymaganiami
punktu 5.10.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®@AWVymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest:
m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggiojektows, ST i wymaganiami kiyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoleji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie wykopu,
- wykonanie taw fundamentowych,
- wykonanie deskowania,
— wykonanie izolacji przepustu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy platrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- dostarczenie materiatow,
— wykonanie taw fundamentéw i ich péginacg,
- wykonanie deskowania,
- monta konstrukcji przepustu wraz zeiankami czotowymi ,
— zabetonowanie konstrukcji przepustu ,
— rozebranie deskowania,
- wykonanie izolacji przepustu,
- wykonanie zasypki z zagzczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacpjektova,
— umocnienie wlotéw i wylotow,
- uporzdkowanie terenu,
- wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
1) dla przepustéw wykonywanych z elementéw prefatamanych
Cena 1 sztscianki czotowej, przy samodzielnej jej realizaghejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopow,
- dostarczenie materiatow,
- wykonaniescianki czotowej:
a) w przypadkucianki betonowej
- ew. wykonanie deskowania i fidiejsze jego rozebranie,
— ew. zbrojenie elementéw betonowych,
— betonowanie konstrukcji fundamenggjanki i skrzydetek lub montaelementow
-z prefabrykatéw,
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- wykonanie izolacji przeciwwilgotriziowej,

— zasypka&cianki czotowej,

— ew. umocnienie wlotu i wylotu,

— uporzdkowanie terenu,

- wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01080

2. PN-B-02356

3. PN-B-04101

4. PN-B-04102

5. PN-B-04110

6. PN-B-04111

7. PN-B-06711

8. PN-B-06250

9. PN-B-06251
10. PN-B-06261
11. PN-B-06262
12. PN-B-06712
13. PN-B-06714-12
14. PN-B-06714-13
15. PN-B-06714-15
16. PN-B-06714-16
17. PN-B-06714-18
18. PN-B-06714-34
19. PN-B-11112
20. PN-B-14501
21. PN-B-19701
22. PN-B-23010
23. PN-B-24622
24. PN-B-32250
25. PN-C-96177
26. PN-D-95017
27. PN-D-96000
28. PN-D-96002
29. PN-H-93215
30. PN-M-82010
31. PN-M-82121
32. PN-M-82503
33. PN-M-82505
34. PN-S-02205

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat
i zastosowanie wg whaskd fizyczno-mechanicznych
Tolerancja wymiarowa w budownictvlielerancja
wymiaréw elementéw budowlanych z betonu
Materiaty kamienne. Oznaczenieakégiosci woda
Materiaty kamienne. Oznaczenie wodporndci metod,
bezpdredna
Materiaty kamienne. Oznaczenie ayytratgici nasciskanie
Materiaty kamienne. Oznaczéduoieralngci na tarczy
Boehmego
Kruszywa mineralne. Piaski do zagdradowlanych
Beton zwykty
Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwigkowa badania wytrzymadoi betonu n&ciskanie
Metoda sklerometryczna badania wytetasci betonu na
sciskanie za pomacmtotka SCHMIDTA typu N
Kruszywa mineralne do betonu
Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie zawarkei
zanieczyszczeobcych
Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartei pytow
mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie sktadu
Ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie nagakliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie reaktywrkzi
alkalicznej

Kruszywo mineralne. Kruszywa tamdaaawierzchni
drogowych

Zaprawy budowlane zwykte

Cementement powszechnegaytku. Skfad, wymagania
i ocena zgodryei

Domieszki do betonu. Klasyfikac@kieslenia

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stesny na gayco

Surowiec drzewny. Drewno tartacpheste

Tarcica iglasta ogélnego przezndazen

Tarcicastiasta ogllnego przeznaczenia

Walcowka i gy stalowe do zbrojenia betonu

Podktadki kwadratowe w konstrukcjdobwnianych
Sruby ze them kwadratowym

Wity do drewna ze them stkowym

Wity do drewna ze tbem kulistym

Drogi samochodowe. Roboty ziemnan#déania i badania
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10.2. Inne dokumenty

43. Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowani#gpylotnych do betonéw kruszywowych.
44. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsjalgowe. IBDiM - 1994 r.
45. Wymagania i zalecenia dotyice wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych.0BD Warszawa,

1990 r
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