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D-04.05.00

PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE
Z GRUNTOW LUB KRUSZYW STABILIZOWANYCH
SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI.
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjl( s wymagania
0go6lne dotyczce wykonania i odbioru rob6t zawianych z budow drogi gminnej nr 111753L od
km 0+009,00 do km 1+085,00 Sabaudia - Majdanekn&@romaszow Lubelski, powiat
Tomaszow Lubelski , woj. lubelskie

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesta@tem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionychpkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robo6t awanych z
wykonaniem i odbiorem podbudéw i ulepszonego pialta gruntdw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi i obejmaj ST:

D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone padioz gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem

D-04.05.02 Podbudowa i ulepszone paeta gruntu stabilizowanego wapnem

D-04.05.03 Podbudowa i ulepszone padioz gruntu stabilizowanego aktywnymi
popiotami lotnymi

D-04.05.04 Podbudowa i ulepszone padioz gruntu lub kruszywa stabilizowanego
wielkopiecowymzuzlem granulowanym.

Podbudow z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami tauicznymi wykonuje s,
zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji hmjeej, jako:

— podbudow zasadnicg,
- podbudow pomocnica.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdine” pkt 1.4 oraz w ST wymienionych w pkt
1.3, dotycacych poszczegdlnych rodzajow podbudéw i ulepszonegiaza z gruntdw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialy stosowane podano w ST wymienionych w k8, dotycacych poszczegdélnych

rodzajow podbuddéw i ulepszonego padioz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
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hydraulicznymi (cement, wapno, aktywne popioty &twielkopiecowyzuzel granulowany). Dopuszcza
sie inne kwalifikowane spoiwa hydrauliczne posiagej aprobat techniczia wydary przez uprawnion
jednostk.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego paalistabilizowanego

spoiwami powinien wykazasic mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywoweoigpwych w mieszarkach:

— mieszarek stacjonarnych,

- uktadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,

— walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania,

- zag:szczarek plytowych, ubijakow mechanicznych lub matyalcéw wibracyjnych do zagzczania
w miejscach trudnodoginych,

b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spaiych na miejscu:

— mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszagiantu ze spoiwami,

- spycharek, rowniarek lub sgim rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spuftania gruntu,

— ciezkich szablonéw do wyprofilowania warstwy,

- rozsypywarek wypos@nych w ostony przeciwpylne i szczeliny o reguloejarszerokéci do
rozsypywania spoiw,

— przewanych zbiornikdw na wogl wyposaonych w uradzenia do réwnomiernego i kontrolowanego
dozowania wody,

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania,

— zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub rolatwalcéw wibracyjnych do zagzczania
w miejscach trudnodoginych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamjélioe” pkt
4,

4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbyirsic zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

Transport wapna powinien odbyévsic zgodnie z PN-B-30020 [12].

Transport popiotow lotnych powinien odbyévsie zgodnie z PN-S-96035 [18].

Zuzel wielkopiecowy granulowany maoa przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i zawilgeogni

Mieszank kruszywowo- spoiwow mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu, w spos6b
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegreg@wa i wysuszeniem lub nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiaa

Podtaze gruntowe powinno keyprzygotowane zgodnie z wymaganiami dglsaymi w ST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@” i ST D-02.00.00 ,Roboty
ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamadbudowy i ulepszonego podé powinny
by¢ wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b ustawione w osi drogi i w eglach réwnolegtych do osi drogi, lub
w inny sposéb zaakceptowany przezyimera.
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Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno uhiwia¢ nacikgniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odgpach nie wikszych nk co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spaiwhydraulicznymi ma b uktadana w
prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy aglestawt na podiau prowadnice w taki sposéb, aby
wyznaczaty onécisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projekdn Wysokadé
prowadnic powinna odpowiadagrubdci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwam
hydraulicznymi, w stanie niezesgczonym. Prowadnice powinny dwstawione stabilnie, w sposéb
wykluczapcy ich przesuwanie spod wplywem oddziatywania maszymytych do wykonania warstwy.

5.3. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczéfowykonania odcinka probnego, to co najmniej na B dn
przed rozpooztiem rob6t, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy spez budowlany do spulchnienia, mieszania, rozktadania [
zag:szczania jest wigiwy,
— okreslenia grubdci warstwy materiatlu w staniedoym, koniecznej do uzyskania wymaganej géegbo
warstwy po zagszczeniu,
— okredlenia potrzebnej liczby prz& walcow do uzyskania wymaganego wakila zagszczenia
warstwy.
Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyd materiatdw oraz spetu takich, jakie bda
stosowane do wykonywania podbudowy lub ulepszopegiaza.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasi 400 do 800 fn
Odcinek prébny powinien dyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mege przysipi¢c do wykonywania podbudowy lub ulepszonego pégato po
zaakceptowaniu odcinka probnego przezihiera.

5.4. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone podéopo wykonaniu, a przed deniem naspnej warstwy, powinny
by¢ utrzymywane w dobrym stanie. z& Wykonawca bkdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera,
gotowa podbudow lub ulepszone podie do ruchu budowlanego, to jest obamginy naprawi wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ridszt napraw wyniklych z niewdaiwego
utrzymania podbudowy lub ulepszonego padtobciza Wykonawe robot.

Wykonawca jest zobowrany do przeprowadzenia bieych napraw podbudowy lub
ulepszonego podia uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikOw cefierycznych, takich jak
opady deszczusniegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadow
deszczu, jeeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego pealto

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi pavd by przykryta przed zimp warstvg
nawierzchni lub zabezpieczona przed nigezgm dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny o
zaakceptowany przeziyniera.

5.5. Piekgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg spoiwami
hydraulicznymi

Piekgnacja powinna lyprzeprowadzona wedtug jednego z gpsjacych sposobow:
a) skropienie warstwy emulsasfaltows, albo asfaltem D200 lub D300 w ki od 0,5 do 1,0 kg/fp
b) skropienie specjalnymi preparatami powlokotw§noz posiadaicymi aprobat technicza wydary
przez uprawniosjednostk, po uprzednim zaakceptowaniu ictycia przez layniera,
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakmtskrapianie wogd w ciagu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalalia z tworzywa sztucznego, uorn na zakiad o
szerokdci co najmniej 30 cm i zabezpieczoprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
e) przykrycie warstw piasku lub grubej wtokniny technicznej i utrzymynie jej w stanie wilgotnym w
czasie co najmniej 7 dni.
Inne sposoby pieinacji, zaproponowane przez Wykonawdnne materialy przeznaczone do
pielegnacji mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacjyiiera.
Nie naley dopuszczéa zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikré dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch techriolmy maze odbywé sig wytacznie za zgod
Inzyniera.
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5.6. Pozostale wymagania dotygze wykonania robot

Pozostale wymagania dotyce wykonania robét podano w specyfikacjach daiygzh
poszczegolnych rodzajéow podbudéw i ulepszonego giadk gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi, ktére obejmauj
1. D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone pedia gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem

2. D-04.05.02 Podbudowa i ulepszone peaedin gruntu stabilizowanego wapnem

3. D-04.05.03 Podbudowa i ulepszone pedi gruntu stabilizowanego aktywnymi
popiotami lotnymi

4. D-04.05.04 Podbudowa i ulepszone padia gruntu lub kruszywa stabilizowanego
wielkopiecowynmzuzlem granulowanym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplet 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéndadania spoiw, kruszyw i
gruntdw przeznaczonych do wykonania rob6t i priseds wyniki tych bada Inzynierowi w celu
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy lub
ulepszonego poda stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.
Tablica 1. Cestotliwos¢ bada i pomiarow

Czstotliwos¢ bada
Maksymalna
Lp Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba Eg\évki)irggw?ub
' bada na dzienne| | ;onq70nego pod
dzialce roboczej foza przypadaica
na jedno badanie
1 | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 | Wilgotnas¢ mieszanki gruntu lub kruszywa pe
spoiwem
3 | Rozdrobnienie gruntt} 2 600 M
4 | Jednorodn@ i glebokas¢ wymieszania’
5 | Zagszczenie warstwy
6 | Gruba¢ podbudowy lub ulepszonego pogio 3 400 rh
7 | Wytrzymald¢ nasciskanie
— 7 i28-dniowa przy stabilizacji cementem
i wapnem 6 prébek
— 14 i 42-dniowa przy stabilizacji popiotami
lotnymi 6 prébek 400 nf
— 90-dniowa przy stabilizacjiuzlem granulowa-
nym 3 probki
.3 rzy projektowaniu i w
8 | Mrozoodporné: pF;zy};Jg dkjach aplivych
Badanie spoiwa:
9 |- cementu, przy projektowaniu skfadu
10 |- wapna, mieszanki i przy kadej
11 |- popiotéw lotnych, Zmianie
12 |- zuzla granulowanego
13 | Badanie wody dia ketde:gp wtpliwego
zrodia
dla kazdej partii i przy kadej
14 | Badanie wtaciwosci gruntu lub kruszywa Zmianie rodzaju gruntu lub
kruszywa
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w przypadkach watpliwych

15 | Wskanik nasnosci CBR? . C e
i na zlecenie layniera

1) Badanie wykonuje sidla gruntéw spoistych

2) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu metadmieszania na miejscu

3) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, nam i
popiotami lotnymi

4) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu wapnem.

6.3.2.Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Probki do bad@nalery pobier& z mieszarek lub z podia przed podaniem spoiwa. Uziarnienie
kruszywa lub gruntu powinno bygodne z wymaganiami podanymi w OST dosgyzh poszczegdinych
rodzajéw podbudéw i ulepszonego pagto

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotnas¢ mieszanki powinna liyréwna wilgotnéci optymalnej, okrdonej w projekcie sktadu
tej mieszanki, z toleranci-10% -20% jej wartéci.

6.3.4.Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien b§ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskik rozdrobnienia byt co najmniej
rowny 80% (przez sito érednicy 4 mm powinno prz& 80% gruntu).

6.3.5.Jednorodn& i gtebokas¢ wymieszania

Jednorodn& wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenieuakiej jednolitego
zabarwienia mieszanki.

Glebokas¢ wymieszania mierzy siw odlegtédci min. 0,5 m od krawdzi podbudowy czy
ulepszonego podia. Gkbokas¢ wymieszania powinna kytaka, aby grubid warstwy po zagszczeniu
byta rowna projektowane;.

6.3.6.Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna ldyzag;szczana do ogjnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od
1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

6.3.7.Gruba¢ podbudowy lub ulepszonego pozio

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,2
m od kravedzi. Grub@¢ warstwy nie mee r@&ni¢ sig od projektowanej o wcej niz + 1 cm.

6.3.8.Wytrzymalai¢ nasciskanie

Wytrzymalad¢ na $ciskanie okréla si na prébkach walcowych érednicy i wysokéci 8 cm.
Prébki do bada nalezy pobierg z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozoej przed jej
zagszczeniem. Probki w ikwi 6 sztuk nalgy formowa i przechowywdé zgodnie z normami
dotyczicymi poszczegélnych rodzajow stabilizacji spoiwaifirzy prébki naley bad& po 7 lub 14
dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania,paaypadku stabilizacjiuzlem granulowanym po 90
dniach przechowywania. Wyniki wytrzymat na sciskanie powinny b§ zgodne z wymaganiami
podanymi w ST dotyezych poszczegdélnych rodzajow podbuddéw i ulepszomegtiaza.

6.3.9.Mrozoodpornéé

Wskanik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymaln na $ciskanie probek
poddawanych cyklom zamrania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w ST
dotyczicych poszczegodlnych rodzajéw podbudéw i ulepszompegtara.

6.3.10.Badanie spoiwa
Dla kazdej dostawy cementu, wapna, popiotéw lotnyehzla granulowanego, Wykonawca

powinien okréli¢ wtasciwosci podane w ST dotyazych poszczegélnych rodzajéw podbudéw i
ulepszonego podia.

6.3.11.Badanie wody

budowa drogi gminnej nr 111753L od km 0+009,80 km 1+085,00 Sabaudia - Majdanek Gmina Tomaszdwelski
, powiat Tomaszéw Lubelski , woj. lubelskie



W przypadkach wtpliwych nalery przeprowadzi badania wody wg PN-B-32250 [13].
6.3.12.Badanie whaciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa naty bad& przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub
kruszywa. Wiaciwosci powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotygzh
poszczegolnych rodzajow podbudéw i ulepszonegogiadt

6.3.13.Wskanik nasnosci CBR

Wskaznik nosnosci CBR okrdla sk wg normy BN-70/8931-05 [13] dla prébek gruntu
stabilizowanego wapnem, piéghowanych zgodnie z wymaganiami PN-S-96011 [16].

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakziowych podbudowy
lub ulepszonego podtpa stabilizowanych spoiwami

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw dotycacych cech geometrycznych podaje tablica
2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy lub
ulepszonego podta stabilizowanych spoiwami

Minimalna czstotliwosé¢

Lp. Wyszczegolnienie badd pomiarow bada i pomiarow

1 Szeroka¢ 10razyna 1l km

w sposob cigly planografem albo d

2 Rownai¢ podiuna 20 m taf na kadym pasie ruchu

3 Réwnai¢ poprzeczna 20 razy na 1 km oraz Pt K§k

4 Spadki poprzeczné* 20 razy na 1 km oraz Pt K§k

5 | Rzedne wysokeciowe co 25 m oraz PE,KiSt

6 | Uksztattowanie osi w planig*

7 Grubcé¢ podbudowy i ulepszonegw 3 punktach, lecz nie rzadziejzniaz
podiaza na 4 00 A

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokdé¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Szeroké¢ podbudowy i ulepszonego podénie mae r@nic¢ sie od szerokéci projektowanej o
wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kra@mikow szeroké¢ podbudowy powinna ly wicksza od szerokai
warstwy wyej lezacej o warté¢ wskazan w dokumentacji projektowe;.

6.4.3.R6éwnai¢ podbudowy i ulepszonego podio

Nieréwndci podtuzne podbudowy i ulepszonego pozionaley mierzy 4-metrogy
tata lub planografem, zgodnie z noarBN-68/8931-04 [22].
Nieroéwndci poprzeczne podbudowy i ulepszonego paaltoaley mierzye 4-metrow

tata.
Nieréwndgci nie powinny przekracza
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonegtiqia.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego padio

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego padimowinny by zgodne z dokumentagj
projektows z toleranci + 0,5 %.

6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe podbudowy i ulepszonego pozho

Réznice pomedzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego padto a ednymi
projektowanymi nie powinny przekragza 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pgaito
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O$ podbudowy i ulepszonego podé w planie nie mze by przesunita w stosunku do osi
projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podio

Gruba¢ podbudowy i ulepszonego pode nie mae r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o
wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 5%,
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego paata 5%,

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
i ulepszonego podiva

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonegéopad

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatej podbudowie lub ulepszonym padlistwierdzi s, ze
odchylenia cech geometrycznych przekragréglkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie
zerwana na calgruba¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszizénny rodzaj naprawy
wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaplowany przez kyniera.

Jeveli szeroké¢ podbudowy lub ulepszonego poghojest mniejsza od szeralad projektowanej
0 wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwonvejlezacym, to Wykonawca powinien poszeézy
podbudow lub ulepszone podie przez zerwanie warstwy na pelgrubcgé do potowy szerokii pasa
ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza simieszania sktadnikéw mieszanki na miejscu. RobetWykonawca wykona
na wiasny koszt.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod veztgm grubéci Wykonawca wykona napraw
podbudowy lub ulepszonego pogtoprzez zerwanie wykonanej warstwy, ugai@ zerwanego materiatu
i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich $glosciach i o wymaganej grukoi. Roboty te
Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tydot nastpi ponowny pomiar i ocena grusm
warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa wytrzymatd¢ podbudowy i ulepszonego podé

Jezeli wytrzymalci¢ srednia probek ddzie mniejsza od dolnej granicy okienej w OST dla
poszczegolnych rodzajow podbudéw i ulepszonego qaedito warstwa wadliwie wykonana zostanie
zerwana i wymieniona na nave odpowiednich whiwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego pedta gruntéw
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektova, SST i wymaganiami kyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatdei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fipodbudowy i ulepszonego podénz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych

spoiwami hydraulicznymi obejmuje:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywoweoigpwych w mieszarkach:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszajgitransport na miejsce wbudowania,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezigmewadnic oraz innych materialdw i awdzen
pomocniczych,

— roziozenie i zagszczenie mieszanki,

— pielggnacja wykonanej warstwy

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj,

b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spaiych na miejscu:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— spulchnienie gruntu,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezigmi@vadnic oraz innych materiatéw i adzen
pomocniczych,

— dostarczenie i rézielenie sktadnikow zgodnie z recepdboratoryja,

— wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kmuemry ze spoiwem w korycie drogi,

— zagszczenie warstwy,

- pielegnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04300 Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekgr
3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie zawartgi
zanieczyszczeobcych
4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie skiadu
ziarnowego
5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. d8zanie zawartgi
zanieczyszczeorganicznych
6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. d@@zanie zawartgi siarki
metody bromova
7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie rozpadu
krzemianowego
8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie rozpadu
wapniowego
9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie rozpadu
zelazawego
10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie $cieralngci w
bebnie Los Angeles
11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania i
ocena zgodniwi
12.  PN-B-30020 Wapno
13. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
14. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny
15. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny
16. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja tgnurwapnem do celéw
drogowych
17. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i mteps podiee z
gruntu stabilizowanego cementem
18. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne
19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczaniemika piaskowego
21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie utnoddksztatcenia

nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie plyh
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22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rd&eho nawierzchni
planografem i fat

23. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczaniewéka ngnosci gruntu
jako podiaa nawierzchni podatnych

24. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie aimika aktywndci
pucolanowej popiotdéw lotnych zegla kamiennego

25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wsgkika zagszczenia gruntu

26. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowauntgw stabilizowanych

aktywnymi popiotami lotnymi.
10.2. Inne dokumenty

27. Instrukcja CZDP 1980 ,Badanie wskika aktywndgci zuzla granulowanego”

28. Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw i grumt@uzlem wielkopiecowym granulowanym?”,
Warszawa 1979

29. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podetmi potsztywnych, IBDIM - 1997.
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D-04.05.01

PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE
Z GRUNTU LUB KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznef(Sa wymagania
0go6lne dotyczce wykonania i odbioru rob6t zavianych z budow drogi gminnej nr 111753L od
km 0+009,00 do km 1+085,00 Sabaudia - Majdanek n@amiomaszéw Lubelski, powiat
Tomaszéw Lubelski , woj. lubelskie

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestia@tem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionychpkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotydmudowy drogi
gminnej nr 111753L od km 0+009,00 do km 1+0853@baudia - Majdanek Gmina Tomaszéw
Lubelski , powiat Tomaszéw Lubelski , woj. lubelskie

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jadmawie warstwy zagszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktéra po aghieciu wiasciwej wytrzymatdci na sciskanie, stanowi fragment
nosnej czsci nawierzchni drogowej.

1.4.2.Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntmeoéu i wody, a w razie potrzeby rowhie
dodatkéw ulepszagych, np. popiotow lotnych lub chlorku wapniowegigbranych w optymalnych
ilosciach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cemenignuntowa zagszczona i stwardniata w
wyniku ukaiczenia procesu wzania cementu.

1.4.4 Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruazyaturalnego, cementu i wody, a w razie
potrzeby dodatkéw ulepsaaych, np. popiotdéw lotnych lub chlorku wapniowegdpbranych w
optymalnych ildciach, zagszczona i stwardniata w wyniku uktzenia procesu wkania cementu.

1.4.5. Podtaze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie twargagszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na ktérej uktadana jest wastadbudowy.

1.4.6.Pozostate okidenia & zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pit.1

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszpodtiae
z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami rdicznymi. Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogdllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-
04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone paddo z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 2.

budowa drogi gminnej nr 111753L od km 0+009,80 km 1+085,00 Sabaudia - Majdanek Gmina Tomaszdwelski
, powiat Tomaszéw Lubelski , woj. lubelskie



104 Podbudowy i ulepszone pogéoz gruntow lub kruszywD-04.05.06:04.05.04
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

2.2. Cement

Nalezy stosowa cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [Iddrtlandzki z dodatkami
wg PN-B-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19707] [11

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 | Wytrzymaitaé nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:n 32,5
3 | Czas wizania:
- pocatek wiazania, najwczeniej po uptywie, min. 60
- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
4 | Stalé¢ objetosci, mm, nie wgcej niz 10

Badania cementu nalewykona zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbyw& zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cemegtizie dhezszy od trzech miesty, mazna go
stosowa za zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikgego przydatn& do robét.

2.3. Grunty

Przydatné¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementerezgaocené na podstawie
wynikéw bada laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanydBN-S-96012 [17].

Do wykonania podbudéw i ulepszonego padi@ gruntdw stabilizowanych cementem ntgle
stosowa grunty spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mana uzna za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdyniki bada
laboratoryjnych wykza, ze wytrzymatd¢ nasciskanie i mrozoodporré probek gruntu stabilizowanego
sa zgodne z wymaganiami oktenymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonychtdbilizacji cementem
wg PN-S-96012 [17]

Lp. Wiasciwosci Wymaganial Badania wedtug
1 | Uziarnienie
a) ziarn przechodcych przez sito # 40 mn
% (m/m), nie mniej ri: 100
b) ziarn przechodgych przez sito # 20 mn
% (m/m), powyej 85 PN-B-04481 [2]
c) ziarn przechodrych przez $0 # 4 mm
% (m/m), powyej 50
d) castek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m),
ponizej 20
2 | Granica ptynngci, % (m/m), nie w§cej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 | Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie w§cej niz: 15 PN-B-04481 [2]
4 | Odczyn pH od 5do 8 PN-B-04481 [2]
. . : 0
5 Zgwa_rt@i_.c. czsci organicznych, % (m/m), nje 5 PN-B-04481 [2]
wiecej niz:
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6 | Zawartdé¢ siarczanow, w przeliczeniu na 0 PN-B-06714-28
% (m/m), nie wgcej niz: [6]

Grunty nie spetniace wymaga okreilonych w tablicy 2, mog by¢ poddane stabilizacji po
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapneopi@ami lotnymi.

Grunty o granicy ptynnii od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % mag
by¢ stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczydkepszonego podia pod warunkiem zycia
specjalnych maszyn, umowiajacych ich rozdrobnienie i przemieszan@mentem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatied gruntu do stabilizacji cementem; zaleca siycie
gruntéw o:

— wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],
— zawartdci ziarn pozostacych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
- zawartgci ziarn przechodgcych przez sito 0,075 mm - niegoij niz 15%.

Decydujpcym sprawdzianem przydaw gruntu do stabilizacji cementema swyniki
wytrzymataici nasciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mpa stosowa piaski, mieszanki izwiry albo mieszank tych
kruszyw, spetniajce wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mana uzné za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdgnikv bada
laboratoryjnych wykz, ze wytrzymaté¢ na S$ciskanie i mrozoodporsd prébek kruszywa
stabilizowanego édla zgodne z wymaganiami oktenymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychtdbilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymaganial Badania wedtug

1 | Uziarnienie
a) ziarn pozostacych na sicie # 2 mm, 9

b) ziarn przechodgych przez sito 0,075 mr] [4]
%, nie wkcej niz: 15
2 | Zawartd¢ czsci organicznych, barwa cieczy npd PN-B-06714-26
o 0 wzorcowa
kruszywem nie ciemniejszazni [5]
3 | Zawartd¢ zanieczyszcze obcych, %, nie wicej 05 PN-B-06714-12
niz: ' [3]
4 | Zawartd¢ siarczandw, w przeliczeniu na §0O 1 PN-B-06714-28
%, ponkej: [6]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy jeet wbudowane bezp@dnio po
dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaniemnie budowy, to powinno
by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dolsdeodnionym placu, w warunkach
zabezpieczagych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszanenych rodzajow kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszysementem i ewentualnie do pighacji
wykonanej warstwy powinna odpowiadavymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badmboratoryjnych
maozna stosowa wodockgowa wodk pitna. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrédet nie mae by uzyta
do momentu jej przebadania, zgodnie zzeyypodam normy lub do momentu poréwnania wynikéw
wytrzymatdici na $ciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych adawwatpliwa i z wody
wodochgowa. Brak r&nic potwierdza przydat$é wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszajce

Przy stabilizacji gruntébw cementem, w przypadka@asadnionych, stosujeesnastpujace
dodatki ulepszage:
— wapno wg PN-B-30020 [12],
— popioty lotne wg PN-S-96035 [18],
— chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanisjgoajce
aproba¢ techniczi wydary przez uprawniofjednostlg.
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2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zalenosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni doavej, wytrzymatéé gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, [iGwinna spetnia wymagania okrdone w
tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw siabivanych cementem dla poszczegol-
nych warstw podbudowy i ulepszanpgdiaza

Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymatdi¢ nasciskanie probel Wskaznik
Lp. nawierzchni drogowej nasyconych wag(MPa) mrozood-
po 7 dniach| po 28 dniach| porrigi
1 | Podbudowa zasadnicza dla KR1 Jubod 1,6 od 2,5 07
podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6 do 2,2 do 5,0 '
2 | Gorna czé¢ warstwy ulepszonego
podiaza gruntowego o gruBoi co
najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub gérpa od 1,0 od1,5 0,6
cze$¢ warstwy ulepszenia stabego pagie¢ do 1,6 do 2,5
z gruntéw vatpliwych oraz
wysadzinowych

3 |[Dolna czé¢ warstwy ulepszoned
podtaza gruntowego w  przypadk
posadowienia konstrukcji nawierzchni jna

c O

podtazu z gruntéw  wtpliwych - od 0,5do 1,5 0,6
i wysadzinowych
3. SPRAT

Wymagania dotycge sprztu podano w ST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszondige z
gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydiganymi. Wymagania ogélne” pkt 3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotyece transportu podano w ST D-04.05.00 ,Podbudowigpsrone podie z
gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydieanymi. Wymagania ogdélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-08®M5Podbudowy i ulepszone pod z
gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydiganymi. Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegoetgem nie meze by wykonywana wtedy,
gdy podiae jest zamarzete i podczas opaddw deszczu. Nie malezpoczyna stabilizacji gruntu lub
kruszywa cementem, 4eli prognozy meteorologiczne wskazuja maliwy spadek temperatury pormj
5°C w czasie najbliszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podiaa

Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gkvaymi w ST D-
04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone paido z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogoélne” pkt 5.2.
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5.4. Sklad mieszanki cementowo-gruntowej i cementaskruszywowej

Zawart@¢ cementu w mieszance nie seoprzekraczawartcsci podanych w tablicy 5. Zalecasi
taki dobér mieszanki, aby spetnivymagania wytrzymakziowe okrélone w p. 2.7 tablica 4, przy jak
najmniejszej zawartgi cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawagtocementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w
mieszance kruszywa stabilizowanegmentem dla poszczegélnych warstw
podbudowy i ulepszonego padto

Maksymalna zawarté cementu, % w stosunku do masy
Lp. Kategoria suchego gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza podiaze
1 |KR2 do KR 6 - 6 8
2 |KR1 8 10 10

Zawarté¢ wody w mieszance powinna odpowiédailgotnosci optymalnej, okréonej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 #ahleranci +10%, -20% jej warti.

Zaprojektowany skiad mieszanki powinien zapewmtizymanie w czasie budowy Wtwosci
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgolmywymaganiami okéeonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metod mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metadmieszania na miejscu mua wy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzegciowych lub jednoprzégiowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powiniendspulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nakesprawdzt jego wilgotn@¢ i w razie potrzebyaj zwiekszy¢ w celu
utatwienia rozdrobnienia. Woda powinnacbgozowana przy zyciu beczkowozéw zapewnigjych
réwnomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wadozna dodawa do gruntu dodatki ulepszgie
rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotnasé naturalna gruntu jest gksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej
wartaici, grunt powinien b§ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czagikej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu ngledoda& i przemiesza& z gruntem dodatki
ulepszaice, np. wapno lub popioty lotne, w dlo okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ickiygie
jest przewidziane w té¢ recepcie.

Cement naley dodawa do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruniiosci ustalonej
w recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepgza powinny by dodawane przy ayciu
rozsypywarek cementu lub w inny sposéb zaakceptpwazrez Irtyniera.

Grunt powinien b§ wymieszany z cementem w spos6b zapewayajednorodnéé na okrélona
gtebokas¢, gwarantujca uzyskanie projektowanej grufm warstwy po zagszczeniu. W przypadku
wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczeg6lowag naleey zwrdcé na jednorodng
wymieszania gruntu w obloie skrajnych paséw o szeragkbod 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem plsprawdzt wilgotnos¢ mieszanki. Jeeli jej wilgotnasé
jest mniejsza od optymalnej o egej niz 20%, naley doda& odpowiedni ilos¢ wody i mieszank
ponownie dokfadnie wymieszaWilgotnas¢ mieszanki przed zagzczeniem nie mi@ r&ni¢ sie od
wilgotnosci optymalnej o wicej niz +10%, -20% jej warti.

Czas od momentu rozlagenia cementu na gruncie do momentu zaki@zenia mieszania nie
powinien byé dluzszy od 2 godzin.

Po zakdéczeniu mieszania nalg powierzchng warstwy wyréwna i wyprofilowa¢ do
wymaganych w dokumentacji projektowegdnych oraz spadkéw poprzecznych i padigch. Do tego
celu naley uzy¢ rOwniarek i wykorzysta prowadnice podine, ukladane kalorazowo na odcinku
roboczym. Od #ycia prowadnic mzna odsipi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i
technologii gwarantagej odpowiedri réwnas¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Zyniera. Po
wyprofilowaniu naleéy natychmiast przygpic do zagszczania warstwy. Zagzczenie nale
przeprowadzi w sposéb okrdony w p. 5.8.
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5.6. Stabilizacja metoe mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skiadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki pdeajce, powinny by dozowane w iléci
okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjoaapowinna b§ wyposaona w uradzenia do
wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cemendiz objtosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pmnifby¢ krétszy od 1 minuty, o ile krotszy
czas mieszania nie zostanie dozwolony przegriera po wsipnych prébach. W mieszarkach typu
ciagtego pedkos¢ podawania materiatow powinnadystalona i na bigco kontrolowana w taki sposéb,
aby zapewrd jednorodné¢ mieszanki.

Wilgotnaos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej
wartoici.

Przed utégeniem mieszanki natg ustawt prowadnice i podize zwilzy¢ wodh.

Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinnachyktadana przy pomocy ukladarek lub rowniarek.
Grubdai¢ uktadania mieszanki powinnadiaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej gruim warstwy po
zag:szczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganych ganych, spadkow
podiwznych i poprzecznych. Przyzyciu rowniarek do rozkladania mieszanki rglewykorzystaé
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rovmoprofilu warstwy. Od @ycia prowadnic mgna
odshpi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantigj odpowiedri rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgody
Inzyniera. Po wyprofilowaniu naky natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

5.7. Gruboéé warstwy
Gruba¢ warstwy zgodnie z dokumentacj
5.8. Zagszczanie

Zagzszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem naty prowadzé przy
uzyciu walcow gtadkich, wibracyjnych lub ogumionyeh zestawie wskazanym w SST.

Zagzszczanie podbudowy oraz ulepszonego paito przekroju daszkowym powinno rozpae&z
sig od krawedzi i przesuwa pasami podinymi, czsciowo nakladajcymi sk w strore osi jezdni.
Zagzszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzeczmgwinno rozpocz sig od nizej potazone;j
krawedzi i przesuwé pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi sk, w stror wyzej potazonej
krawedzi. Pojawiagce si¢ w czasie zagpzczania zanenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady,
musz by¢ natychmiast naprawiane przez wymiamieszanki na peingtebokas¢, wyréwnanie i ponowne
zag:szczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ndieprawidtowy przekroj poprzeczny i
jednolity wyghd.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkacicjeharnych operacje zgggczania i
obrobki powierzchniowej mugzby¢ zakaiczone przed uptywem dwdéch godzin od chwili dodamialy
do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, aper zagszczania i obrobki
powierzchniowe] musgz by¢ zakaiczone nie p#niej niz w ciagu 5 godzin, licac od momentu
rozpoczcia mieszania gruntu z cementem.

Zagszczanie naley kontynuowa do osiagnigcia wskenika zagszczenia mieszanki okdlenego
wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podaneddNvS-96012 [17] i SST.

Specjala uwag; nalery paswigci¢ zag;szczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych
podiuznych i poprzecznych oraz wszelkich agtzen obcych.

Wszelkie miejsca ltne, rozsegregowane, eiane podczas zaszczania lub w inny sposob
wadliwe, musz by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na peruba¢, wbudowanie nowej mieszanki
0 odpowiednim skiadzie i ponowne zagczenie. Roboty tey svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

W miare mazliwosci nalezy unikat podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na
calej szerokei.

Jali jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, guzwykonaniem
kolejnego pasa nalg pionowy krawedz wykonanego pasa zuni¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez
prowadnic w ul@onej i zagszczonej mieszance, naeniezwlocznie obek pionows krawedz. Po
zwilzeniu jej wod nalezy wbudowa kolejny pas. W podobny sposob nalevykona poprzecza spoire
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robocz na poiczeniu dziatek roboczych. Od obcia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance o
odshpi¢ wtedy, gdy czas porilzy zakdiczeniem zagszczania jednego pasa, a rozpoeEm
wbudowania gsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wyspuja spoiny robocze, to spoiny w warstwigdeej wyzej
powinny by wzgledem nich przesusie o co najmniej 30 cm dla spoiny poziiej i 1 m dla spoiny
poprzeczne;.

5.10. Pie¢gnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem

Zasady pielgnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowaneggmentem podano w ST D-
04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone paido z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 5.5.

5.11. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinienkaya: odcinek prébny, zgodnie z
zasadami oki&onymi w ST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padie gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaoggblne” pkt 5.3.

5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone podéo powinny by utrzymywane przez Wykonawczgodnie z
zasadami ok&onymi w ST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padi gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaog®ine” pkt 5.4.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w ST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepsz podiae
Z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami reudicznymi. Wymagania ogdéine” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania gruntéw lub kruszyw
zgodnie z ustaleniami ST D-04.05.00 ,Podbudowy épskone podi® z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogglne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w BT
04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone paido z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego paii

Wymagania dotyee cech geometrycznych podbudowy i ulepszonegoopagitodano w ST D-
04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone paddo z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
i ulepszonego podia

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowwlépszonego podia
podano w ST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padip gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne”  pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robdt podano w ST D-04.05.00 ,Pddhy i ulepszone podke z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. i¥ggania ogolne” pkt 7.
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8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru rob6t podano w ST D-04.05.00 ,Pddbty i ulepszone podie z gruntdéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. i¥ggania ogolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dotycxre ustalenia podstawy ptatwd podano w ST D-04.05.00 ,Podbudowy i
ulepszone podi® z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidtaulicznymi. Wymagania
0golne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane podano w ST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszpoeiaze z
gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydiganymi. Wymagania og6ine” pkt 10.
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