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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacjchtécznej (SST) &
wymagania dotyege wykonania i odbioru robét zyganych Zzboudows drogi gminnej nr 111753L od
km 0+009,00 do km 1+085,00 Sabaudia - Majdaneknamiomaszéw Lubelskj powiat
Tomaszow Lubelski , woj. lubelskie

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja technicz88T) jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét mwenionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t przy
budowie  drogi gminnej nr 111753L od km 0+009,00 do kw085,00 Sabaudia -
Majdanek Gmina Tomaszéw Lubelskpowiat Tomaszow Lubelski , woj. lubelskie

i obejmup rozbiorle:
- warstw nawierzchni,
- kraweznikéw, obrzey i opornikéw,
- chodnikow,
- ogrodze,
- znakéw drogowych,

1.4. Okredlenia podstawowe

Stosowane okégenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-0Q@@D,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robdt

Ogoblne wymagania dotysze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdjwkt
1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padwe SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
3. SPRAT

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogo6lne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 3.
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3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania robét zwzanych z rozbiork elementow drég, ogrodie przepustow mize
by¢ wykorzystany sprg podany poriej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
- spycharki,

- ‘fadowarki,

- zurawie samochodowe,
— samochody erzarowe,
- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogo6lne wymagania dotysee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidlne”
pkt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnymsérodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drdg, ogrodlzeprzepustéw obejmajusunécie z terenu
budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt Z8odnie z dokumentagcprojektowa, SST
lub wskazanych przez igniera.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentaajiwentaryzacyjnej lub/i
rozbiérkowej, Izynier maze polecé Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktérej
zostanie okréony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mama wykonywa mechanicznie lubecznie w sposéb okéony w SST
lub przez lizyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastesiswn frezarek drogowych, nale
spetni warunki okrglone w SST D-05.03.11 ,Recykling

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stsig Wwlasndcia Wykonawcy, powinny b§
usungte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozhiérce elementéw drogrodzé i przepustow znajduge sé
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumeniagirojektowa beda wykonane wykopy drogowe,
powinny by tymczasowo zabezpieczone. W szczegnoalezry zapobiec gromadzeniuesiv
nich wody opadowej.

Doly w miejscach, gdzie nie przewidujee sivykonania wykopéw drogowych nale
wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagagjo terenu i zagci¢ zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIpkt
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6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakdci robdt polega na wizualnej ocenie komplétiowykonanych robét
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzeteanentéw przewidzianych do powtérnego
wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypetnigjego ewentualne doty po usetych elementach nawierzchni,
ogrodzé i przepustéw powinno spehdiaodpowiednie wymagania oktene w SST D-02.00.00
.Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QNymagania ogdélne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows rob6t zwiazanych z rozbidrkelementéw drdg i ogrodagest:
dla nawierzchni i chodnika - hfmetr kwadratowy),
dla kraveznika, opornika, obrza, ogrodza, - m (metr),
dla znakow drogowych - szt. (sztuka),

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt
8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni,

— ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozhiévki celu ponownego jej aycia, z
utozeniem na poboczu,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

— wyréwnanie podioa i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiorki krawznikdéw, obrzey i opornikéw:

- odkopanie krawnikéw, obrzey i opornikdw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

— wyréwnanie podioa i uporadkowanie terenu rozbiorki;

¢) dla rozbiérki chodnikow:

- reczne wygcie plyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie ichymateriatow chodnikowych,

— ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiévkcelu ponownego jegozycia, z
utozeniem na poboczu,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbiorki ogrodze

- demonta elementéw ogrodzenia,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
zasypanie dotéw po stupkach z zagczeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 ,
ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozhiorkicelu ponownego jegozycia, z

utozeniem w stosy na poboczu,

zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

uporazidkowanie terenu rozbiorki;

uporzdkowanie terenu rozbiérki;

e) dla rozbioérki znakéw drogowych:

demonta tablic znakéw drogowych ze stupkow,

odkopanie i wydobycie stupkow,

zasypanie dotow po stupkach wraz z gagzeniem do uzyskania#sl,00 wg BN-77/8931-12

zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
uporadkowanie terenu rozbiorki;

Normy
1. PN-D-95017
2.  PN-D-96000
3. PN-D-96002
4. PN-H-74219
5. PN-H-74220
6. PN-H-93401
7. PN-H-93402
8. BN-87/5028-12

BN-77/8931-12

Surowiec drzewny. Drewno tartacziesig.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaezeni

Tarcicadtiasta ogdélnego przeznaczenia

Rury stalowe bez szwu walcowane naacgo
0golnego stosowania

Rury stalowe bez szwwgriione i walcowane na
zimno ogolnego przeznaczenia

Stal walcowanaatéwniki rownoramienne

Ktowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na
goraco

Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem
gtadkim, okagtym i kwadratowym

Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
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