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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogoéinej specyfikacji teclnigj (SST) $ wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zawianych z budow drogi gminnej nr 111753L od km 0+009,00
do km 1+085,00 Sabaudia - Majdanek Gmina Tomaszdpelski , powiat Tomaszéw Lubelski , woj.
lubelskie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja technicznaSET) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia
robét zwhzanych zbudows drogi gminnej nr 111753L od km 0+009,00 do k085,00 Sabaudia -
Majdanek Gmina Tomaszéw Lubelskpowiat Tomaszéw Lubelski , woj. lubelskie

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja deszczowa - §i&analizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzaitigkow
opadowych.

1.4.2.Kanaty
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dangfiacyjnego odprowadzaniaiekow.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gowadadzanigciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanal przeznaczony doagménia wpustu deszczowego z sie&ianalizacji
deszczowej.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony dceriiasciekbw z co najmniej dwdch kanatéw
bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtowny - kanat przeznaczony dermiasciekdédw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamfyio wysokdci wewretrznej mniejszej 1,0 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zangtgio wysokdci wewretrznej rownej lub wikszej nz 1,0 m.
1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka zgwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaajipa zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na oalcimjrostych.

1.4.3.3. Studzienka pmizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczortaadenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studziekénalizacyjna maga dodatkowy przewod
pionowy umaliwiajacy wytracenie nadmiaru energiciekow, sptywajcych z wyej potazonego kanatu
doptywowego do riiej potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowaslepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropeez ltworu
wlazowego, spetniaga funkcje studzienki patzeniowej.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjnakamale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczonaadaehia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
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1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komoraataajpochylnt i zagkbienie dna umdiwiajace
wytracenie nadmiaru enerdiciekdw sptywajcych z wy.ej potazonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylotciekdw - element na kau kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przégie syfonowe - jeden lub wéej zamkngtych przewodow kanalizacyjnych z rigliwnych,
stalowych lubzelbetowych pracagych pod dnieniem, przeznaczonych do przephyéciekéw pod
przeszkod na trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany siaci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego
zatrzymania ogci sciekdw opadowych i zredukowania maksymalnegezeatia przeptywu.

1.4.3.12. PrzepompownigciekOw - obiekt budowlany wyposany w zespoly pompowe, instalacje i
pomocnicze urgdzenia techniczne, przeznaczone do przepompowyweieidow z poziomu riszego na

WyZSzy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - adzenie do odbiordciekdw opadowych, splywagych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczas€zstudzienki lub komory przeznaczona do czyeho
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegid pomkdzy rzdna dolnej powierzchni
piyty lub innego elementu przykrycia studzienki kdimory, a rzdmg spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pgzeniowy komory roboczej z powierzchriiemi, przeznaczony do
zejicia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywajaca komog robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - elemenfeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigeiek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, uiiwiajacy dostp do uradzei kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w nigiekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgni@nalizacyjnej poreidzy kinet a sciara komory
roboczej.

1.4.5.Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaigoine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania puder SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Regulacja studzienek kanalizacyjnych
2.2.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wegcia kanatéw) powinna liynadbudowana z:
— muru cegly kanalizacyjnej odpowiadegj wymaganiom PN-B-12037 .

2.2.2.Wilazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalg wykonywa jako:
— wiazy zeliwne typu ctzkiego odpowiadaice wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie
drogi,
- wihazy zeliwne typu lekkiego odpowiadgie wymaganiom PN-H-74051-01 umieszczane poza
korpusem drogi.
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2.3. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpad@awymaganiom BN-62/6738-07
2.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN-B-14501.

2.5. Sktadowanie materiatéw

2.5.1.Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna me by skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzatwiardzonej z
odpowiednimi spadkami unatiwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Ceglty w miejscu sktadowania powinny dwtozone w sposéb upatdkowany, zapewniagy
tatwos¢ przeliczenia. Cegly powinny byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosdich a
pryzmach.

Jednostki tadunkowe madpy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie 3 warstwachgznej
wysokaci nie przekraczagej 3,0 m.

Przy skladowaniu cegiet luzem maksymalna wysoélstoséw i pryzm nie powinna przekraéza
2,2m.

2.5.2.Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe powinny ldyskladowane z dala od substancji dzigdggh korodujco. Wiazy
powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanianpa by utwardzona i odwodniona.

2.5.3.Kruszywo
Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpieczay
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inngaajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agd& sic
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

— sprztu do zagszczania gruntu,
- beczkowozéw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygeze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagialine” pkt
4.

4.2. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna nie by przewaona dowolnymisrodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nale uktada nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegty transportowane luzem naleuktad& na srodkach przewozowychcisle jedne obok
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzcénoidka transportu.

Wysoka¢ tadunku nie powinna przekraczaysokdci burt.

Cegly luzem mog by¢ przewaone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek.
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Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunjawpowinien si odbywa& mechanicznie
za pomog urzadzen wyposaonych w osprat kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wytadunek wyrobéw przewmnych luzem powinien odbywasie recznie przy uayciu przyradéw
pomocniczych.

4.3. Transport wkazow

Wiazy typu cgzkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego ngle
uktada na paletach po 10 sztacky¢ ta§ma stalow.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakie srodki transportowe, ktére nie
spowoduj segregacji sktadnikéw, zmiany skladu mieszanknieezyszczenia mieszanki i obania
temperatury przekraczggej granig okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegzaje
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczertiavale oznaczy je w terenie
za pomog kotkéw osiowych, kotkdvéwiadkow i kotkdw krawgdziowych.

W przypadku niedostatecznejdt reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsoree (z
rzednymi sprawdzonymi przez sy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i mume przekae
Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona® jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanibato- wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny bylostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego sgta mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegirznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskewaidn i uszczelnienie stykéw. Deskowald@an
nalezy prowadzé w miar jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byywieziony przez
Wykonawe na odkfad.

5.4. Roboty montaowe

Uszczelnienia zkzy rur kanatowych maa wykoné:
— zapraw cementow 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi kédbetowymi w przypadku
uszczelniania rur betonowychsednicy od 0,20 do 1,0 m,

5.4.1.Studzienki kanalizacyjne

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub itmyniejscach nat@nych na obeizenia
dynamiczne)powinny méewtaz typu cgzkiego wg PN-H-74051-02 . W innych przypadkachzme
stosowa wiazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 .

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinierg laynia réwny, natomiast w trawnikach i
zieleacach gorna krawgdz wlazu powinna znajdowtasic na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem
terenu.

5.4.2.1zolacje
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Rury betonowe izelbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny &yzabezpieczone przed
korozja, zgodnie z zasadami zawartymi w Instrukcji zabeegpania przed korogj konstrukciji
betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Bwthnej w 1986 r. .

Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleozeoh zewrtrznej i wewrtrznej
powierzchni warstw izolacyjm asfaltows, posiadajca aprobat techniczm, wydar przez upowzniona
jednostk.

Studzienki zabezpieczagirzez posmarowanie z zeatrz izolach bitumiczr.

Dopuszcza gistosowanie inneggodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

W s$rodowisku stabo agresywnym, niezal® od czynnika agresji, studzienki nale
zabezpiecz§ przez zagruntowanie izolacpasfaltow oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na gaco wg PN-C-96177.

W s$rodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazgudznorodnd¢ i bardzo duy przedziat
nakzenia czynnika agresji) sposéb zabezpieczenia madokorozaz Wykonawca uzgodni z #tynierem.

5.4.3.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nate prowadzé warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by réwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wska zag:szczenia
powinien by zgodny z okrdonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawceaodpgz Inzynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania materiatow do betonu i
zapraw i ustadi recepg.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgob6t w zakresie
i z czestotliwoscia okreslona w niniejszej SST i zaakceptowaprzez Irkyniera.
W szczegélngei kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie rdnych w nawizaniu do podanych statych punktéw wysédiowych z doktadnécia
do 1cm,
— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemywod
- sprawdzenie zgodioi z dokumentaej projektow zatazenia przewodow i studzienek,
— sprawdzenie prawidtowai uszczelniania
- badanie wskanikéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rdnych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- wskanik zag;szczenia zasypki wykopdw okiteny w trzech miejscach na diugn 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5.5.9,
— rzedne pokryw studzienek powinny bywykonane z dokfadr$gia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Og0blne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®@AWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@(Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektova, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— roboty montaowe wykonania regulacji studzienek
- wykonania izolacja,
— zasypany zagpzczony wykop.
Odbiér robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego ppstrobét.
Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY
PLATNO SCI

Ogllne ustalenia dotysze podstawy ptatrsci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obegmu;j
- o0znakowanie robot,
— dostaw materiatow,
— wykonanie rob6t przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoami@mscian wykopu i jego odwodnienie,
— nadbudowa komory studzienek kanalizacyjnych,
- wykonanie izolacji studzienek,
— zasypanie i zagzczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2.  PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkow®ury i ksztaitki.
Wymagania i badania
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywaurgne do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywandae do nawierzchni
drogowych
5.  PN-B-12037 Cegta petna wypalana z glikgnalizacyjna
6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne. Kszta
i wymiary
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniasiaysowany na gaco
9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogolne wyerag i badania
10. PN-H-74051-01 Wiazy kanalowe. Klasa A (wiagou lekkiego)
11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, Civitazy typu cézkiego)
12. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymaga
i badania
13. PN-H-74080-04 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Klasa C
14. PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych
15. PN-H-74101 Zeliwne rury cinieniowe do paiczer sztywnych
16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechoaryie

17. BN-62/67383,04, 07 Beton hydrotechniczny
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18.

19.
20.

10.2.
21.

22.

23.

24,

25.

BN-86/8971-06.00, 01 Rury beggeniowe. Kielichowe rury betonowezelbetowe

~Wipro”
BN-86/8971-06.02 Rury begoieniowe. Rury betonowezelbetowe
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane =z betonu. elfr betonowe
i zelbetowe.

Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed kogogpnstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec809

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienklepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienktiekowe do odwodnienia drég (mziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowesrednicy 50 cm; wysokai 30 lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. rgiisprojekt” - Warszawa
1979-1982r.

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowyepvoddéw kanalizacyjnych z rur
»Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieici urzadzen sieciowych,
wodocihgowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO ilbktoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowamiez pfespét Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydensh Warszawy - sierpiel984 r.

Budowa drogi gminnej nr 111753L od km 0+009,00
do km 1+085,00 Sabaudia - Majdanek
Gmina Tomaszéw Lubelskipowiat Tomaszéw Lubelski , woj. lubelskie



