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1. WSTĘP 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót na drogach gminnych i powiatowych.  

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują:  

D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów 
wysokościowych D.01.02.02. Zdjęcie warstwy humusu 

D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg  
D.02.00.01. Roboty ziemne. Wymagania ogólne  

D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża D.04.02.01 Warstwy odsączające 

D.04.04.00 Podbudowa z kruszyw wymagania ogólne  
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

D.05.03.04a Wypełnienie masą zalewową na gorąco szczelin między 
nawierzchnią jezdni i krawężnikiem 

D.05.03.23.Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej  
D.05.03.08 Nawierzchnia z powierzchniowego podwójnego 
utrwalenia D.10.03.01 Nawierzchnia z płyt typu JOMB 
D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków 
(Humusowanie) D.08.01.01. Krawężniki betonowe  

1.4. Określenia podstawowe  
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:  

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno - użytkową  
(drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,  
korpus ziemny, węzeł).  
Chodnik - część drogi przeznaczona do ruchu pieszych.  
Jezdnia - część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  
Droga - budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca  
całość  techniczno-użytkową,  przeznaczoną  do  prowadzenia  ruchu  drogowego,  zlokalizowaną  w  pasie  
drogowym.  
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadania budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 
po jego zakończeniu. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z 
ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania 
zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi 
do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach 
dwujezdniowych – również z pasem dzielącym jezdnie.  
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.  
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.  
Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy.  
Kosztorys ślepy - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania.  
Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.  
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Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami, zaakceptowane przez Inżyniera.  
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewów. 
Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i urządzeń 
chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.  
Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczenia urządzeń  
bezpieczeństwa  ruchu  i  wykorzystania  do  ruchu  pieszych,  służąca  jednocześnie  do  bocznego  oparcia  
konstrukcji nawierzchni.  
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy. leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.  
Podłoże ulepszone - wierzchnia warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w 
celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. Podbudowa - 
jedna lub więcej warstw stanowiących nośną część konstrukcji nawierzchni.  
Inżynier - pełnomocny przedstawiciel Zamawiającego, którego uprawnienia i obowiązki w 
stosunkach z Wykonawcą w procesie realizacji robót określono w umowie. 
Inżynier = Inspektor koordynator (prawo budowlane, Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r art. 27 z 
późniejszymi zmianami).  
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno - użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, odnową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.  
Wszystkie inne określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
normami, specyfikacjami technicznymi, szczegółowymi i ogólnymi warunkami umowy.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
1.5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność ze specyfikacjami 

technicznymi na poszczególne asortymenty robót oraz poleceniami Inżyniera.  
1.5.2. Wykonawca przed rozpoczęciem robót w terminie ustalonym w Warunkach Umowy przedstawi  

Inżynierowi do akceptacji:  
a) wszystkie potrzebne receptury opracowane w oparciu o wymagania określone w SST,  
b) orzeczenia o jakości, aprobaty, aktualne świadectwa dopuszczenia wymagane w 

SST na zastosowane materiały, 
c) polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe.  

1.5.3. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy w terminie określonym w Warunkach Umowy.  
a) W okresie od przekazania Terenu Budowy, każdego dnia aż do potwierdzenia przez 

Zamawiającego ostatecznego Odbioru Robót, Wykonawca odpowiada za 
utrzymanie oznakowania oraz bezpieczeństwa ruchu w obrębie budowy.  

b) Wykonawca będzie prowadził roboty przy zachowaniu istniejącego ruchu.  
c) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i jest włączony w cenę  

umowy.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 

wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem Robót.  
Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą 
przez Inżyniera dopuszczone do wbudowania. 

2.1.1.Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi na wszystkie dostarczone na budowę i 
przeznaczone do robót materiały (kruszywo, lepiszcze, wypełniacz, środki adhezyjne, 
cement) dokumenty wymienione w pkt. 1.5.2.e niniejszej SST.  
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2.1.2.Materiały przeznaczone do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom 
specyfikacji technicznych na poszczególne asortymenty robót z uwzględnieniem 
zależności od kategorii ruchu na drodze i stanu technicznego drogi.  

2.1.3.Inżynier ma prawo nie wyrazić zgody na zastosowanie materiałów niezgodnych z 
wymaganiami oraz przedstawionymi dokumentami.  
W przypadku zastosowania przez Wykonawcę materiałów innych niż uzgodniono z 
Inżynierem, roboty nie zostaną odebrane. 

2.2. Składowanie materiałów  
Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza miejsce składowania materiałów 
zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót. 
Lokalizację składowisk Wykonawca powinien uzgodnić z Inżynierem. Powinny być 
zlokalizowane jak najbliżej wykonywanych robót (do 10 km). Składowanie powinno 
odbywać się w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i mieszaniem 
materiałów z innymi rodzajami i frakcjami (utwardzone podłoże, zadaszenie).  
Powierzchnie do składowania poza pasem drogowym powinny być pozyskane przez 
Wykonawcę na jego koszt.  
Na składowiskach należy wyznaczyć drogi zapewniające swobodny załadunek i 
transport oraz inspekcję materiałów. 

3. SPRZĘT  
3.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi wykaz sprzętu i jego parametry oraz 

ważną legalizację na wymagające tego urządzenia pomiarowe. 
3.2. W trakcie wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany do systematycznej kontroli sprawności 

technologicznej, pracujących na budowie maszyn. Pod pojęciem sprawności technologicznej maszyny 
(zespołu maszyn) należy rozumieć sprawność, która gwarantuje realizację przyjętego procesu 
technologicznego i osiągnięcie założonych parametrów jakościowych produkcji.  

4. TRANSPORT  
4.1. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je załadować 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesunięcia się podczas transportu.  

5. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT  
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Warunkami Umowy 

oraz za jakość i zgodność z wymaganiami SST oraz poleceniami Inżyniera. 
5.2. Współpraca Inżyniera i Wykonawcy.  
5.2.1.Inżynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, postępem 

robót oraz we wszystkich sprawach związanych z interpretacją SST i Warunków Umowy. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia przechowywania na Terenie Budowy i 

zabezpieczenia w okresie trwania Umowy następujących dokumentów budowy:  
- Księgi Obmiaru, która stanowi dokument pozwalający na określenie faktycznego 
postępu każdego asortymentu robót. Obmiar wykonanych robót wpisuje się w 
jednostkach przyjętych w tabeli elementów rozliczeniowych ślepego kosztorysu.  

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową, których zakres wykonania uzgodniono na 
piśmie w trakcie trwania umowy, pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca z udziałem Nadzoru Zamawiającego, który 
zatwierdza wyniki obmiaru. 
Dodatkowe Roboty wykonane przez Wykonawcę bez pisemnej zgody Zamawiającego 
nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 
Jednostki obmiaru poszczególnych elementów robót podaje kosztorys ofertowy.  

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Etapy odbioru  
8.1.1. Etapy odbioru jakimi będą objęte wykonywane roboty wymienione są w Warunkach Umowy.  
8.1.2. Wszystkie etapy odbiorów polegać będą na ocenie jakości, ilości i wartości 

sprzedażnej wyznaczonych robót objętych odbiorem. 
8.2. Wyniki pomiarów odbiorczych podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i 

Zamawiającego sporządza się w języku polskim.  
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8.2.1. W rozliczeniu warstw konstrukcyjnych tj. podbudowy i warstw nawierzchni należy załączać 
wyniki niwelacji wysokościowej warstwy niżej leżącej oraz warstwy wykonanej, .  

8.3. Dokumenty odbioru ostatecznego  
Wykonawca przedstawi do odbioru ostatecznego operat kolaudacyjny, który powinien zawierać:  
- zgłoszenie do odbioru robót,  
- sprawozdanie techniczne Wykonawcy,  
- Dziennik Budowy z potwierdzonym przez Inspektora terminem rozpoczęcia i zakończenia robót,  
- Książkę Obmiaru z potwierdzonym przez Inspektora obmiarem poszczególnych 

asortymentów robót, 
- wszystkie pisemne uzgodnienia zawierane między Wykonawcą i Inżynierem,  
- aprobaty techniczne na wbudowane materiały i deklaracje zgodności, wyniki badań 

laboratoryjnych, 
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą dla robót liniowych,  
- niwelację warstwy podłoża i po wykonaniu kolejnej warstwy nawierzchni,  
- wykaz numeryczny wykonanych łat z określeniem lokalizacji.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Podstawę płatności stanowi cena jednostki obmiarowej ustalana za wykonanie Robót 

objętych Kosztorysem ofertowym. 
9.2. Cena jednostkowa powinna uwzględniać wszystkie czynności składające się na wykonanie 

wyspecyfikowanej w Kosztorysie ofertowym Roboty zgodnie z wymaganiami SST.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wyszczególnione w punkcie 1.3. niniejszej 
SST i wymienione w nich obowiązujące normy i przepisy związane. 

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawa budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami).  
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów 
wysokościowych oraz sporządzeniem inwentaryzacji powykonawczej.  

1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na drogach i ulicach.  

1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wszystkim czynnościami mającymi na celu odtworzenie w terenie 
przebiegu trasy drogowej oraz położenia obiektów inżynierskich, a także wykonania 
inwentaryzacji geodezyjnej i kartograficznej drogi po jej wybudowaniu.  
W zakres robót wchodzą:  
wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
(reperów roboczych dowiązanych do reperów krajowych), z ich zastabilizowaniem, 
zastabilizowanie punktów w sposób trwały oraz odtwarzania uszkodzonych punktów, 
wyznaczenie roboczego pikietażu trasy poza granicą robót, przeniesienie punktów istniejącej 
osnowy geodezyjnej poza granicę robót ziemnych, wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
wyznaczenie zjazdów i uzgodnienie ich z właścicielami nieruchomości, pomiar geodezyjny i 
dokumentacja kartograficzna do inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej drogi. 

1.4. Określenia podstawowe  
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych – założenie poziomej i wysokościowej 
geodezyjnej osnowy realizacyjnej niezbędnej przy budowie drogi, uwzględniającej 
ustalenia dokumentacji projektowej.  
Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy 
i końcowy punkt trasy.  
Reper – zasadniczy element znaku wysokościowego lub samodzielny znak 
wysokościowy, którego wysokość jest wyznaczona. 
Znak geodezyjny – znak z trwałego materiału umieszczony w punktach osnowy geodezyjnej.  
Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do 
geodezyjnego wytyczenia elementów projektu w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy.  
Inwentaryzacja powykonawcza – pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i 
sporządzenie związanej z nim dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.  

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D.00.00.00 
Wymagania ogólne. 2.2. Materiały do wykonania robót  

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem 
lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe długości około 0,5 m. 
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów 
załamania trasy powinny mieć średnicę 0,15 ÷ 0,20 m i długość 1,5 ÷ 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy 0,05 ÷ 
0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalonych w istniejącej nawierzchni 
bolce stalowe średnicy 5 mm i długości 0,04 ÷ 0,05 m.  
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.  
Do stabilizowania roboczego pikietażu trasy, poza granicą pasa robót, należy stosować 
pale drewniane średnicy 0,15 ÷ 0,20 m i długości 1,5 ÷ 1,7 m z tabliczkami o wymiarach 
uzgodnionych z Inżynierem. Do utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej należy 
stosować materiały zgodne z instrukcjami technicznymi G-1 [5] i G-2 [6].  

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 
Wymagania ogólne. 3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się 
możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:  
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teodolity lub tachimetry,  
niwelatory,  
dalmierze,  
tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki,  
ew. odbiorniki GPS, zapewniające uzyskanie wymaganych dokładności pomiarów.  
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych 
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 
Wymagania ogólne. 4.2. Transport materiałów i sprzętu  

Sprzęt i materiały do prac geodezyjnych można przewozić dowolnym środkiem transportu.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 Wymagania ogólne.  
5.2. Zasady wykonywania robót  

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:  
roboty przygotowawcze,  
odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,  
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.  

5.3. Prace przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca robót geodezyjnych powinien:  
zapoznać się z zakresem opracowania,  
przeprowadzić z Zamawiającym (Inżynierem) uzgodnienia dotyczące sposobu 
wykonania prac, zapoznać się z dokumentacją projektową, 
zebrać informacje o rodzaju i stanie osnów geodezyjnych na obszarze objętym 
budową drogi, zapoznać się z przewidywanym sposobem realizacji budowy, 
przeprowadzić wywiad szczegółowy w terenie.  

5.4. Odtworzenie trasy drogi i punktów wysokościowych  
5.4.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych  

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami i 
wytycznymi GUGiK [3÷10]. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.  
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.  
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia.  
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte 
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczanie wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego 
zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie 
jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.  
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą 
do obowiązków Wykonawcy. 

5.4.2. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych  
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i 
wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego 
przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera.  
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i 
wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 

5.4.3. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej  
Dokumentację geodezyjną należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4] z podziałem na:  
dokumentację techniczną przeznaczoną dla Zamawiającego,  
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dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej. Sposób skompletowania dokumentacji, o której mowa w pkcie 3 oraz 
formę dokumentów należy uzgodnić z ośrodkiem dokumentacji. Zamawiający poda w 
ST, czy dokumentację tę należy okazać Zamawiającemu do wglądu.  

5.5. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi  
5.5.1. Zebranie materiałów i informacji  

Wykonawca powinien zapoznać się z zakresem opracowania i uzyskać od Zamawiającego 
instrukcje dotyczące ewentualnych etapów wykonywania pomiarów powykonawczych.  

5.5.2. Dokumentacja dla Zamawiającego  
Jeśli Zamawiający nie ustalił inaczej, to należy skompletować dla Zamawiającego 
następujące materiały:  
sprawozdanie techniczne,  
kopie protokołów przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę,  
kopie opisów topograficznych,  
kopie szkiców polowych,  
inne materiały zgodne z wymaganiami Zamawiającego.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 - 
Wymagania ogólne. 6.2. Kontrola jakości prac 

Kontrola jakości prac pomiarowych powinna obejmować:  
wewnętrzną kontrolę prowadzoną przez Wykonawcę robót geodezyjnych, która 
powinna zapewniać możliwość śledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakości oraz 
usuwania nieprawidłowości mogących mieć wpływ na kolejne etapy robót,  
kontrolę prowadzoną przez służbę nadzoru (Inżyniera),  
przestrzeganie ogólnych zasad prac określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK 
[3÷10], zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5,  
sporządzenie przez Wykonawcę robót geodezyjnych protokołu z wewnętrznej kontroli robót.  
Kontrolę należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK [3÷10], zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4.3.  

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.  
Przy pomiarach powykonawczych wybudowanej drogi przyjmuje się jednostki: km 
(kilometr) i ha (hektar).  

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
8.2. Sposób odbioru robót  

Odbiór robót następuje na podstawie protokołu odbioru oraz dokumentacji technicznej 
przeznaczonej dla Zamawiającego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje:  
zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych 
materiałów, koszt zapewnienia niezbędnych czynników 
produkcji, zakup i dostarczenie materiałów,  
sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych, uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,  
wyznaczenie zjazdów i uzgodnienie ich z właścicielami nieruchomości,  
wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,  
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wyznaczenie punktów roboczego pikietażu trasy,  
ustawienie łat z wyznaczeniem pochylenia skarp,  
zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i 
oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie,  
prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykonawczym wybudowanej drogi według wymagań  
dokumentacji technicznej,  
koszty ośrodków geodezyjnych.  

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących  
Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje:  
roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, prace 
towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do 
robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Szczegółowe specyfikacje techniczne  

1. D.00.00.00 Wymagania ogólne 
10.2. Inne dokumenty 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 
163 z późniejszymi zmianami) [Instrukcje i wytyczne techniczne byłego Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii]:  
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna 
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji 
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i 
wysokościowe Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy 
realizacyjne Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne  
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej.  

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach i ulicach. 

1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem ręcznego lub mechanicznego usunięcia ziemi urodzajnej z terenu 
przewidzianego do wykonania wykopów i nasypów przy budowie drogi. 

1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Ziemia urodzajna – powierzchniowa warstwa gruntu grubości 5÷30 cm o zawartości co 

najmniej 2% części organicznych. 
1.4.2. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej – usunięcie powierzchniowej warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z 

terenu przewidzianego do wykonania drogowych robót ziemnych oraz składowanie jej w celu 
późniejszego wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowów i rekultywacji gruntu przydrożnego.  

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY  
Nie występują.  

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 3. 3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót  

Przy wykonywaniu robót Wykonawca, w zależności od potrzeb, powinien wykazać się 
możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
spycharki, 

 
równiarki,  
zgarniarki,  
koparki,  
sprzęt transportowy, np. samochody wywrotki.  
Przy niewielkim zakresie robót lub w miejscach, gdzie sprzęt mechaniczny ma 
niekorzystne warunki robót – można stosować ręczne usunięcie ziemi urodzajnej. 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach 
producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.  

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 4. 4.2. Transport materiałów 

Ziemię urodzajną należy:  
przemieszczać z zastosowaniem spycharek, równiarek i ew. zgarniarek (przy dużym 
zakresie robót), przewozić transportem samochodowym.  
Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia ziemi urodzajnej.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 5. 5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W 
przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w 
niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załączniku.  
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:  
1. roboty przygotowawcze,  
2. zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej,  
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3. składowanie ziemi urodzajnej,  
4. roboty wykończeniowe.  

5.3. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań  
Inżyniera:  
ustalić lokalizację terenu robót,  
przeprowadzić szczegółowe wytyczenie robót,  
usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń 
itd., ew. usunąć darninę, jeśli znajduje się nad warstwą ziemi urodzajnej.  

5.4. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej  
5.4.1. Wymagania ogólne  

Warstwę ziemi urodzajnej należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w 
innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera.  
Podczas usuwania ziemi urodzajnej należy pozostawić powierzchnię gruntu równą bez 
zagłębień, w których zbierałaby się woda. W tym celu w terenie falistym usuwanie ziemi 
urodzajnej należy prowadzić od miejsc niższych ku wyższym (pod górę).  
Jeśli nie przewiduje się natychmiastowego wykonywania robót ziemnych, zaleca się 
pozostawić na miejscu warstwę ziemi urodzajnej grubości około 20 cm. Jeśli warstwa 
ziemi urodzajnej została zdjęta na pełną głębokość, a Wykonawca nie przystąpił do 
wykonywania robót drogowych, to powinien zabezpieczyć powierzchnię odsłoniętego 
gruntu przed negatywnymi skutkami czynników atmosferycznych. Jeżeli grunt podłoża 
ulegnie pogorszeniu, to Wykonawca przywróci ten grunt do stanu pierwotnego.  
Grubość zdejmowanej warstwy ziemi urodzajnej (zależna od głębokości jej zalegania, wysokości 
nasypu, potrzeb jej wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji 
projektowej, ST lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu jej występowania.  
Nie należy zdejmować ziemi urodzajnej w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio 
po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.  

5.4.2. Usunięcie ziemi urodzajnej  
Ziemię urodzajną należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem spycharek lub 
równiarek, a przy dużym zakresie robót również zgarniarek. Maszyną, która najlepiej jest 
przystosowana do robót jest spycharka, bez względu na moc silnika. Przy stosowaniu 
równiarek uzyskuje się znacznie mniejsze wydajności niż przy użyciu spycharek.  
W przypadku, gdy ziemię urodzajną można składować w pasie drogowym, wzdłuż przyszłych 
skarp, to spycharka usuwa ziemię urodzajną z jednej połowy pasa robót ziemnych, posuwając się 
w kierunku poprzecznym do osi drogi, zbiera ziemię urodzajną i odsuwa poza pas robót 
ziemnych. Jeżeli ziemi urodzajnej z całej połowy pasa nie da się usunąć przy jednym przejściu, 
spycharka powraca tym samym śladem po jej resztę. Po usunięciu całej ziemi urodzajnej na 
danym śladzie roboczym, spycharka powraca ukosem do środka pasa robót ziemnych i zajmuje 
stanowisko przesunięte w kierunku podłużnym trasy o szerokość lemiesza, po czym cykl pracy 
powtarza się. Po usunięciu ziemi urodzajnej z jednej połowy na pewnej długości, odsuwa się w 
ten sam sposób ziemię urodzajną z drugiej połowy. 

 
W przypadku, gdy nie ma możliwości składowania ziemi urodzajnej w pasie drogowym 
lub wykorzystanie jej odbędzie się po dłuższym okresie, należy załadować ją na środki 
transportowe i odwieźć na miejsce hałdowania.  
Jeśli powierzchnia zdjęcia ziemi urodzajnej jest niewielka lub nie ma możliwości mechanicznego 
jej usunięcia, to roboty można wykonać ręcznie. Narzędziem do ręcznego odspojenia i odrzucenia 
lub załadowania ziemi urodzajnej jest szpadel, a środkiem do przewozu są zwykłe taczki. Przy 
słabym gruncie podłoża pod koło taczek podkłada się tory z płaskownika lub desek.  

5.4.3. Składowanie ziemi urodzajnej  
Miejsce składowania ziemi urodzajnej powinno być przez Wykonawcę tak dobrane, aby ziemia 
urodzajna była zabezpieczona przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za znalezienie miejsca składowania, uzyskanie uzgodnień od 
odpowiednich władz, okres składowania i doprowadzenie terenu składowiska do stanu 
poprzedniego.  



  
 

Na składowisku ziemię urodzajną należy składować w regularnych pryzmach o 
wysokości do 2 m i obsiać mieszankami traw ochronnych. Zgromadzona w pryzmach 
ziemia urodzajna nie może zawierać korzeni, kamieni i materiałów nieorganicznych.  
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W okresach suchych zaleca się w górnej powierzchni pryzm wyrobić nieckę głębokości 
do 40 cm na zbieranie wody deszczowej, która zapobiegnie szkodliwym zmianom 
zgromadzonej ziemi, przesiąkając do wnętrza pryzmy.  
Ziemię urodzajną zaleca się odchwaścić przy zastosowaniu herbicydów.  

5.4.4. Nadmiar ziemi urodzajnej  
Nadmiar ziemi urodzajnej, pozostającej po wykorzystaniu jej przy umocnieniu skarp i innych 
robotach wykończeniowych należy wykorzystać do rekultywacji terenu po ukopach lub w 
innych miejscach ustalonych na podstawie decyzji właściwego organu ochrony środowiska. 
Lokalizację miejsca odwozu nadmiaru ziemi urodzajnej wraz ze wszystkimi 
pozwoleniami należy przedstawić Inżynierowi. 

5.5. Roboty wykończeniowe  
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót 
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do 
istniejących warunków terenowych, takie jak roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1], pkt 6. 6.2. Kontrola usunięcia ziemi urodzajnej 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności i prawidłowości ich wykonania.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 7. 7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy ziemi urodzajnej o 
określonej grubości.  

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli ocena prawidłowości i kompletności ich wykonania okazała się pozytywna.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 robót obejmuje:  
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
oznakowanie robót,  
dostarczenie sprzętu,  
zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej,  
oczyszczenie ziemi urodzajnej z zanieczyszczeń jak korzenie, kamienie, 
glina itp., przemieszczenie lub transport ziemi roślinnej na składowisko,  
składowanie ziemi urodzajnej wraz z jej 
zabezpieczeniem, odwiezienie sprzętu.  

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących  
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje:  
roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,  
prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, 
niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) D.00.00.00 Wymagania ogólne  
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg.  

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:  

.... warstw podbudów,  

.... krawężników, obrzeży i oporników,  

.... nawierzchni bitumicznych, chodników,  
1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 3.2. Sprzęt do rozbiórki 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg może być wykorzystany 
sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

spycharki,  
ładowarki,  
samochody ciężarowe,  
młoty pneumatyczne,  
piły mechaniczne,  
koparki.  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 4.2. Transport materiałów z rozbiórki  

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub 
wskazanych przez Inżyniera. Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji 
inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie 
takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów.  
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony 
w SST lub przez Inżyniera. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 
Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inżyniera.  
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny 
być usunięte z terenu budowy.  
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Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się w 
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być 
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 7. 7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest: 
dla nawierzchni i podbudów - m2 (metr kwadratowy),  
dla krawężnika, opornika, obrzeża, - m (metr),  
8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania robót obejmuje:  
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni i podbudów:  

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do 
rozbiórki, rozkucie i zerwanie nawierzchni,  
ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej 
użycia, z ułożeniem na poboczu, 

załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,  
wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;  

b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników:  
.... odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i 
oczyszczeniem, .... zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław,  

.... załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,  

.... wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Normy  
10.1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste  
10.2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia  
10.3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia  
10.4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania  
10.5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia  
10.6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne  
10.7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco  
10.8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym  
10.9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych  
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót fundamentowych i związanych z 
wykonaniem instalacji. 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych 
w czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmują:  

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,  
b) wykonanie wykopów w gruntach skalistych,  
c) budowę nasypów drogowych,  
d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.  

1.4. Określenia podstawowe  
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.  
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami rowów. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i 
rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.  
Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.  
Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  
Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.  
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.  
Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.  
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki 
nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 
wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo 
narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.  
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa 
robót drogowych. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, 
położone poza pasem robót drogowych. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania 
(odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie 
wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: 
  Is  d  
  

ds     
gdzie:      
d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], 
(Mg/m3), 

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 
(Mg/m3).  
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 

  U 
d

60  
  d

10    
gdzie:     
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
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Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru:  
  I0  

E2 
  

E1     
gdzie:      
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],    
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].     
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁY (GRUNTY)  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  

2.2. Podział gruntów  
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1.  
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w SST 

D.02.03.01 pkt 2. 2.3. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do 
budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy 
stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera.  
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę 
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac 
objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej 
objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera.  
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w ST D-02.03.01 pkt 
2.4, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Inżynier może nakazać 
pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika 
jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

 
Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 [4]   
Lp. Wyszczególnie Jed- Grupy gruntów  

nie  
    właściwości  nostki   niewysadzinowe   wątpliwe   wysadzinowe  

1   Rodzaj gruntu      rumosz    piasek pylasty   mało 
         niegliniasty    zwietrzelina   wysadzinowe 
          żwir   gliniasta    glina piasz- 
          pospółka    rumosz   czysta zwięzła, 
          piasek gruby   gliniasty   glina zwięzła, 
          piasek średni    żwir gliniasty   glina pylasta 
          piasek drobny    pospółka   zwięzła 
          żużel   gliniasta    ił, ił piaszczys- 
         nierozpadowy       ty, ił pylasty 
                 bardzo 
                 wysadzinowe 
                  piasek 
                 gliniasty 
                  pył, pył piasz- 
                 czysty 
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glina piasz-  
czysta, glina, glina  
pylasta  
ił warwowy  

2 Zawartość  
 cząstek %    
 0,075 mm  15 od 15 do 30 30 
 0,02  mm  3 od 3 do 10 10 

3 Kapilarność     
 bierna Hkb m 1,0 1,0 1,0 

4 Wskaźnik     
 piaskowy WP  35 od 25 do 35 25  

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 
równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),  
sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 4.2. Transport gruntów  

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 
gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).  
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów  

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie 
powinny być większe niż 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych 
robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm.  
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż 10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.  
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny 
przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne 
wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.  
W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz 
pochylenia i równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i SST.  

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych  
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych 
tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek  
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takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w 
całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje 
ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i 
zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych 
opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.  
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających 
musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.  

5.4. Odwodnienie wykopów  
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 
całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w 
kierunku podnoszenia się niwelety.  
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji 
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy 
niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów 
niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 
gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.  
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. 
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia  
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z 
wymaganiami specyfikacji określonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. 
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót  
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w 
punkcie 6 SST D.02.01.01, D.02.02.01 oraz D.02.03.01. 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego  
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych  
Lp. Badana cecha  Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 

   

Pomiar szerokości korpusu  Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 
 ziemnego  poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 50 m na 
2 Pomiar szerokości dna  prostych, 

 rowów  w punktach głównych łuku, co 20 m na łukach o R 
   100 m co 20 m na łukach o R  100 m 
3 Pomiar rzędnych  oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

 powierzchni korpusu   
 ziemnego   
4 Pomiar pochylenia skarp    
5 Pomiar równości 

powierzchni korpusu 

 6  Pomiar równości skarp    
 7  Pomiar spadku podłużnego  Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 50 m  
   powierzchni korpusu lub dna  oraz w punktach wątpliwych 
   rowu    

8  Badanie zagęszczenia gruntu  Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej 
     warstwy lecz nie rzadziej niż w trzech punktach na 
     500 m2 warstwy 
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6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego  
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 
cm.  
6.3.3. Rzędne korony korpusu ziemnego  
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o 
więcej niż -3 cm lub +1 cm. 
6.3.4. Pochylenie skarp  
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% 
wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 
6.3.5. Równość korony korpusu  
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm.  
6.3.6. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu  
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez 
pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do 
rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm.  
6.3.7. Zagęszczenie gruntu  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być 
zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla 
których nie można określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik 
odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4].  

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.  
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 
5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 7. 7.2. Obmiar robót ziemnych 

Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów  
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów  
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej  
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia  
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne  
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego  
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu  

10.2. Inne dokumenty  
Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 

Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.  
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i 
zagęszczaniem podłoża gruntowego.  

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach gminnych i powiatowych.  

1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.  

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i definicjami podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY  
Nie występują.  

3. SPRZĘT  
3.1. Wymagania dotyczące sprzętu  

Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier 
może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki 
z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,  
koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich 
koryt), walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża,jest 
możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.  
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.  

5.3. Wykonanie koryta  
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane.  
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.  
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w 
którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 
maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. 
Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera.  
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Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na 
odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera.  
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami 

określonymi w pkt 5.4. 5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża  
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym 
do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, 
dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości 
koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania 
wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1.  
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża ( Is )   

  Kategoria ruchu  
 KR1 - KR2 KR3 - KR4 KR5 – KR6 

górna warstwa o grubości 
IS =1,00 IS = 1,00 IS = 1,03 20 cm    

na głębokość od 20 do    
50cm od powierzchni 

IS = 0,97 IS = 1,00 IS = 1,00 robot ziemnych lub     
terenu 

 
Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności 
optymalnej o więcej niż ( wg PN-S-02205:1998) 
- w gruntach niespoistych ± 2%  
- w gruntach mało i średniospoistych +0% do -2% 

 
Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których 
trudne jest pomierzenie wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnik 
odkształcenia I0, wyznaczonego wg PN-S-02205 ( Załącznik B ),równego stosunkowi 
modułów odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1 o wartości tego stosunku ≤ 2.2 

 
Minimalne wartości wtórnego modułu odkształcenia na poziomie spodu konstrukcji nawierzchni ( koryta )  
powinny wynosić:  
- dla ruchu KR3 KR6, E2≥120 MPa  
- dla ruchu KR1 KR2, E2≥100 MPa  
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża  

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.  
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, 
to naprawę wykona on na własny koszt.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2. Badania w czasie robót  

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża   
Lp. Wyszczególnienie badań  Minimalna częstotliwość 

 i pomiarów  badań i pomiarów 
1 

   

Szerokość koryta  5 razy na 200 m 
2 Równość podłużna  co 20 m na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna  5 razy na 200 m 
4 Spadki poprzeczne *)  5 razy na 200 m 
5 Rzędne wysokościowe  co 50 m w osi jezdni i na jej krawędziach 
6 Ukształtowanie   osi   w  co 50 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

 planie *)   
7 Zagęszczenie,  wilgotność  w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie  

gruntu podłoża rzadziej niż raz na 300 m2 
 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie 
należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych  

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)  
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)  
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą 
zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4].  
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.  

6.2.4. Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją 0,5%.  

6.2.5. Ukształtowanie osi w planie  
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 

więcej niż 5 cm. 6.2.6. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
Polega na skontrolowaniu zgodności wskaźnika zagęszczenia Is (lub I0) oraz modułu 
odkształcenia E2 z częstościami określonymi w Tablicy 2 oraz PN-S-02205, p. 3.2.11 lub 
innymi metodami zaakceptowanymi przez Inżyniera.  

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)  
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości 
co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału 
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 7. 7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.  
8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:  

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,  

załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie 
na odkład lub nasyp, 
profilowanie dna koryta lub 
podłoża, zagęszczenie, 

utrzymanie koryta lub podłoża,  
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy  
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
3. BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 
4. BN-77/8931-12Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem warstw odsączających.  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem warstw odsączających, stanowiących część podbudowy pomocniczej, w przypadku 
gdy podłoże stanowi grunt wysadzinowy lub wątpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem. 
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z określeniami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów  

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są:  
piaski,  
żwir i mieszanka,  
2.3. Wymagania dla kruszywa  

Kruszywa do wykonania warstw odsączających powinny spełniać następujące warunki:  
a) szczelności, określony zależnością:  D 15 5 

d85
 

  
gdzie:  
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub 
odsączającej d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.  

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek 
szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. b) 
zagęszczalności, określony zależnością:  

U d 60 5 
d 10   

gdzie:  
U - wskaźnik różnoziarnistości,  
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających powinien spełniać 
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 

Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających powinny 
spełniać wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.  

2.4. Składowanie materiałów  
2.4.1. Składowanie kruszywa  

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca 
robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 3.2. Sprzęt do wykonania robót  
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Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
równiarek,  
walców statycznych,  
płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 4.2. Transport kruszywa 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. OGÓLNE ZASADY wykonania robót  

Ogólne zasady wyk. robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST D-02.00.00 „Roboty 
ziemne” oraz D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 

Warstwy odsączające powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich 
zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.  

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa  

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.  

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed 
zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej 
należy przystąpić do jej zagęszczania. 

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i 
stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. 
Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.  

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być 
wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie 
materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.  

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być 
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 
[1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8].  

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą, 
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek 
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.  

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, 
kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest 
niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.  
5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej  

Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny 
być utrzymywane w dobrym stanie. 

Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsączającej  
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W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla 
wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3.  

6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia warstwy odsączającej podaje tablica 1. 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej  
Lp. Wyszczególnienie  Minimalna częstotliwość badań 

 badań i pomiarów  i pomiarów 
1 

   

Szerokość warstwy  5 razy na 200 m 
2 Równość podłużna  co 20 m na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna  5 razy na 200 m 
4 Spadki poprzeczne *)  5 razy na 200 m 
5 Rzędne wysokościowe  co 50 m w osi jezdni i na jej krawędziach 
6 Ukształtowanie osi w  co 50 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

 planie *)   
7 Grubość warstwy  Podczas budowy: 

   w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
   niż raz na 300 m2 

8 Zagęszczenie, wilgotność  w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
 kruszywa  rzadziej niż raz na 300 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 
6.3.2. Szerokość warstwy  

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10 cm, -5 cm. 6.3.3. Równość warstwy  

Nierówności podłużne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z 
normą BN-68/8931-04 [7]. 

Nierówności poprzeczne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą.  
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.  

6.3.4. Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne warstwy odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową z tolerancją 0,5%.  
6.3.5. Ukształtowanie osi w planie  

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3 
cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż 5 cm dla pozostałych dróg.  
6.3.6. Grubość warstwy  

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -  
2 cm.  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 
naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.  

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.  
6.3.7. Zagęszczenie warstwy  

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie 
powinien być mniejszy od 1.  
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Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości 
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. 
Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.  
6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi  

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 7. 7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsączającej.  
8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  
9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej z kruszywa obejmuje:  
prace pomiarowe,  

dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o 
grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego 
profilu, zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,  
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w 
specyfikacji technicznej, utrzymanie warstwy. 

 
10. przepisy związane  
10.1. Normy  

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

  drogowych . Żwir i mieszanka 
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

  drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

  drogowych. Piasek 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

  nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

  planografem i łatą 
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
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PODBUDOWA Z KRUSZYW.  
WYMAGANIA OGÓLNE  
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy 
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.  

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach powiatowych i gminnych.  

1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie  
grubości 15 cm pod nawierzchnie jezdni oraz chodnik wzmocniony.  

1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w SST 
dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:  
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY  
2.1. Kruszywa.  

Do wykonania warstwy należy użyć kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca 
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków. Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego należy 
stosować żwiry i mieszanki. Kruszywo winno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny.  
2.2. Uziarnienie kruszywa. 

 
Krzywa uziarnienia kruszywa określona wg PN-S-06102:1997.  

Sito kwadratowe, mm  Przechodzi przez sito, % 
31.5 100÷100 
16 68÷93 
8 51÷74 
4 36÷58 
2 25÷42 
1 18÷32 

0.5 13÷23 
0.25 7÷15 
0.125 4 ÷11 
0.075  3÷10 

 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 
największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
2.3. Właściwości kruszywa.  
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1 i 2.  
Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa do podbudowy zasadniczej wg normy PN-S-06102:1997 [%]   

 Wyszczególnienie właściwości Kruszywa łamane Badania wg 
Podbudowa  

zasadnicza 
 
 1 2 3 4  
 1 Zawartość ziaren mniejszych niż 0.075  od 2 do 10 PN-EN 933-1  
  mm nie więcej niż     
     

 2 Zawartość nadziarna, nie więcej niż 5 PN-EN 933-1  
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3 Zawartość ziaren nieforemnych, nie 35 PN-EN 933-4 
 więcej niż    
     

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych 1 PN-EN 1744-1 
 nie więcej niż    
     

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym  od 30 do 70 PN-EN 933-8 
 zagęszczeniu metodą l lub II wg PN-B-    
 04481:1988 (PN-88/B-04481)    

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles   PN-B-06714/42 
 a) ścieralność całkowita po pełnej 35  
 liczbie obrotów nie więcej niż    
 b) ścieralność po 1/5 pełnej liczby 30  
 obrotów w stosunku do ubytku masy    
 po pełnej liczbie obrotów nie więcej niż    

7 Nasiąkliwość, nie więcej niż 3 PN-EN-1097-6 
     

8 Mrozoodporność ubytek masy po 25 5 PN-EN-1067-1 
 cyklach zamrażania, nie więcej niż    
     

9 Zawartość związków siarki w 1 PN-EN 1744-1 
 przeliczeniu na SO3 nie więcej niż    
     

10 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 80 PN-S-06102; 
 kruszywa nie mniejszy niż przy   załącznik A 
 zagęszczeniu Is > 1 ,00    

 
Tablica 2. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwiązanych do podbudowy zasadniczej 
wg normy PN-EN 13242:2004 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych 
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”  

Lp. Cecha Wartość Badania wg 
    

1 2 3 4 
    

1 Kształt kruszywa grubego - maksymalne FI35 PN-EN 933-3 
 wartości wskaźnika płaskości ,   
    

2 Procentowa zawartość ziaren o C 50/30
1) PN-EN 933-5 

 powierzchni przekruszonej lub łamanych   
 oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych w   
 kruszywie grubym; , tab. 7   
    

3 Odporność na rozdrabnianie kruszyw LA35 PN-EN 1097-2 
 grubych, kategoria nie wyższa niż   
    

4 Mrozoodporność na frakcji kruszywa F4 PN-EN 1667-1 
 8/16;    

1) Frakcje kruszywa do podbudowy pozostające na sicie o oczkach kwadratowych 
4 mm powinny mieć nie mniej niż 70 % wagowo ziaren przekruszonych, posiadających 
więcej niż jedną przełamaną powierzchnię .  

2.4. Woda  
Wodę wodociągową lub pitną można stosować bez badań. Woda pochodząca z 

innych źródeł winna odpowiadać wymogom normy PN-EN 1008:2004. 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
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równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,  
walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do 
zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane 
zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Transport powinien odbywać się w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie i rozkład składników. 
Mieszanka musi być zabezpieczona przed wysychaniem. Wydajność środków transportowych musi 
być dostosowana zarówno do wydajności wytwórni jak i sprzętu stosowanego do wbudowania.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST D.04.01.01 „Koryto 
wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i SST D.02.00.00 „Roboty ziemne”.  
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach 
równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa  
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 
zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych 
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.  

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki  
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 
pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa 
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej 
warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.  
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna 
być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność 
mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.  
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać 
przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.  

5.5. Utrzymanie podbudowy  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 
Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić 
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw 
wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST.  

6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3.  

Tablica 3. Częstotliwość badań kontrolnych w czasie budowy 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  
Lp.  Wyszczególnienie badań  Częstotliwość badań 
    Minimalna liczba badań na  Maksymalna powierzchnia 
    dziennej działce roboczej  przypadająca na jedno 
      badanie (m2) 
       
1  Uziarnienie kruszywa 2 600 
2  Wilgotność kruszywa 2 600 
3  Zagęszczenie warstwy  co najmniej 3 badań na 1000 m2 

       

4  Zawartość zanieczyszczeń 2 600 
  obcych     

 
Uziarnienie kruszywa i zawartość zanieczyszczeń obcych należy sprawdzać na próbkach pobranych w 
sposób losowy z rozłożonej warstwy przed jej zagęszczeniem. Badania pełne kruszywa obejmujące 
ocenę wszystkich właściwości powinny być przeprowadzone przez Wykonawcę w przypadku zmiany 
źródła poboru materiałów w czasie robót i w innych przypadkach określonych przez Inżyniera.  
Przy każdej zmianie rodzaju kruszywa należy zbadać wszystkie jego właściwości i 
opracować nową receptę. Wilgotność mieszanki, kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
powinna być równa wilgotności optymalnej określonej w recepcie z tolerancją +1%, -2%. 

 
6.3.2. Nośność i zagęszczenie podbudowy 

 
Wymagania dotyczące zagęszczenia warstwy podbudowy dla jezdni i chodników 1,0 , a 
oceny nośności podano w tablicy 3. Należy wykonać co najmniej 3 pomiary zagęszczenia 
na 1000 m2 lub według zaleceń Inżyniera. 

 
6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych wykonanej podbudowy 

 
6.4.1. Grubość podbudowy  

Grubość podbudowy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Grubość 
warstwy należy mierzyć po jej zagęszczeniu:  

- podczas budowy w trzech losowo wybranych punktach na każdej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 i co 25 m, 

- przed odbiorem w trzech punktach lecz nie rzadziej niż raz na 1000 m2.  
Dopuszczalne odchyłki od grubości projektowanej nie powinny przekraczać ± 10 %. 

 
6.4.2. Równość podbudowy 

 
Równość podłużną podbudowy należy mierzyć w osi każdego pasa ruchu 4-metrowąłatąco 25 m.  

Równość poprzeczną podbudowy należy mierzyć 4-metrową łata co 25 m.  
Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać 12 mm. 

 
6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy 

 
Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

Pomiar spadków poprzecznych należy przeprowadzać 10 razy na 1 km, a ponadto na początku, 
w środku i na końcu łuku poziomego oraz na początku i końcu krzywej przejściowej. 

Dopuszczalne różnice w stosunku do wartości projektowanych nie powinny 
przekraczać więcej niż ± 0,5 %.  

6.5. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  
6.5.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy 
podano w tablicy 4.  
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Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej 
podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie  
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów  Minimalna częstotliwość pomiarów 
1 

   

Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna  w sposób  ciągły  planografem albo co 

   20 m łatą na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna  10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*)  10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe  co 100 m 
6 Ukształtowanie osi w planie*)  co 100 m 
7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 

   w 3 punktach na każdej działce roboczej, 
   lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 

   Przed odbiorem: 
   w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 
   2000 m2 

8 Nośność podbudowy:  co  najmniej  w  dwóch  przekrojach  na 
 - moduł odkształcenia  każde 1000 m 
   co najmniej w 20 punktach na każde 
 - ugięcie sprężyste  1000 m 

 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych.  
6.5.2. Szerokość podbudowy  
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.  
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości 
warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.  
6.5.3. Równość podbudowy  
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 
zgodnie z BN-68/8931-04 [28].  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:  

10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.5.4. Spadki poprzeczne podbudowy  
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową, z tolerancją 0,5 %. 
6.5.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi 
nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
6.5.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża  
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 
więcej niż 5 cm.  
6.5.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża  
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej 

o więcej niż: dla podbudowy zasadniczej 10%, 
dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.  

6.5.8. Nośność podbudowy  
moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 

ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 
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Tablica 4. Cechy podbudowy  
      Wymagane cechy podbudowy    
Podbudowa           Minimalny   moduł
z kruszywa   Wskaźnik   Maksymalne   ugięcie  odkształcenia   mierzony
o wskaźniku   zagęszczen   sprężyste pod kołem, mm  płytą o średnicy 30 cm, MPa 
wnoś nie   ia IS  nie            
mniejszym  niż,   mniejszy            
….%   niż            

               
           od   od drugiego 
      40 kN   50 kN  pierwszego   obciążenia E2 

           obciążenia E1    
60 

             

  1,0   1,40   1,60  60   120 
80 1,0 1,25 1,40 80 140 

120  1,03  1,10  1,20 100  180 
 

6.6. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
6.6.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od 
określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie 
do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie 
nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 
cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na 
własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do 
połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.  
6.6.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub 
wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.  
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.  
6.6.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.  
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.  

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 7. 7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie,  



  
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
 

Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy obejmuje:  
prace pomiarowe,  
- prace pomiarowe i oznakowanie,  
- zakup materiałów,  
- przygotowanie mieszanki zgodnie z recepturą,  
- sprawdzenie i ewentualna naprawa podłoża,  
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania ,  
- rozłożenie, wyprofilowanie i zagęszczenie mieszanki,  
- pielęgnację i utrzymanie podbudowy w czasie robót,  
- przeprowadzenie badań i pomiarów,  
- uporządkowanie miejsca robót.  
10. PRZEPISY 
ZWIĄZANE Normy 
PN-S-06102:1997Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.  
PN-88/B-04481Grunty budowlane . Badania próbek gruntu  
PN-B-06714/42Kruszywa mineralne. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles.  
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
BN-68/8931-04Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  
BN-70/8931-06Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem belkowym  
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. PN-
EN 1744-01:2000 Badania chemiczne. Właściwości kruszyw. 
PN-EN 1097-2:2000  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Metody oznaczania  

odporności na rozdrabnianie  
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie gęstości  

ziarn i nasiąkliwości.  
PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników  

atmosferycznych. Część l: Oznaczanie mrozoodporności.  
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda  

przesiewania.  
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą  

wskaźnika płaskości.  
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn.  

Wskaźnik kształtu.  
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartości  

ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 
łamania kruszyw grubych.  
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie.  

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) stosowanej są jako dokument przetargowe 
i kontraktowe przy zlecaniu i realizacji robót na drogach powiatowych i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie.  
Ustalenia zawarte są w SST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 

ogólne” pkt 1.3. 1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej 
warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.  
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D.04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.  

2.2. Rodzaje materiałów  
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub 
kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez 

domieszek gliny. 2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa  
Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w SST D.04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1. 
2.3.2. Właściwości kruszywa  
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w  SST
 D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.  
Wymagania ogólne” pkt 2.3.2.  

3. SPRZĘT  
Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 3.  

4. TRANSPORT  
Wymagania dotyczące transportu podano w SST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 4.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża  
Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST 
D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa  
Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w SST 
D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa  
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w SST D.04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4.  
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5.5. Odcinek próbny  
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z zasadami 
określonymi w SST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5.  

5.6. Utrzymanie podbudowy  
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST 
D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z 
ustaleniami SST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2.  

6.3. Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w SST 
D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3.  

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 6.4.  

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST 
D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5.  

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.  

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.  
Wymagania ogólne” pkt 9.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Normy i przepisy związane podano w SST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 10.  
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wypełnianiem masą zalewową na gorąco szczelin 
pomiędzy nawierzchnią jezdni i krawężnikiem.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wypełniania szczelin masą 
zalewową na gorąco szczelin pomiędzy istniejącą nawierzchnią jezdni i nowym krawężnikiem.  
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Szczelina - szczelina podłużna powstała pomiędzy adaptowaną nawierzchnią jezdni i 
wymienionym krawężnikiem zgodnie z dokumentacją projektową. 
1.4.2. Masa zalewowa, zalewa (na gorąco) - specjalny materiał asfaltowo-polimerowy do 
wypełniania szczelin po rozgrzaniu do temperatury roboczej, który po wypełnieniu zachowuje 
pełną szczelność i elastyczność oraz nie ulega oderwaniu od ścianek szczeliny lub rozerwaniu w 
najniższych temperaturach osiąganych przez uszczelnioną nawierzchnię w okresie zimowym.  
1.4.3. Gruntownik, primer - roztwór gruntujący, składający się ze specjalnych substancji nanoszonych 
na boczne ścianki szczeliny w celu zwiększenia przyczepności zalewy do tych ścianek.  
1.4.4. Lanca gorącego powietrza - urządzenie służące do oczyszczania szczelin z zanieczyszczeń, słabo 
związanych z resztą nawierzchni ziaren i wysuszenia szczeliny za pomocą podgrzanego do temperatury od 100 
do 250oC wąskiego strumienia sprężonego powietrza (0,4 do 0,6 MPa) w ilości od 2,5 do 4,0 m3/min.  
1.4.5. Szczotka mechaniczna – urządzenie do oczyszczania ścianek szczelin z luźnych cząstek 
i mleczka cementowego za pomocą wymiennej tarczowej szczotki ze splatanego drutu o 
średnicy minimum 180 mm napędzanej silnikiem elektrycznym lub spalinowym.  
1.4.6. Kocioł do masy zalewowej - urządzenie do rozgrzewania masy zalewowej do wymaganej 
temperatury roboczej z zapewnieniem ciągłego mieszania i utrzymania temperatury roboczej 
podgrzewanej zalewy, wyposażone w pośredni (olejowy) system ogrzewania, ze źródłem 
ciepła, którym jest palnik na gaz propan-butan lub olej opałowy.  
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.2. Masa zalewowa „na gorąco”  
Do uszczelniania „na gorąco” szczelin w nawierzchni należy stosować masy zalewowe asfaltowe z dodatkiem 
wypełniaczy i odpowiednich polimerów termoplastycznych (np. typu kopolimeru SBS), posiadające bardzo 
dobrą zdolność wypełniania szczelin, niską spływność w temperaturze +60oC, bardzo dobrą przyczepność do 
ścianek, a także dobrą rozciągliwość w niskich temperaturach. Masy zalewowe „na gorąco” są wbudowywane 
po uprzednim rozgrzaniu do stanu płynnego, który jest osiągany w temperaturze od 150 do 180oC.  

Masa zalewowa powinna posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.  
Masa zalewowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w przypadku 
ich braku lub niepełnych danych, powinna mieć cechy zgodne z poniższymi wskazaniami:  

1) zdolność wypełniania szczelin (na całej wysokości) b. dobra 
2) temperatura mięknienia PiK ≥ 85oC 
3) sedymentacja w temperaturze wypełniania < 1% wag. 
4) spływność w temperaturze 60oC po 5 godzinach ≤ 5 mm 
5) odporność  na  działanie  wysokiej  temperatury  (przyrost≤ 10oC 

 temperatury mięknienia PiK)  
6) zmiany masy po wygrzewaniu w temperaturze 165oC/5 godz. ≤ 1% wag. 
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7) odporność na uderzenia w niskich temperaturach wg badania 3 spośród
 próbek uformowanych w kule, oziębionych do temperatury -badanych 4 kul nie 
 20oC i opuszczonych z wysokości 250 cm powinny  
  wykazywać śladów
  uszkodzeń 

8) penetracja (stożkiem) w temperaturze +25oC ≤ 130 j.Pen.  
9) wydłużenie względne w temperaturze -20oC ≥ 15%  

Poszczególne partie i rodzaje masy zalewowej powinny być składowane w zadaszonych 
pomieszczeniach oddzielnie w pojemnikach . 
2.3. Gruntownik  
Gruntownik, zwiększający przyczepność zalewy do ścianek szczeliny, należy stosować w 
przypadkach zalecanych przez producenta zalewy.  
Gruntownik powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta zalewy, a w przypadku 
ich braku lub niepełnych danych, powinien mieć cechy zgodne z poniższymi wskazaniami:  

1) konsystencja ciekła 80 do 150 sekund wypływu z 
 (do nakładania pędzlem lub natryskiem) kubka Forda ∅ 4 mm 

2) czas odparowania rozpuszczalnika ≤ 60 minut 
3) próba rozciągania zalewy asfaltowej  

 z gruntownikiem na modelu szczeliny w zalewa nie powinna ulec 
 laboratorium, w temperaturze -20oC, przy oderwaniu od ścianek 
 rozszerzaniu szczeliny o 15% betonu  
Gruntownik należy składować w pojemnikach, w sposób zabezpieczający go przed 
zanieczyszczeniem, z zachowaniem przepisów przeciwpożarowych.  
2.4. Materiały do posypywania zalewy  
W celu szybkiego oddania do ruchu wykonanego uszczelnienia, a w związku z tym 
zapobieżenia przyklejaniu się gorącej zalewy do opon samochodowych, można posypać 
wierzch wypełnienia (zalewę) suchym, drobnoziarnistym sypkim materiałem (np. 
niezbrylonym cementem wg PN-B-19701 [1] lub suchą mączką kamienną wg PN-S-96504 [2].  
Cement i mączka kamienna do posypywania zalewy powinny być składowane w zamkniętych, szczelnych 
workach lub pojemnikach i zabezpieczone przed zanieczyszczeniem oraz zawilgoceniem. Przechowywanie 
cementu powinno być zgodne z ustaleniami BN-88/6731-08 [3], a mączki kamiennej z PN-S-96504 [2].  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  
3.2. Przecinarki i frezarki  
Do obcinania nawierzchni jezdni i poszerzania szczelin należy stosować przecinarki i frezarki, 
zapewniające wykonanie szczelin o stałej, dostosowanej do potrzeb głębokości i szerokości, 
o pionowych ściankach bocznych.  
3.3. Szczotki mechaniczne  
Do czyszczenia szczelin należy stosować szczotki mechaniczne z silnikami o mocy co 
najmniej 2 kW, wyposażone w tarcze ze splatanych drutów stalowych. Tarcze powinny mieć 
średnicę min. 180 mm i grubość dostosowaną do szerokości szczelin.  
3.4. Lance gorącego powietrza  
Do osuszenia szczelin należy stosować lance gorącego powietrza zasilane sprężonym 
powietrzem o ciśnieniu od 0,4 do 0,6 MPa i wydajności gorącego powietrza o temperaturze od 
100 do 250oC w ilości od 2,5 do 4,0 m3/min. Źródłem ciepła podgrzewającego sprężone 
powietrze jest wewnętrzny palnik zasilany płynnym gazem propan-butan.  
3.5. Kotły do podgrzewania masy zalewowej  
Do podgrzewania masy zalewowej należy stosować jedynie kotły (urządzenia) wyposażone w 
pośredni system ogrzewania i mieszadło mechaniczne pozwalające na ciągłe mieszanie 
zalewy. System ogrzewania powinien zapewniać sprawne, sterowane regulowanym 
termostatem, pośrednie ogrzewanie olejowe i zapobiegać przegrzewaniu zalewy na ściankach 
kotła. Palnik kotła zasila się płynnym gazem (propan-butan) lub olejem opałowym.  
3.6. Wtryskarki gruntownika  
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Do nanoszenia gruntownika na osuszone i oczyszczone szczotką mechaniczną ścianki szczeliny, służą 
specjalne wtryskarki z małą sprężarką lub zbiornikiem ciśnieniowym, zapewniające równomierne 
pokrycie ścianek cienką warstwą środka zwiększającego przyczepność zalewy do ścianek pęknięcia.  

Gruntownik można także nanosić pędzlami.  
3.7. Urządzenia do wypełniania szczelin masą zalewową na gorąco  
Do wypełniania szczelin masą zalewową na gorąco należy stosować specjalne kotły do 
podgrzewania masy zalewowej wyposażone w dodatkowy zespół ciśnieniowego podawania 
gorącej zalewy wysokociśnieniowym wężem zakończonym specjalną wylewką. Wylewka musi być 
wyposażona w zawór pozwalający na regulację ilości lub całkowite odcięcie wypływu podawanej 
masy zalewowej. Końcówka wylewki musi być dostosowana do szerokości wypełnianej szczeliny.  
System ciśnieniowego podawania gorącej masy zalewowej do wylewki musi zapewniać sprawną 
pracę w niższych temperaturach, tak aby nie dochodziło do zastygania masy zalewowej w wężach.  
Przy małym zakresie uszczelnień, masę zalewową można wlewać ręcznie, np. przy pomocy konewek. 
Urządzenie zalewające, ręczne lub mechaniczne, powinno zapewnić równomierne wypełnienie odpowiednio 
przygotowanej szczeliny do poziomu powierzchni płyty betonowej z niewielkim meniskiem wklęsłym.  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
4.2. Transport masy zalewowej  
Masa zalewowa powinna być transportowana samochodami lub wagonami pod przykryciem 
plandeką w dostarczanych metalowych pojemnikach z cienkiej (od 0,2 do 0,3 mm) talkowanej 
od wewnątrz blachy, z zamknięciem zabezpieczającym zalewę przed zanieczyszczeniem.  
4.3. Transport gruntownika  
Gruntownik może być przewożony dowolnymi środkami transportu w szczelnych pojemnikach z 
tworzywa sztucznego lub z metalu. Ze względu na łatwopalność, gruntownik powinien być 
transportowany i składowany z zachowaniem odpowiednich przepisów przeciwpożarowych. 
4.4. Transport materiałów do posypywania zalewy  

Cement należy przewozić zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [3].  
Mączkę kamienną workowaną można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2. Warunki atmosferyczne  
W czasie wykonywania robót związanych z wypełnieniem szczelin, nie mogą występować 
opady atmosferyczne, a temperatura powietrza w trakcie wypełniania masą zalewową na 
gorąco nie powinna być niższa od +5oC. Dopuszcza się zalewanie szczelin w temperaturze 
poniżej 5oC, za zgodą Inżyniera, pod warunkiem wysuszenia i wygrzania szczelin lancą 
gorącego powietrza. Nie zaleca się wypełniania szczelin w czasie silnych wiatrów.  
5.3. Czynności wstępne przed wypełnieniem szczelin  

Przed przystąpieniem do wypełnienia szczeliny należy doprowadzić do:  
a) wyrównania krawędzi nawierzchni i ew. poszerzenia górnej części szczeliny na 

głębokość od 20 do 30 mm od powierzchni jezdni do szerokości od 15 do 40 mm, 
b) sprawdzenia wizualnego wilgotności szczeliny (szczelina powinna być sucha),  
c) dokładnego oczyszczenia nawierzchni i usunięcia z niej przeszkód (np. materiałów, sprzętu),  
d) wstrzymania ruchu pojazdów w rejonie robót.  
5.4. Czyszczenie i suszenie szczelin  
Przed wypełnieniem należy szczeliny dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń obcych, pozostałości po cięciu itp. 
Po oczyszczeniu pionowe ściany szczelin powinny być suche, czyste, nie wykazywać pozostałości pylastych. 
Do czyszczenia szczelin należy stosować szczotki mechaniczne o wymiarach tarcz dostosowanych do 
wymiarów szczeliny. Szczotkę ustawia się na odpowiednią głębokość szczeliny.  

Pozostały pył należy wydmuchać za pomocą sprężonego powietrza.  
W przypadku zawilgocenia szczeliny, (np. wskutek opadu deszczu poprzedniego dnia) 
szczeliny należy wysuszyć i wygrzać przy zastosowaniu lancy gorącego powietrza. 
5.5. Gruntowanie szczelin  
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Jeśli wymaga tego producent masy zalewowej boczne ścianki szczelin powinny być 
zagruntowane gruntownikiem (roztworem środka zwiększającego przyczepność). Gruntować 
należy tylko ścianki szczelin przewidziane do wypełnienia w ciągu jednego dnia pracy.  
Po odparowaniu rozpuszczalnika z gruntownika (co zwykle występuje po 15 do 30 min) 
można przystąpić do wypełnienia szczelin.  
5.6. Przygotowanie masy zalewowej  
Masę zalewową rozgrzewa się w kotłach do masy zalewowej, zgodnie z zaleceniami producenta 
masy, do uzyskania stanu płynnego, który jest przeważnie osiągany w temperaturze od 150 do 
180o C. Masy nie wolno przegrzewać, gdyż może ulec zniszczeniu lub stracić elastyczność.  

Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania tej samej porcji masy; należy rozgrzewać 
jej tyle, aby ją całkowicie zużyć i nie pozostawiać w zbiorniku po skończonej pracy.  
5.7. Wprowadzanie masy zalewowej do szczelin  
Zalewanie szczelin odbywa się sprzętem mechanicznym lub ręcznie po rozgrzaniu masy zalewowej do 
temperatury roboczej zalecanej przez producenta. Masę wprowadza się w szczelinę grawitacyjnie lub pod 
ciśnieniem przy pomocy węża z odpowiednią końcówką. Normalnie szczeliny zalewa się jednorazowo. W 
przypadku większych szerokości szczeliny niż podana w pkcie 5.3, można wykonywać zalewanie w dwóch 
warstwach. Powierzchnia masy po pierwszym zalaniu nie może być zanieczyszczona.  
Wypełnienia szczeliny masą zalewową należy wykonać na głębokość równą grubości warstw 
bitumicznych nawierzchni. Masa w szczelinie powinna tworzyć menisk wklęsły 3 do 5 mm, 
aby umożliwić wyciskanie masy, w porze gorącego lata. Masa powinna mieć bardzo dobrą 
adhezję do ścianek szczeliny, a prawie zerową do dna szczeliny.  
W miejscach trudnodostępnych masę można wbudować ręcznie przy zastosowaniu odpowiedniego 
pojemnika (np. konewki), zakończonego wyprofilowaną stosownie do szerokości szczeliny wylewką. 
Przed przystąpieniem do wypełniania szczeliny zaleca się zabezpieczyć nawierzchnię wzdłuż szczelin 
przed zabrudzeniem, np. przez naklejenie na niej taśmy samoprzylepnej wzdłuż krawędzi szczeliny.  
Ewentualny nadmiar masy lub powstałe zabrudzenia należy usunąć z nawierzchni przy 
pomocy szpachli lub innych narzędzi.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne, deklaracje 
zgodności itp. na materiały oraz wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do 
wykonania wypełnienia szczelin i przedstawić je Inżynierowi do akceptacji.  
6.3. Badania w czasie robót  
W czasie robót należy sprawdzać szerokość i głębokość szczelin, a także sprawdzać czystość szczelin 
po oczyszczeniu. Wizualnie i dotykiem należy sprawdzić, czy oczyszczone ścianki szczeliny nie 
zawierają żadnych niezwiązanych okruchów nawierzchni, ziaren kruszywa, pyłów oraz śladów wilgoci, a 
także śladów i plam olejowych. Jeżeli występują jakiekolwiek ślady wilgoci należy je usunąć lancą 
gorącego powietrza. Plamy olejowe należy wytrawić odpowiednimi rozpuszczalnikami.  
Jeżeli ścianki oczyszczonej szczeliny są pokrywane gruntownikiem, należy sprawdzić dotykiem czy naniesiona warstewka 
środka zwiększającego przyczepność nie zawiera nieodparowanych cząstek rozpuszczalnika - zagruntowane ścianki przy 
pocieraniu nie powinny wykazywać objawów ścierania gruntownika.  
Należy stale sprawdzać makroskopowo barwę i konsystencję masy zalewowej oraz wskazania czujników 
temperatury zalewy i oleju grzewczego. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy pobrać do dwóch 
jednolitrowych, czystych metalowych puszek z przykrywkami próbki zalewy i dostarczyć je wraz z kopią 
świadectwa badania (producenta) do właściwego laboratorium celem wykonania badań kontrolnych.  

Po zalaniu szczelin należy wizualnie sprawdzić prawidłowość ich wypełnienia masą zalewową.  
Jeżeli gorącą masę posypano materiałem drobnoziarnistym, to należy sprawdzić 
makroskopowo czy materiał ten równomiernie pokrywa zalaną powierzchnię szczeliny. 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 7. 7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest metr wypełnionych szczelin.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeśli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktów 5 i 6 dały wyniki pozytywne.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
- wyrównanie krawędzi nawierzchni i ew. poszerzenie szczelin przecinarkami wzgl. 
frezarkami, - oczyszczenie i osuszenie szczelin, usunięcie śladów i plam olejowych, - 
zagruntowanie ścianek szczelin gruntownikiem.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena 1 m wypełnienia szczeliny masą zalewową obejmuje:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- oznakowanie robót,  
- dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę,  
- wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST i ewentualnie zaleceniami Inżyniera,  
- pomiary i badania laboratoryjne,  
- odtransportowanie sprzętu z placu budowy.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE Normy  
1. PN-B-Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania  

19701:1997 i ocena zgodności  
2. PN-S-96504 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas  

:1961 bitumicznych  
3. BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie  
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej.  

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach gminnych i powiatowych. 

1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej. 

1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą 
wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch 
warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.  
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
specyfikacji D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i 
zatwierdzonych przez Inżyniera. Źródła materiałów powinny być wybrane przez wykonawcę z 
wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót. Do każdej ilości jednorazowo wysyłanego 
materiału dołączony powinien być dokument potwierdzający jego, jakość.  
Przed wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej kostki betonowej zgodnie z dokumentacja 
projektowa należy wykonać podbudowę. 
2.2. Betonowa kostka brukowa  
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na 

zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu 
  
 Lp.  Cecha  Zał.  Wymaganie      
   normy       
            
 

1 
 

Kształt i wymiary 
         

           
            

 1.1  Dopuszczalne  odchyłki  w  mm  od  C  Długość ± 2 Różnica pomiędzy  dwoma 
   zadeklarowanych wymiarów kostki dla    Szerokość ± 2 pomiarami grubości, tej  samej 
   grubości < 100, mm    Grubość ± 3 kostki, powinna być ≤ 3 mm   
 1.2  Dopuszczalne  odchyłki  w  mm  od  C  Długość ± 3 Różnica pomiędzy  dwoma 
   zadeklarowanych wymiarów kostki dla    Szerokość ± 3 pomiarami grubości, tej  samej 
   grubości ≥ 100, mm    Grubość ± 4 kostki, powinna być ≤ 3 mm   
   Odchyłki płaskości i pofalowania (jeśli  C        
   maksymalne  wymiary  kostki  >  300    Maksymalna (w mm)      
   mm), przy długości pomiarowej    wypukłość wklęsłość    

   300 mm    1,5 mm 1,0 mm     
           

       2,0 mm 1,5 mm     
   600 mm          
 1.2  Grubość warstwy ścieralnej  C  5 mm      
 2  Właściwości fizyczne i mechaniczne          
         

 2.1  Wytrzymałość  na  rozciąganie  przy  F  Żadna  kostka  nie powinna  mieć  wytrzymałości  na 
   rozłupywaniu    rozciąganie przy rozłupywaniu mniejszej niż 3,6 MPa ani 
       obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm   
 2.2  Odporność na ścieranie (wg klasy 4  G i H  Pomiar wykonany na tarczy     
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Lp.  Cecha    Zał.   Wymaganie         

    normy           
                   
                 

   oznaczenia I normy)      szerokiej  ściernej,  Böhmego,   
          wg zał. G normy  wg zał. H normy 
          – badanie podstawowe  – badanie alternatywne 
          ≤ 20 mm     ≤18 000mm3/5000 mm2 

2.3  Odporność  na poślizg/poślizgnięcie  - I   Wartość średnia ≥ 55      
   wartość USRV                 
           

3  Odporność na warunki atmosferyczne (kryteria stosowane łącznie)         
          

3.1  Odporność  na D   Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 0,5 kg/m2, 
   zamrażanie/rozmrażanie z  udziałem    przy czym każdy pojedynczy wynik ≤1,0 kg/m2   
   soli odladzających                

3.2  Odporność na zamrażanie/ wg   Żadna  kostka  nie  powinna  mieć  wytrzymałości  na 
   rozmrażanie  po  150  cyklach  przy  PN-B-   rozciąganie przy rozłupywaniu mniejszej niż 2,9 MPa 
   rozmrażaniu w wodzie lub 30 cyklach 06250             
   w 3% roztworze NaCl                
3.3  Nasiąkliwość    E   Wartość średnia nie większa niż 6%      
4 Aspekty wizualne - bez zmian  
W przypadku kontroli zgodności przeprowadzanej przez stronę trzecią (Przypadek II) 
dopuszczone są wymagania jak dla kontroli produkcji  
Wymiary kostek betonowych jak w dokumentacji projektowej 
2.3. Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin 
Na podsypkę cementowo- piaskową należy stosować następujące materiały:  

a) cement powszechnego użytku wg. PN-EN 197-1,  
b) kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, 

zawartości pyłów f10, 
c) kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20, 

zawartości pyłów deklarowana (max. do 10% pyłów), 
d) woda zgodna z normą PN-EN 1008 (bez badań laboratoryjnych można stosować wodę 

wodociągową pitną).  
Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 (w stosunku wagowym).  
Kruszywo nie może być zanieczyszczone ciałami obcymi takimi jak: trawa, szczątki korzeni, 
konarów, szkło, plastik, grudki gliny. 
Do wypełnienia szczelin należy stosować mieszankę cementowo-piaskową w stosunku 1:2 z cementu 
powszechnego użytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego 0/2 wg normy PN-EN 13242 
kategorii uziarnienia GF80, zawartości pyłów f3, spełniającego wymagania PN-EN 13139 , wody wg PN-
EN 1008 lub inne specjalistyczne materiały przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni 
brukowych lub kruszywo drobne spełniającego wymagania PN-EN 13242 pod względem uziarnienia.  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:  

a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,  
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i 

chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na  
miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać 
do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.  

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).  
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z 
wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom 
właściwych SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom, wytycznym 
IBDiM) względnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inżyniera.  
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Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki.  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni  
Elementy betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu; w trakcie transportu 
powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na 
podkładach i przekładkach drewnianych długością w kierunku osi podłużnej środka 
transportowego. Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane powinny być umieszczone na 
ich opakowaniu lub palecie transportowej. W przypadku przewożenia luzem należy oznaczać w 
sposób trwały co najmniej co 50 sztukę. Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2. Zasady wykonywania robót  
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją. W 
przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej 
specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach.  
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:  
1. roboty przygotowawcze,  
2. przygotowanie podłoża,  
3. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków),  
4. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,  
5. ułożenie kostek z ubiciem,  
6. wypełnienia szczelin piaskiem,  
7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.  
5.3. Rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe  
Wykonawca dostosuje wysokościowo nawierzchnie wysp dzielących do krawężników i nawierzchni jezdni.  
5.4 Podbudowa nawierzchni z betonowej kostki brukowej  
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej układana będzie, w zależności od lokalizacji, na 
podbudowie z mieszanki kruszywa niezwiązanej bądź ławie betonowej wykonanej dla 
krawężnika. Wykonanie poszczególnych podbudów ujęto w przedmiotowych specyfikacjach.  
5.6. Podsypka  
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się 
na uprzednio zwilżonej podbudowie przy zachowaniu: 

− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,  
− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.  

Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu minimum 3cm. Dopuszczalne odchyłki 
od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1cm.. 
5.7. Układanie brukowej kostki betonowej  
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Zaleca 
się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne 
odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Kostkę zostanie ułożona na podsypce grub 5 cm około 6 mm wyżej od projektowanej 
niwelety ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się.  
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną 
z tworzywa sztucznego. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy 
wymienić na kostki całe. Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna 
wynosić od 3 mm do 5 mm. Po ubiciu należy szczeliny uzupełnić piaskiem frakcji 0-2 mm.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  
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uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklarację właściwości 
użytkowych, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),  

sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów.  
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.  
6.3. Badania odbiorcze betonowej kostki brukowej  
Badania odbiorcze kostki brukowej oparto o normę PN-EN 1338 Załącznik B.  
Rozróżnia się dwa przypadki:  
Przypadek I: Wyrób nie został poddany ocenie zgodności przez stronę trzecią;  
Przypadek II Wyrób został poddany ocenie zgodności przez stronę trzecią- laboratorium 
posiadające odpowiednie kompetencje.  
Plan pobierania próbek dla badań odbiorczych wg Tablica 2  

 
Właściwość  Metoda badania  Przypadek I  Przypadek II 3) 

Wygląd    Załącznik J 8 4 (16) 1) 

Grubość warstwy ścieralnej  C.6 2) 8 4 (16) 
Kształt i wymiary   Załącznik C 8 4 (16) 1) 

Wytrzymałość na rozciąganie Załącznik F 8 4 (16) 
przy rozłupaniu oraz obciążenie       
niszczące         
Odporność na ścieranie 4)  Załącznik G lub H 3 3 
Odporność  na Załącznik I 5 5 1) 

poślizg/poślizgnięcie 4)       
Odporność na warunki      
atmosferyczne         
Złuszczanie powierzchniowe 4)       
Po 150 cyklach w wodzie lub 30  Załącznik D 3 3 
cyklach w 3% roztworze NaCl       
4)    PN-B-06250 8 8  

1) można użyć tych kostek brukowych do następnych badań  
2) punkt C.6 2) stosuje się tylko do kostek 
3) liczba w nawiasie odpowiada liczbie , która powinna być pobrana z partii w celu uniknięcia 

powtórnego pobierania próbek w przypadku gdy według kryteriów zgodności należy zbadać 
dodatkowe kostki brukowe w celu dokonania oceny zgodności  

4) Badanie wymagane w przypadku wątpliwości lub sytuacji spornej 
 

Wyniki powinny spełniać wymagania podane w p.2  
6.4. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej  
Parametry geometryczne należy sprawdzać z częstotliwością uzgodnioną z Inżynierem:  

grubość warstwy podsypki – dopuszczalne odchyłki 
grubości 1 cm, szerokość –dopuszczalne odchyłki 2 cm, 

równość w profilu podłużnym – nierówności nie mogą przekroczyć 8 mm,  
równość w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne – prześwity pod łatą profilową 
nie mogą przekroczyć 8 mm, odchyłka spadków poprzecznych nie większa od 0,3%,  

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega podsypka pod nawierzchnię,  
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” oraz niniejszej SST.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
1) PN-EN 197-1 Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementu 
  powszechnego użytku 
2) PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
3) PN-EN 1339 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań 
4) PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy. 
5) PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych 
  w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
6) PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
  przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
  produkcji betonu 
7) BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
8) BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
9) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
10) PN-EN 12620 Kruszywa do betonu 
11) PN-EN 206 Beton. Część I . Wymagania, właściwości produkcja i zgodność 
12) PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych 
  cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego.  
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym skarp.  

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach gminnych i powiatowych. 

1.3. Zakres robót objętych OST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
trwałym powierzchniowym umocnieniem skarp następującymi sposobami:  

humusowaniem, obsianiem, darniowaniem;  
Ustalenia SST nie dotyczą umocnienia zboczy skalnych (z ochroną przed obwałami kamieni), 
skarp wymagających zbrojenia lub obudowy oraz skarp okresowo lub trwale omywanych wodą.  

1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych.  
1.4.2. Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do 
obudowy roślinnej, obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi 
urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem.  
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów  
Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i ścieków objętymi niniejszą ST są:  

ziemia urodzajna,  
nasiona traw oraz roślin 

motylkowatych, 2.3. Ziemia urodzajna (humus)  
Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna 
być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 
W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, 
że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 
a) optymalny skład granulometryczny:  

 frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
 frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
 frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
 zawartość fosforu (P2O5)   > 20 mg/m2,  

b) zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2,  
c) kwasowość pH 5,5.  

2.4. Nasiona traw  
Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się 
stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023:1999 
[9] i PN-B-12074:1998 [4].  

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

równiarek,  
ew. walców gładkich, żebrowanych lub 
ryflowanych, ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 
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wibratorów samobieżnych, 
płyt ubijających, 
cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc 
niedostępnych).  

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport nasion traw  
Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zawilgoceniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT   
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót   
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2. Humusowanie   
 Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa 
 ziemi urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 25 
 cm.   
 Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagęszczeniu, 
 w zależności od gruntu występującego na powierzchni skarpy.   
 W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy należy 
 wykonywać rowki poziome lub pod kątem 30o do 45o o głębokości od 3 do 5 cm, w odstępach co
 0,5 do 1,0 m. Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić przez 
 ubicie ręczne lub mechaniczne.   
5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawą i roślinami motylkowatymi   
 Proces umocnienia powierzchni skarp i rowów poprzez obsianie nasionami traw i roślin 
 motylkowatych polega na:    

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej 
przez: humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,  

wymieszanie  gruntu  skarpy  z  naniesionymi  osadami  ściekowymi  za  pomocą  osprzętu  
agrouprawowego, aby uzyskać zawartość części organicznych warstwy co najmniej 1%,  

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roślin motylkowatych
 i bylin  

w ilości od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunków 
siedliskowych (rodzaju podłoża, wystawy oraz pochylenia skarp),  

c) naniesieniu na obsianą powierzchnię tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz
 pkt 5.4)  

metodą mulczowania lub hydromulczowania.  
W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania  

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, oraz na 
sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw.  
Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być 
większa niż 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie 
zatrawionych miejsc nie powinien przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie 
mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.  

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 7. 7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest:  

m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionych przez humusowanie i obsianie.  
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8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp przez humusowanie, obsianie obejmuje:  

roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
dostarczenie i wbudowanie 
materiałów, uporządkowanie terenu,  

przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
1. PN-R-65023:1999Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych  
2. PN-S-02205:1998Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych.  

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach gminnych i powiatowych. 

1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z ustawieniem krawężników:  

betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej, 
betonowych wtopionych na ławie betonowej z oporem,  

1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki 
dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  

2.2. Stosowane materiały  
Materiałami stosowanymi są:  

krawężniki betonowe,  
piasek na podsypkę i do 
zapraw, cement do 
podsypki i zapraw, woda, 
materiały do wykonania ławy pod 

krawężniki. 2.3. Krawężniki betonowe 
2.3.1. Wymagania ogólne wobec krawężników  
Krawężniki betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne:  
– krawężnik może być produkowany:  
a) z jednego rodzaju betonu,  
b) z różnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie 
ścieralnej (która na całej powierzchni deklarowanej przez producenta jako 
powierzchnia widoczna powinna mieć minimalną grubość 4 mm),  
– skośne krawędzie krawężnika powyżej 2 mm powinny być określone jako 
fazowane, z wymiarami deklarowanymi przez producenta, 
– krawężnik może mieć profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie 
uwzględnia się przy określaniu wymiarów nominalnych krawężnika); zalecana 
długość prostego odcinka krawężnika wraz ze złączem wynosi 1000 mm,  
– powierzchnia krawężnika może być obrabiana, poddana dodatkowej 
obróbce lub obróbce chemicznej, 
– płaszczyzny czołowe krawężników mogą być proste lub ukształtowane w 
sposób ułatwiający układanie lub ryglowanie (przykłady w zał. 1), 
– krawężniki łukowe mogą być wykonane jako wypukłe lub wklęsłe (przykłady w zał. 2),  
– rozróżnia się dwa typy krawężników (przykłady w zał. 3):  
a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na różnych poziomach (np. jezdni i chodnika),  
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym 
poziomie (np. jezdni i pobocza). 

 
2.3.2. Wymagania techniczne wobec krawężników  
Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym określa PN-EN 1340 [5] w sposób  
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przedstawiony w tablicy 1.  
Tablica 1. Wymagania wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do 
stosowania w warunkach kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu  

 
 Lp.   Cecha  Załącznik    Wymagania   
             

 1  Kształt i wymiary          
 1.1  Wartości dopuszczalnych  C  Długość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm   
   odchyłek od wymiarów    Inne wymiary z wyjątkiem promienia:   
   nominalnych, z dokładnością do   - dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm, 
   milimetra     - dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm, ≤ 10 mm 
 1.2  Dopuszczalne odchyłki od  C        
   płaskości i prostoliniowości, dla         
   długości pomiarowej          
    300 mm   ± 1,5 mm     
    400 mm   ± 2,0 mm     
    500 mm   ± 2,5 mm     
    800 mm   ± 4,0 mm     
 2  Właściwości fizyczne i mechaniczne         
 2.1  Odporność na zamrażanie/  D  Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy 
   rozmrażanie z  udziałem  soli   czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 

   odladzających           
 2.2  Wytrzymałość na zginanie  F  Klasa Charakterystyczna Każdy pojedynczy 
   (Klasa wytrzymałości ustalona   wytrz. wytrzymałość, MPa wynik, MPa 
   w dokumentacji projektowej   1  3,5  > 2,8  
   lub przez Inżyniera)   2  5,0  > 4,0  
       3  6,0  > 4,8  
 2.3  Trwałość   ze   względu na F  Krawężniki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli 
   wytrzymałość     spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz poddawane są 
        normalnej konserwacji    
 2.4  Odporność na ścieranie  G i H    Odporność przy pomiarze na tarczy 
   (Klasa odporności ustalona w   Klasa  szerokiej  Böhmego, 
   dokumentacji projektowej lub   odpor- ściernej, wg zał. wg zał. H normy – badanie 
   przez Inżyniera)    ności G normy –  alternatywne 
          badanie    
          podstawowe    
       1  Nie określa się  Nie określa się 
       3  ≤ 23 mm ≤ 20000 mm3/5000 mm2 

       4  ≤ 20 mm ≤ 18000 mm3/5000 mm2 

 2.5  Odporność na poślizg/  I  a) jeśli górna powierzchnia krawężnika nie była szlifowana 
   poślizgnięcie     i/lub polerowana – zadawalająca odporność, 
        b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności 
        na poślizg/poślizgnięcie – należy zadekla-rować minimalną 
        jej wartość pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym 
        przyrządem do badania tarcia),   
        c) trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie w nor- 
        malnych warunkach użytkowania krawężnika jest zada- 
        walająca przez cały okres użytkowania, pod warunkiem 
        właściwego utrzymywania i gdy na znacznej części nie 
        zostało odsłonięte kruszywo podlegające intensywnemu 
        polerowaniu.    
 3  Aspekty wizualne          
 3.1  Wygląd   J  a) powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys i 
        odprysków,    
        b) nie dopuszcza się rozwarstwień w krawężnikach 
        dwuwarstwowych    
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   c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 Tekstura J a) krawężniki z powierzchnią o specjalnej teksturze – 
   producent powinien określić rodzaj tekstury, 
   b) tekstura powinna być porównana z próbkami 
   dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez 
   odbiorcę, 
   c) różnice w jednolitości tekstury, spowodowane 
   nieuniknionymi zmianami we właściwości surowców i 
   warunków twardnienia, nie są uważane za istotne 

3.3 Zabarwienie J a) barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element, 
   b) zabarwienie powinno być porównane z próbkami 
   dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez 
   odbiorcę, 
   c) różnice w jednolitości zabarwienia, spowodowane  

nieuniknionymi zmianami właściwości surowców lub  
warunków dojrzewania betonu, nie są uważane za istotne 

 
W przypadku zastosowań krawężników betonowych na powierzchniach innych niż przewidziano w 
tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnętrznych, nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), 
wymagania wobec krawężników należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN 1340 [5].  
2.3.3. Składowanie krawężników  
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według typów, rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp.  
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: 
grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości krawężnika.  

2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały:  
a) na podsypkę piaskową  
– piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,  
– piasek łamany (0,075÷2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075÷4) mm albo 
miał (0÷4) mm, odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [9], 
b) na podsypkę cementowo-piaskową i do zapraw  
– mieszankę cementu i piasku: z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla 
gatunku 1 wg PN-B-11113 [10], cementu 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 
[3] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250 [11].  
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu 
na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, 
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12].  

2.5. Materiały na ławy 
 

a) ławy betonowej – beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 [4],  
2.6. Masa zalewowa  

Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać 
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej. 

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 3.2. Sprzęt 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:  
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki 
cementowo-piaskowej, 

wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  



  
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
 

4.2. Transport krawężników  
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.  
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z 
nachyleniem w kierunku jazdy.  
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 
czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 
transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.  

4.3. Transport pozostałych materiałów  
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].  
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa 
powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.  
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien 
odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 5.2. Wykonanie koryta pod ławy 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego 
koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.3. Wykonanie ław  
5.3.1. Ława betonowa  
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu 
lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław 
należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować 
co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.  

5.4. Ustawienie krawężników betonowych 
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników  

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno 
wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na 
„wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm.  
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika 
obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, 
starannie ubitym. Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej  
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na 
podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm po zagęszczeniu. 
5.4.3. Wypełnianie spoin.  
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić 
żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 
Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do 
krawężników ustawionych na ławie betonowej.  
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed 
wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych 
zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

6.2.1. Badania krawężników  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
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Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie 
oględzin elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i 
krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].  
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 
przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 
i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.  
6.2.2. Badania pozostałych materiałów  
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników 
betonowych powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2.  

6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę  
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.  
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być 
zgodne z pkt 5.2. 6.3.2. Sprawdzenie ław 

 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:  

Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić 1 cm na każde 50 m ławy. 

Wymiary ław.  
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 50 m ławy.  
Tolerancje wymiarów wynoszą:  

- dla wysokości   10% wysokości projektowanej,  
- dla szerokości 10% szerokości 

projektowanej. Równość górnej powierzchni ław.  
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch 
punktach, na każde 50 m ławy, trzymetrowej łaty.  
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.  

Zagęszczenie ław.  
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 50 m.  

Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.  
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może 
przekraczać 2 cm na każde 50 m wykonanej ławy.  

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników  
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:  

dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, 
które wynosi 1 cm na każde 50 m ustawionego krawężnika, 
równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch 
punktach na każde 50 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy 
górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,  
dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość.  

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 7. 7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

wykonanie koryta pod ławę,  
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wykonanie ławy,  
wykonanie podsypki.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje:  
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

dostarczenie materiałów na miejsce 
wbudowania, wykonanie koryta pod ławę, 
ew. wykonanie szalunku, 
wykonanie ławy,  

wykonanie podsypki,  
ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-
piaskowej), wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 

zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,  
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. PN-EN 197-1:2002Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu  
powszechnego użytku  

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  
3. PN-EN 1340:2004 i PN- Krawężniki betonowe. Wymagania i 

metody badań EN 1340:2004/AC  
4. PN-88/B-06250 Beton zwykły 
5. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
6. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

  mieszanka 
7. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
8. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
9. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

  

  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania   

  i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża   

1.2. Zakres stosowania SST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (SST) stanowi przetargowy i kotraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z ustawieniem obrzeża wibroprasowanego. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami                              i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 

 Materiałami stosowanymi są: 
 obrzeża odpowiadające wymaganiom odpowiednich norm, 
 żwir lub piasek do wykonania ław, 
  cement wg  odpowiednich norm, 
 piasek do zapraw wg odpowiednich norm. 
2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 

 W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 
 obrzeże niskie - On, 
 obrzeże wysokie - Ow. 
 W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek 
wymiarowych obrzeża dzieli się na: 
 gatunek 1  - G1, 
 gatunek 2 - G2. 
 Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 
x 20 x 75cm gat. 1: 
 obrzeże On - I/6/20/75. 

2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 

2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 

 Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 
1. 

  



  
 

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 

Tablica 1. Wymiary obrzeży 

Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm 
obrzeża 1 b h r 

On 75 
100 

6 
6 

20 
20 

3 
3 

  
Ow 

75 
90 

100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

  

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 

  
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l  8  12 

b,   h  3  3 
  

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 
formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

  
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  
wad i uszkodzeń 

  Gatunek 1 Gatunek 2 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w 
mm 

2 3 

Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) niedopuszczalne 

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe 
powierzchnie: 

    

  liczba, max 2 2 
  długość, mm, max 20 40 
  głębokość, mm, max 6 10 
  
 
 

2.4.4. Składowanie 
 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z 



  
 

zastosowaniem podkładek                           i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: 
grubość 2,5cm, szerokość 5cm, długość minimum 5cm większa niż szerokość obrzeża. 

2.4.5. Beton i jego składniki 

 Do produkcji obrzeży należy stosować beton klasy B 25 i B 30. 

2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 
 Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm, a 
piasek - wymaganiom odpowiednich norm. Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej 
powinny odpowiadać wymaganiom podanym                                   w SST D-08.01.01 „Krawężniki 
betonowe” pkt 2. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 

 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport obrzeży betonowych 

 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
 Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 
czasie transportu. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

 Transport pozostałych materiałów podano w SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
5. 

5.2. Wykonanie koryta 

 Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi normami. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu  
ew. konstrukcji szalunku. 

5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 

 Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub 
podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5cm po zagęszczeniu. 
Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z 
polewaniem wodą. 
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

 Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana 
piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1cm. Należy wypełnić je piaskiem lub 
zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć 
wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 



  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych 
badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 
elementu przez pomiar              i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 
krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami               tablicy 3. Pomiary długości i 
głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki                    
z dokładnością do 1mm, zgodnie z ustaleniami odpowiednich norm. Sprawdzenie kształtu i 
wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1mm przy użyciu suwmiarki 
oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów 
prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego 
naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1mm. 
 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone 
w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

 W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - 

zgodnie z wymaganiami  pkt 5.3, 
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 
 linii obrzeża w planie, które może wynosić  2cm na każde 100m długości obrzeża, 
 niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1cm na każde 100m długości 

obrzeża, 
 wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową wg przedmiaru jest 
- ustawienie obrzeża wibroprasowanego 30 x 8 x 100: mb ilość wg przedmiaru robót 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 wykonane koryto, 
 wykonana podsypka. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 



  
 

 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
 dostarczenie materiałów 
 wykonanie koryta 
 rozścielenie i ubicie podsypki cementowo - piaskowej 
 ustawienie obrzeża 
 wypełnienie spoin 
 obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża 
 wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Roboty należy wykonywać zgodnie z technologią i obowiązującymi przepisami 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania 
i odbioru przepustów z rur spiralnie karbowanych o przekroju kołowym typu PECOR OPTIMA 

SN8 
dwuścienne karbowane o sztywności obwodowej 8kPa z PEHD lub równoważne, średnicy i 

długości w osi  
zgodnymi z dokumentacją projektową, realizowanych w ramach inwestycji opisanej w SST D - 

00.00.00  
„Przepisy ogólne”   

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu               i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane  z wykonaniem 
przepustu z rur PECOR OPTIMA SN8 dwuścienne karbowane o sztywności obwodowej 8kPa z 
PEHD lub równoważne                         z obsypaniem zasypką piaskową i uszczelnienia styków 
rur przepust  
 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy budowie 
przepustów i obejmują: 
a)  zakup rur  PECOR OPTIMA SN8 dwuścienne karbowane o sztywności obwodowej 8kPa z 

PEHD lub równoważne o średnicy, typie karbowania i długości dołem w osi zgodnymi z 
projektem 

b)  transport i składowanie elementów i materiałów do wykonania powyższego zadania 
c)  wyznaczenie na podstawie dokumentacji technicznej miejsca wykonania zadania 
d)  włożenie na wykonanym fundamencie gotowych lub zmontowanych elementów 

konstrukcji stalowej przepustu PECOR OPTIMA SN8 dwuścienne karbowane o sztywności 
obwodowej 8kPa z PEHD lub równoważne 

1.4. Określenia podstawowe 
  



  
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi 

stosowania konstrukcji z blach falistych oraz SST D - 00.00.00 „Przepisy ogólne”. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D - 00.00.00 „Przepisy ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w Aprobacie Technicznej oraz wytycznych dostawcy. Wprowadzenie 
jakichkolwiek odstąpień od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów według zasad niniejszych SST są: 
- rury PECOR OPTIMA SN8 dwuścienne karbowane o sztywności obwodowej 8kPa z PEHD 

lub równoważne, spiralnie karbowane o przekroju kołowym 
- żwir lub pospółka na fundament pod konstrukcję przepustu powinna odpowiadać normie 

BN-66/6774-01 "Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka". 
- kamień polny, brukowiec (wg PN-60/B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec), 

drobnowymiarowe elementy betonowe (alternatywnie). 
- piasek, cement - jako podsypka cementowo-piaskowa pod obrukowanie  
- beton wg wytycznych GDDP "Wymagania i zalecenia dotyczących wykonywania betonów 

do konstrukcji mostowych"  
- kamień łamany, wg BN-70/6716-02 [20] i PN-B-01080  
- kruszywo kamienne łamane, wg PN-11112 [8], 
- piasek, wg PN-B-11113 [9], 
- zaprawa cementowa, wg PN-B-14501 [10], 
- geomaty, geosiatki i inne geoteksylia, zgodnie z wytycznymi aprobat technicznych. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D - 00.00.00 pkt. 5. Sprzęt używany do 
montażu musi być na wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
3.2. Sprzęt do montażu przepustu 

Przy mechanicznym wykonywaniu robót, Wykonawca powinien dysponować 
następującym sprawnym technicznie sprzętem: 
- koparka podsiębierna na podwoziu gąsienicowym o pojemności łyżki 0,25 ÷ 0,6m3  
- spycharki gąsienicowe o mocy do 74 kW 
- ubijak spalinowy 200kg, mechaniczne zagęszczarki płytowe 
- żuraw o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów konstrukcji 
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- zawiesia parciane i haki montażowe 
- wkrętarki elektryczne, bądź pneumatyczne (500Nm) 
- lekkie rusztowanie, drabina aluminiowa 
- agregat prądotwórczy (kompresor) 
- wibratory do zagęszczania betonu 
- betoniarki do urabiania betonu i zapraw cementowych 
- giętarki do zbrojenia 
- szalunki 
4. TRANSPORT 
Ogólne warunki transportu podano w SST D - 00.00.00 „Przepisy ogólne” pkt. 6. 
Materiały do wykonania przepustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie elementów stalowych przepustu powinny 
odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Do transportu należy je ułożyć 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na 
zabezpieczenie warstwy ochronnej  przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D - 00.00.00 pkt. 2. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
związane z wykonaniem przepustów. 
Zakres wykonywanych robót 
 wyznaczenie miejsc wykonania przepustów w oparciu o dokumentację techniczną. 
 oznakowania i zabezpieczenie prowadzonych robót zgodnie z typowym projektem 

organizacji ruchu określonym w instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie 
drogowym lub indywidualnym projektem opracowanym zgodnie z zasadami określonymi w 
instrukcji zatwierdzonej przez organ zarządzający ruchem. 

 składowanie materiałów na miejscu budowy - zgodnie BN-75/8971-06 
 wykonanie podbudowy pod przepust  PECOR OPTIMA SN8 dwuścienne karbowane o 

sztywności obwodowej 8kPa z PEHD lub równoważne zgodnie z dokumentacją techniczną 
 podbudowa z kruszywa naturalnego (żwir lub pospółka) pod rury przepustu PECOR 

OPTIMA SN8 dwuścienne karbowane o sztywności obwodowej 8kPa z PEHD lub 
równoważne powinna być ułożona tak aby górna jej warstwa o grubości 5 cm była luźna by 
karby rury przepustu mogły swobodnie się w niej zagłębić. Pozostała część podsypki 
powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia Is= 0,97. 

 ułożenie rur przepustu PECOR OPTIMA SN8 dwuścienne karbowane o sztywności 
obwodowej 8kPa z PEHD lub równoważne  na uprzednio przygotowanej podbudowie jw.  



  
 

 Jeśli konstrukcja montowana jest poprzez wstawianie całych segmentów na przygotowaną 
podbudowę to należy przyjąć 3 punkty zawieszenia (2 w odległości równej 1/6 rozpiętości 
od każdego z końców oraz 1 w środku rozpiętości). Zaleca się stosowanie belek stalowych 
celem zminimalizowania oddziaływania sił odśrodkowych w trakcie operacji podnoszenia. 

 wykonanie zasypki - zalecenia przy wykonywaniu zasypki - przy wykonywaniu zasypki 
przepustu należy przestrzegać następujących zasad: 
- zasypka powinna być wykonywana równomiernie i równocześnie z obu stron rury 

przepustu. 
- zasypka powinna być wykonywana warstwami o gr. max 30 cm, zagęszczonymi do 

wskaźnika zagęszczenia Is  0,94 (w bezpośrednim otoczeniu rury przepustu) oraz Is  

0,97 w pozostałej strefie. 
- podczas zagęszczania zasypki kontrolować należy rzędne posadowienia przepustu nie 

dopuszczając do jego wypychania, bądź przemieszczenia poziomego. Kontrolę 
deformacji konstrukcji dokonywać za pomocą pomiarów odkształceń pionowych i 
poziomych a wyniki przedkładać Inspektorowi Nadzoru, po wykonaniu każdej warstwy. 
Dopuszczalne deformacje pionowe mierzone u wezgłowia konstrukcji                       w 
trakcie montażu określa się na 2% rozpiętości.  

- grunt zasypki - niewysadzinowy - piasek gruboziarnisty lub mieszanki żwirowo - 
piaskowe o klasie niejednorodności D5, o frakcji 0-32mm.  

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do wykonania budowy, przebudowy lub przedłużenia przepustu 
Wykonawca powinien: 

 w przypadku przebudowy rozebrać istniejący przepust. 

 odwodnić teren wykopu w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru, 

 w razie potrzeby czasowo przełożyć koryto cieku - do czasu wykonania projektowanego 
przepustu, 

 wykonać odpływ od przepustu. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniając wszystkie warunki w jakich wykonywana będzie budowa przepustu.  

5.2. Roboty ziemne (wykopy) 

Wykop należy wykonać ręcznie lub mechanicznie - szerokoprzestrzenny, o pochyleniu skarp 
od 1 : 2 do 1 : 1              w zależności od rodzaju gruntu. Przy mechanicznym wykonywaniu 
wykopów powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu o grubości co najmniej 20cm 
od projektowanego dna wykopu pod ławę fundamentową. Warstwa ta powinna być usunięta 
ręcznie bezpośrednio przed wykonaniem ławy fundamentowej. Dno wykopu powinno być 

wyprofilowane z dokładnością do  2cm. Ziemia z wykopu powinna być złożona wzdłuż górnej 

krawędzi wykopu w odległości minimum 1m.  
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5.3. Roboty ziemne (nasypy) 

Zasypkę należy wykonać z piasku, grubości min. 30cm i zagęszczać warstwami o grubości 
15cm. 

5.4. Ławy fundamentowe 

Ławy fundamentowe pod przepust powinien być wykonane zgodnie z dokumentacją 
techniczną i wskazaniami Inspektora nadzoru.  

Dopuszczalne odchyłki dla ław przepustów wynoszą: 

 różnice wymiarów ławy fundamentowej w planie -  5cm, 

 różnice rzędnych wierzchni ławy -  2cm. 
Różnice w niwelacji wynikające z odchyłek wymiarowych rzędnych ławy nie mogą 
spowodować spiętrzenia się wody w przepuście. Ława fundamentowa z materiału kamiennego 
powinna być starannie zagęszczona   i wyprofilowana - z nadaniem odpowiedniego spadku 
podłużnego. 

5.5. Wykonanie części przelotowej 

Wykonanie części przelotowej polega na ułożeniu rur na gotowej ławie fundamentowej z 
pospółki rury PECOR OPTIMA SN8 dwuściennej karbowanej o sztywności obwodowej 8kPa z 
PEHD lub równoważnej, spiralnie karbowane o przekroju kołowym 

5.6. Murki czołowe betonowe 
Wykonanie ścianek czołowych umocnienie wylotów przepustu z kamienia   o grubości 12cm – 
16cm, ułożonego na podsypce  cementowo – pisakowej 1: 4  z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową ilość kamienia na                      1 szt. umocnienia 3m2. 

5.7 Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe polegają na rozplantowaniu lub wywiezieniu nadwyżek ziemi, oraz 
uporządkowaniu przyległego terenu. 

5.8 Odbudowa nawierzchni 

Prace polegają na wykonaniu warstwy podbudowy z tłucznia oraz zagęszczaniu walcami 
wibracyjnymi,    a następnie ułożeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. 

5.10 umocnienie skarp wlotu i wylotu 
Uzupełnienie skarpy gruntem (uformowanie) i umocnienie skarpy z kamienia   o grubości 
12cm – 16cm, ułożonego na podsypce  cementowo – pisakowej 1: 4  z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową ilość kamienia na  1 szt. umocnienia 4m2. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D - 00.00.00 pkt. 7. 
a)  dostawca rur na przepusty typu PECOR OPTIMA SN8 dwuścienne karbowane o 

sztywności obwodowej 8kPa z PEHD lub równoważne winien dostarczyć deklarację 
zgodności zakupionych towarów, wyprodukowanych zgodnie z aprobatą techniczną. 

b)  kontrola i badania w trakcie robót w szczególności obejmuje: 
- prawidłowość wykonania wykopów fundamentowych pod kątem właściwych rzędnych 

oraz spadków. 
- prawidłowość wykonania i zagęszczenia podbudowy wykonanej ze żwiru lub pospółki, 

rzędne fundamentu w 3 miejscach, wskaźnik zagęszczenia Is  0,97 

- prawidłowość wykonania górnej warstwy podsypki, relatywnie luźnej o grubości 5cm 
- prawidłowość ułożenia rur przepustów i kontrola rzędnych wlotu i wylotu 
- kontrola kształtu - max odkształcenie pionowe nie może przekraczać 2% rozpiętości 

- kontrola grubości powłoki cynkowej /min 42 m/ pomiar w co najmniej trzech punktach 

- prawidłowość wykonania zasypki i uformowania nasypu, wskaźnik zagęszczenia Is  

0,94                                ( w bezpośrednim otoczeniu rury przepustu) oraz Is  0,97 w 

pozostałej strefie  
c)  materiały przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich deklaracji 

zgodności do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, każdorazowo przed 
wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Akceptacja partii 
materiałów do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu materiałów dokonanej przez 
Inspektora Nadzoru oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST D - 00.00.00 pkt. 8. 

Jednostką obmiarową w zależności od asortymentu robót jak poniżej jest:  

- wykonanie wykopu: m3 – ilość wg przedmiaru robót 

- wykonanie części przelotowej: mb – ilość wg przedmiaru robót 

- wykonanie umocnienia wlotów i wylotów: szt. – ilość wg przedmiaru robót 

- wykonanie  nasypu zasypki: m3 – ilość wg przedmiaru robót 

- wykonanie odbudowy nawierzchni: m3 – ilość wg przedmiaru robót 

- umocnienie wlotu i wylotu: m2 – ilość wg przedmiaru robót 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego stanu, zakresu robót oraz obliczeniu 
rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte Umową 



  
 

oraz dodatkowe i nieprzewidziane, których potrzebę wykonania uzgodniono w trakcie trwania 
robót pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem. 
Obmiaru dokonuje Wykonawca w sposób określony w Umowie. Sporządzony obmiar 
Wykonawca uzgadnia  z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w umowie. 
Wyniki obmiaru uwidocznione są w księdze obmiaru i należy je porównać z dokumentacją w 
celu określenia różnic w ilościach robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Na podstawie wyników badań odbiorów wg p. 6 niniejszej SST należy sporządzić protokoły 
odbioru robót.  
Odbiór robót należy prowadzić zgodnie z zasadami przyjętymi dla: 
 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 
 Odbiór częściowy robót  
 Odbiór końcowy robót 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D - 00.00.00  pkt. 9. 
Szczegółowe warunki płatności: 
a)  podstawą płatności kompletna konstrukcja przepustu wbudowana zgodnie z 

dokumentacją projektową  i odebrana przez Inspektora Nadzoru  
b)  Szczegółowy zakres robót wchodzących w zakres płatności: 

- dostarczenie na miejsce budowy sprzętu potrzebnego do wykonania przepustu 
- wyznaczenie na podstawie dokumentacji miejsca wykonywania przepustu 
- dostawa rur przepustu typu PECOR OPTIMA SN8 dwuścienne karbowane o sztywności 

obwodowej 8kPa z PEHD lub równoważne 
- wykonanie podbudowy pod rury przepustu typu PECOR OPTIMA SN8 dwuścienne 

karbowane    o sztywności obwodowej 8kPa z PEHD lub równoważne 
- wykonanej części przelotowej przepustu z rur typu PECOR OPTIMA SN8 dwuścienne 

karbowane  o sztywności obwodowej 8kPa z PEHD lub równoważne 
- wykonanie zasypki 
- wykonanie umocnienia wlotu i wylotu 
- wykonanie nawierzchni 
- umocnienie wlotu i wylotu  
- uporządkowanie placu budowy 

Cena jednostkowa uwzględnia oczyszczenie terenu budowy po zakończeniu roboty. Odpady i 
ubytki materiałowe są uwzględnione w cenie jednostkowej. 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Należy stosować normy aktualne na dzień trwania robót 
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1. WSTĘP 

1. 1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z wykonywaniem przepustów pod zjazdami    
 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem przepustów rurowych PECOR OPTIMA SN6 pod zjazdami na 
drogi boczne. 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do 
przeprowadzenia wody małych cieków wodnych pod nasypami zjazdów. 

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur 
dwuściennych karbowanych                        o sztywności obwodowej 6kPa z PEHD 

1.4.3. Ścianka czołowa - konstrukcja stabilizująca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymująca 
nasyp zjazdu. 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami  

i z definicjami podanymi  w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

  Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów z rur, objętych niniejszą SST 
są: 

- rury PECOR OPTIMA SN6 dwuścienne karbowane o sztywności obwodowej 6kPa z PEHD 
 kruszywo, 
 cement, 
 woda, 
 pospółka pod ławę fundamentową, 
 drewno na deskowanie, 
 zaprawa cementowa. 



  
 

2.3. Rury 

  Kształt i wymiary rur powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Odchyłki 
wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadać odpowiednim normom. Powierzchnie 
elementów powinny być gładkie, bez pęknięć i rys. Rury powinny być dwuścienne karbowane 
o sztywności obwodowej 6kPa z PEHD. Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na 
wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu. 
2.4. Mieszanka kruszywa naturalnego 

  Mieszanka do wykonania ławy fundamentowej powinna spełniać wymagania 
odpowiednich norm.  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania przepustów 

  Wykonawca przystępujący do wykonania przepustów pod zjazdami powinien wykazać 
się możliwością korzystania  z następującego sprzętu: 
 koparek, 
 dozowników wagowych, 
 sprzętu do zagęszczania: ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Transport kruszywa 

 Kamień i kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i 
nadmiernym zawilgoceniem. Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas 
transportu powinny odpowiadać odpowiednim normom. 

4.2.2. Transport cementu 

 Transport cementu powinien być zgodny z odpowiednimi normami. Przewóz cementu 
powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem 
opakowania i zanieczyszczeniem. 

4.2.3. Transport rur 
Transport zewnętrzny Elementy prefabrykowane mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu  
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

  Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  

5.2. Roboty przygotowawcze 

  Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: 
 odwodnienia, 
 czasowego przełożenia koryta cieku w przypadku przepływu wody w rowie, na którym 

będzie wykonywany przepust, 
 wytyczenia osi przepustu i krawędzi wykopu, 
 innych robót podanych w dokumentacji projektowej i SST. 



  
 

5.3. Wykop 

  Sposób wykonywania robót ziemnych pod fundamenty ścianek czołowych i ławę 
fundamentową powinien być dostosowany do wielkości przepustu, głębokości wykopu, 
ukształtowania terenu i rodzaju gruntu. Wykop należy wykonywać  w takim okresie, aby po ich 
zakończeniu można było przystąpić do wykonywania przepustu. 

5.4. Ława fundamentowa pod przepust 
  Ława fundamentowa powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST. Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to ława fundamentowa może być 
wykonana: 
 z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z wymaganiami SST D-

04.04.01 „Podbudowa  
     z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie”, 
      dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynoszą: 
 dla wymiarów w planie  5cm, 
 dla rzędnych wierzchu ławy  2cm. 
5.5. Układanie  rur 

  Układanie rur PECOR OPTIMA SN6 należy wykonać wg odpowiednich norm i przy 
akceptacji Inspektora nadzoru. 

5.6. Zasypka przepustów 
  Zasypkę (mieszanka, piasek,) należy układać jednocześnie z obu stron przepustu, 
warstwami o jednakowej grubości z jednoczesnym zagęszczaniem. Wilgotność zasypki w 
czasie zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej wg normalnej próby 
Proctora, metodą I wg odpowiednich norm z tolerancją  -20%, +10%. Wskaźnik zagęszczenia 
poszczególnych warstw powinien być zgodny z dokumentacją projektową  
i SST. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości wykonywanych robót 
  Kontrolę jakości robót należy wykonać zgodnie z SST D-03.01.01 „Przepusty pod 
koroną drogi” pkt 6, oraz SST. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

7.2. Jednostka obmiarowa 

  Jednostką obmiarową jest: 
- ułożenie części przelotowej z rur PECOR OPTIMA SN6 jest: mb – ilość wg przedmiaru robót 
- wykonanie umocnienia wlotu i wylotu  jest szt. – ilość wg przedmiaru robót 
- wykonanie profilowania podłoża jest: m2 -  ilość wg przedmiaru robót 
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 15cm  jest: m2 – ilość wg przedmiaru robót 
- wykonanie warstwy z kruszywa gr. 15cm  jest: m2 – ilość wg przedmiaru robót 
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm jest m2 – ilość wg przedmiaru 
robót 

8. ODBIÓR ROBÓT 

  Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 



  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9.   

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

  Cena wykonania m przepustu obejmuje: 
 roboty pomiarowe i przygotowawcze 
 dostarczenie materiałów 
 wykonanie ław fundamentowych 
 montaż konstrukcji przepustu 
 wykonanie wlotu i wylotu 
 wykonanie zasypki i zagęszczenie 
 uporządkowanie terenu 
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej                                           

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE                                                                                                                                            
Należy stosować normy aktualne na dzień trwania robót 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania 

 i odbioru robót związanych z remontowaniem i utrzymaniem rowów   

1.2. Zakres stosowania SST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z oczyszczaniem, pogłębianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Rów - otwarty wykop o głębokości co najmniej 30cm - 50cm,40cm – 60 cm który zbiera i 
odprowadza wodę. 
1.4.2. Rów przydrożny - rów zbierający wodę z korony drogi. 

1.4.3. Rów odpływowy - rów odprowadzający wodę poza pas drogowy. 

1.4.4. Rów stokowy - rów zbierający wodę spływającą ze stoku. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami  

i z definicjami podanymi   w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

 Materiały nie występują. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót remontowych i utrzymaniowych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 
korzystania  
z następującego sprzętu: 
 koparek podsiębiernych, 
 samochodów samowyładowczych, 
 urządzeń kontrolno-pomiarowych, 
 zagęszczarek płytowych wibracyjnych. 
 łopat  



  
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej SST, można korzystać z dowolnych 
środków transportowych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
5. 

5.2. Oczyszczenie rowu 

 Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu 
trawy i krzaków  
w obrębie rowu wraz  z odwiezieniem urobku na odl. do 2km. 

5.3. Pogłębianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu 

 W wyniku prac remontowych należy uzyskać podane poniżej wymiary geometryczne 
rowu i skarp, zgodne                              z odpowiednimi normami: 
 dla rowu przydrożnego w kształcie: 
a) a)     trapezowym - szerokość dna co najmniej 0,40m, nachylenie skarp od 1:1 do 1:1,5, 

głębokość od 0,30m do 1,20m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej 
rowu; 

b) b)    trójkątnym - dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 0,50m, nachylenie skarpy 
wewnętrznej 1:3, nachylenie skarpy zewnętrznej od 1:3 do 1:10, głębokość od 0,30m do 
1,50m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu; 

c) c)     opływowym - dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 2,0m, krawędzie górne 
wyokrąglone łukami kołowymi o promieniu 1,0m do 2,0m, nachylenie skarpy wewnętrznej 
1:3, a skarpy zewnętrznej od 1:3 do 1:10, głębokość od 0,30m do 0,50m liczona jako różnica 
poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu; 

 dla rowu stokowego - kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej   0,40m, nachylenie 
skarp od 1:1,5 do 1:3, głębokość co najmniej 0,50 m. Rów ten powinien być oddalony co 
najmniej o 3,0m od krawędzi skarpy drogowej przy gruntach suchych i zwartych i co 
najmniej o 5,0m w pozostałych przypadkach. 

 dla rowu odpływowego - kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej  0,40m, głębokość 
minimum 0,50m, przebieg prostoliniowy, na załamaniach trasy łuki kołowe o promieniu co 
najmniej 10,0m. 

 Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien wynosić 0,2%; w 
wyjątkowych sytuacjach na odcinkach nie przekraczających 200m - 0,1%. 
 Największy spadek podłużny rowu nie powinien przekraczać: 
a) a)     przy nie umocnionych skarpach i dnie 
 - w gruntach piaszczystych - 1,5%, 
 - w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%, 
 - w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%, 
 - w gruntach skalistych - 10,0%; 
b) b)    przy umocnionych skarpach i dnie 
 - matą trawiastą - 2,0%, 
 - darniną - 3,0%, 
 - faszyną - 4,0%, 
 - brukiem na sucho - 6,0%, 
 - elementami betonowymi - 10,0%, 
 - brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%. 



  
 

5.4. Roboty wykończeniowe 

 Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z remontowanych rowów i skarp należy 
wywieźć poza obręb pasa drogowego i rozplantować w miejscu zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru. Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być 
zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora nadzoru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 

6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp 

 Częstotliwość oraz zakres pomiarów podaje tablica 1. 
 

 

Tablica 1. 

Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Spadek podłużny rowu Na bieżąco 

2 Szerokość i głębokość rowu Na bieżąco 

3 Powierzchnia skarp Na bieżąco 
  

6.2.1. Spadki podłużne rowu 

 Spadki podłużne rowu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  
0,5% spadku. 

6.2.2. Szerokość i głębokość rowu 

 Szerokość i głębokość rowu powinna być zgodna z dokumentacją projektową z 
tolerancją  5cm. 
6.2.3. Powierzchnia skarp 

 Powierzchnię skarp należy sprawdzać szablonem. Prześwit między skarpą a 
szablonem nie powinien przekraczać 3cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest: 
- wykonanie odbudowy rowu z odwiezieniem namułu na odl. 5km wraz z wyprofilowaniem dna 
i skarp   (ilość 1.60m2/mb  



  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary  i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania m remontowanego rowu obejmuje: 
 roboty pomiarowe i przygotowawcze 
 oznakowanie robót 
 oczyszczenie rowu koparką 
 pogłębianie i profilowanie rowu 
 ścięcie trawy i krzaków 
 odwiezienie urobku 
 roboty wykończeniowe 
 przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej                                            

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Należy stosować normy aktualne na dzień trwania robót 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej j Specyfikacji Technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót zwi zanych z umocnieniem skarp i dna rowów   
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz prowadzenia robót przy umocnieniu skarp i 
rowów i obejmuj : 
 
 

· Umocnienie skarp i dna rowów elementami prefabrykowanymi i brukowcem 
 

Element prefabrykowany typu ,,Gary''  
Nakładka typu "z" do elementu prefabrykowanego typy "Gary" 

 
Umocnienie skarp brukowcem 

 
Umocnienie skarp płytami a ażurowymi 40x60x8cm 

 
· Humusowanie z obsianiem skarp i dna rowów - grubo   humusu 15 cm 

 
1.4. Okre lenia podstawowe 
 
1.4.1. Rów – otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wod .  
1.4.2. Humus – ziemia ro linna (urodzajna). 
 
1.4.3. Humusowanie – pokrycie skarpy humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu traw. 
 
1.4.4. Darnina - płat lub ta ma wierzchniej warstwy gleby, przero ni tej i zwi zanej korzeniami ro 

linno ci trawiastej.  
1.4.5. Darniowanie - pokrycie darnin powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, 

aby darnina do niej przyrosła. 
 

1.4.6. Brukowiec – kamie narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w kształcie 
nieregularnym i zaokr glonych kraw dziach.  

1.4.7. Biowłóknina – mata z włókna bawełnianego lub bawełnopodobnego, wykonana 
technik włókninow z równomiernie rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami 
traw i ro lin motylkowatych, słu ca do umacniania i zadarniania powierzchni 

1.4.8.  Faszyna - 
 
1.4.6. Pozostałe okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
Okre lenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami i ST D-
M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno z Dokumentacj 
Proj  
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
2. Materiały 
 

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp obj tymi niniejsz SST s : 



  
 

¾ darnina, 
¾ nasiona traw, 
¾ humus, 
¾ nawozy, 
¾ szpilki, 
¾ kołki, 
¾ woda, 
¾ faszyna, 
¾ brukowiec, 
¾ biowłóknina, 
¾ prefabrykaty betonowe, 
¾ podsypka piaskowa, 
¾ zaprawa cementowa. 
 
2.1. Darnina 
 
Darnin nale y wycina z obszarów poło onych najbli ej miejsca wbudowania. Ci cie nale y 
przeprowadza przy u yciu specjalnych pługów i krojów. Płaty lub ta my wyci tej darniny, w zale 
no ci od gruntu na jakim b d układane, powinny mie szeroko od 25 do 50 cm i grubo od 6 do 10 
cm. 
 
Wyci ta darnina powinna by w krótkim czasie wbudowana. 
Darnin , je eli nie jest od razu wbudowana, nale y układa warstwami w stosy, stron porostu do 
siebie, na wysoko nie wi ksz ni 1 m. Uło one stosy winny by utrzymywane w stanie wilgotnym 
w warunkach zabezpieczaj cych darnin przed zanieczyszczeniem. 
 
2.2. Ziemia urodzajna (humus) 
 

Ziemia urodzajna powinna zawiera co najmniej 2% cz ci organicznych. Humus powinien 
by wilgotny i pozbawiony kamieni wi kszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszcze 
obcych. 

 
W przypadkach w tpliwych In ynier mo e zleci wykonanie bada w celu stwierdzenia, e 
ziemia urodzajna odpowiada nast puj cym kryteriom:  

a) optymalny skład granulometryczny:  
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12¸18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20¸30%,

- 
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 
mm) 45¸70%,  

b) zawarto   fosforu (P2O2) > 20 mg/m2, 

c) zawarto   potasu (K2O) 
> 30 
mg/m2, 

d) kwasowo   pH ³ 5,5. 
 
2.3. Nasiona traw 
 

Wybór gatunków traw nale y dostosowa do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. 
Zaleca si stosowa mieszanki traw o drobnym, g stym ukorzenieniu, spełniaj ce 
wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998. 

 
2.4. Szpilki 
 
Szpilki i kołki do przytwierdzania darniny powinny by wykonane z gał zi, erdzi, obrzynków lub 
drewna szczapowego, zarówno z drzew iglastych, jak i li ciastych, z wyj ektow , ST i 
poleceniami In yniera. 



  
 

wyjatkiem osiki, kruszyny oraz prętów wikliny. Szpilki i kołki powinny by proste, na                
cieszym końcu     
ostro zaciosane, na drugim uci te pod k tem prostym. Grubo szpilek powinna wynosi od 
1,5 cm do 2,5 cm, natomiast długo około 35 cm. Grubo kołków powinna wynosi od 4 cm 
do 6 cm, a długo od 50 cm do 60 cm. W górnym, grubszym ko cu kołki powinny mie 
naci cia do nawini cia sznurka. 

 
2.5 Brukowiec 
 

Brukowiec powinien odpowiada wymaganiom PN-B-11104:1960 
 
2.6. Prefabrykaty betonowe 
 

Płyty betonowe typu „ZET-3” wg Katalogu Powtarzalnych Materiałów Budowlanych 
k.27.2 
Parametry: 

2. beton klasy min B-30,. 
3. nasi kliwo   maksymalnie 4%, 
4. mrozoodporno   min F-150, 
5. masa ok 78 kg, 
 

Elementy odwodnieniowe Gary „EOG” wg KPMB k11.1 
Parametry: 
- beton klasy min B-25,. 
- nasi kliwo   maksymalnie 5%, 
- mrozoodporno   min F-150, 
- masa ok 65 kg, 

 
Płyty a urowe 40x60x8 =- zgodnie z norm PN-EN_1339:2005. 

 
3. Sprz t 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 
3. 

 
3.2. Sprz t do wykonania robót 

Wykonawca przyst puj cy do wykonania umocnienia powinien wykaza si mo liwo ci 
korzystania z nast puj cego sprz tu:  

d) cysterna do wody pod ci nieniem z własnym nap dem poruszania i pompowania lub 
odpowiednio dostosowana oraz umocowana na przyczepie, 
e) walce gładkie,  ebrowane lub ryflowane, 
f) hydrosiewnik z ci gnikiem, 
g) ubijaki o r cznym prowadzeniu, 
h) wibratory samobie ne, 
i) podstawowe narz dzia do humusowania powierzchni skarpy i darniowania takie jak: łopaty, 
grabie, młotki, topory, r czne piły itp. 
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne pkt 4. 

 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robot 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".  
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5.2. Zakres wykonywanych robót 
 
5.2.1. Dowóz spryzmowanego (wcze niej zdj tego) humusu i rozmieszczenie wzdłu skarp 
korpusu drogowego oraz dowóz humusu z dokopu i rozmieszczenie go równomiernie na całej 
powierzchni przeznaczonej do rekultywacji. 
 
5.2.2. Wyrównanie powierzchni skarp i terenu przed humusowaniem 
 
5.2.3. Roz cielenie warstwy humusu 
 
Umocnienie skarp i rowów wykonane b dzie humusem wcze niej zdj tym i spryzmowanym w 
blisko ci robót.  

Humusowanie powinno by wykonywane od górnej kraw dzi skarpy do jej dolnej kraw 
dzi. Warstwa humusu powinna si ga poza górn kraw d skarpy i poza podnó e skarpy 
nasypu do 50 cm. 
Grubo pokrycia ziemi ro linn powinna wynosi 20 cm. 
W celu lepszego powi zania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy mo na 
wykona rowki poziome lub pod k tem 300 do 450 o gł boko ci od 15 do 20 cm, w odst 
pach co 0,5 do 1,0 m. Uło on warstw humusu nale y lekko zag ci przez ubicie r czne lub 
mechaniczne oraz dokładnie wyrówna powierzchni . 

 
5.2.4. Zag szczenie roz cielonej warstwy humusu 
 
5.2.5. Zagrabienie zahumusowanych skarp 
 
5.2.6. Zag szczenie zahumusowanego terenu walcem kołowym gładkim 
 
5.2.6. Wysianie uniwersalnej mieszanki traw w ilo ci 100 kg na 1 hektar powierzchni do 
obsiania. 
 
5.2.7. Ubicie powierzchni obsianej trawami 
 
5.2.8. Drugie dosianie traw w okresie gwarancyjnym 
 
5.3. Darniowanie 
 
Darniowanie nale y wykonywa wczesn wiosn do ko ca maja, a w razie konieczno ci we wrze niu 
i pa dzierniku.  
Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by dokładnie wyrównana, a w 
uzasadnionych przypadkach pokryta warstw humusu.  
W okresach suchych powierzchnie darniowane nale y polewa wod w godzinach 
popołudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni. Mo na stosowa inne zabiegi chroni ce dar 
przed wysychaniem, zaakceptowane przez In yniera. 
 
5.4 Umocnienie brukiem na sucho 
 
Podło e pod brukowiec nale y przygotowa zgodnie z PN-S-02205:1998. Podkład pod brukowiec 
stanowi warstwa kruszywa o grubo ci 10 cm. Brukowiec nale y układa pod sznur naci gni ty na 
palikach na wysoko ci 2-4 cm nad projektowany poziom powierzchni. W pierwszej kolejno ci 
nale y uło y brukowce najwi ksze po linii obwodu umocnienia. Brukowiec nale y układa tak, aby 
szczeliny mi dzy s siednimi warstwami mijały si i nie przekraczały 3 cm, a najwi kszy wymiar 
brukowca był skierowany w podkład.  
Po uło eniu brukowca szczeliny nale y wypełni kruszywem i powierzchni ubi do osi gni cia 
wymaganego poziomu. 
 
5.6. Umocnienie dna rowów elementami betonowymi  
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5.6.1 Przygotowanie podło a - wykop pod ław . 
 
Wska nik zag szczenia dna wykopu powinien wynosi co najmniej 0.97 , wg normalnej metody 
Proctora . 
 
5.6.3. W przypadku umocnienia dna rowów o pochyleniu ponad 6% nale y zastosowa elementy 
betonowe – płyta ciekowa „ZET-3” na 10 cm ławie z piasku gruboziarnistego. 
 
5.6.4. W przypadku zastosowania elementów odwodnieniowych GARY „EOG” mo liwe jest 
zastosowanie nakładem typu „ZET”. Ró nica ilo ci tych nakładek na ciankach elementu 
odwodnieniowego nie mo e by wi ksza od 1. Elementy odwodnieniowe nale y wbudowa na 
ławie z piasku gruboziarnistego (10 cm). 
 
6. Kontrola jako ci robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
6.2. Kontrola jako ci humusowania i obsiania traw , umocnienia przez darniowanie, umocnienia 
rowu biowłóknin 
 
Kontrola jako ci polega na ocenie wizualnej jako ci wykonanych robót i ich zgodno ci z SST, 
oraz na sprawdzeniu daty wa no ci wiadectwa warto ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 
 
6.3 Kontrola jako ci robót polega na: 
 
a) ogl dzinach zewn trznych, 
b) badaniach szczegółowych. 
 
Badania szczegółowe nale y przeprowadzi tylko w przypadku stwierdzenia w trakcie ogl dzin 
zewn trznych nieprawidłowo ci w zahumusowaniu lub złego stanu zadarnienia. 
 
6.3.1. Termin bada 
 
Badania i obserwacje młodej ro linno ci nale y rozpocz po upływie od pi ciu do sze ciu tygodni 
po wykonaniu umacniania i zadarniania i powtórzy po upływie dalszych trzech tygodni, je li 
wyst pi taka potrzeba. 
 
6.3.2. Ogl dziny zewn trzne 
 
Badania te polegaj na obejrzeniu całej powierzchni obj tej umacnianiem i zadarnianiem w celu 
sprawdzenia czy jest ona równomiernie zadarniona, czy jest równa i czy nie ma widocznych 
uszkodze , obsuni , podmy oraz czy poszczególne fragmenty darniny nie wyró niaj si barw 
charakteryzuj c jej trwałe uszkodzenie jak równie czy szpilki nie wystaj ponad powierzchni 
darniny. 
 
 
6.3.3. Badania szczegółowe 
 
W miejscach, w których w czasie ogl dzin zewn trznych stwierdzono nieprawidłowo ci, a 
szczególnie tam gdzie zadarnienie jest nierównomierne lub trwale uszkodzone, nale y 
przeprowadzi szczegółowe badanie rodzaju i mi szo ci warstwy ziemi urodzajnej, kołków, 
szpilek oraz jako ci wykonania robót. Liczb miejsc badawczych ustala si jak nast puje; jedno 
badanie na ka de 1 000 m2 nieodpowiednio zadarnionej i umocnionej powierzchni, lecz nie 
mniej ni dwa miejsca ł cznie.  
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6.3.4. Ocena wyników bada 
 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami normy nale y poprawi i ponownie 
przedstawi do ponownego odbioru. 
 
6.4. Kontrola jako ci humusowania i obsiania 
 
Kontrola polega na ocenie wizualnej jako ci wykonanych robót i ich zgodno ci z SST, oraz na 
sprawdzeniu daty wa no ci wiadectwa warto ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po 
wzej ciu trawy, ł czna powierzchnia nie poro ni tych miejsc nie powinna by wi ksza ni 2 % 
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie 
powinien przekracza 0,2 m2. 
 
6.5 Kontrola jako ci brukowania polega na rozebraniu ok 1m2 powierzchni zabrukowanej i 
ponownym zabrukowaniu tym samym brukowcem. cisło uło enia uwa a si za dostateczn , je li 
przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchni zostanie nie wi cej ni 4% powierzchni 
niezabrukowanej. 
 
6.6. Kontrola jako ci umocnie elementami prefabrykowanymi polega na sprawdzeniu: 
3. wskaznika zageszczenia gruntu w korycie (Is=1,0), 
4. szeroko ci dna koryta – dopuszczalna odchyłka 2cm, 
5. dokładno ci wypełnienia szczelin mi dzy prefabrykatami. 
 
7. Obmiar robót 
 
Jednostk obmiaru jest 1 m2 powierzchni humusowania, darnin , brukiem na sucho i płytami a 
urowymi oraz 1m umocnienia rowu elementami prefabrykowanymi typu Gary. Ogólne zasady 
obmiaru podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , ST i wymaganiami In yniera, 
je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatno ci 
 
Ogólne wymagania dotycz ce płatno ci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Płatno ci za m lub m2 umocnienia skarp i rowów przyjmowa zgodnie z obmiarem, ocen jako ci 
wykonanych robót i jako ci u ytych materiałów na podstawie wyników pomiarów i bada . 
 
Cena wykonania robót obejmuje:  
 roboty pomiarowe i przygotowawcze,  
 zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów( w przypadku humusowania nale y 
wykorzysta humus wcze niej zdj ty i spryzmowany) 
 piel gnacja powierzchni,  
 przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w ST. 
 
 
9. Przepisy związane 
 
PN-S-0220:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona ro lin rolniczych  
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N-65/9226-01 Kołki faszynowe 
 
PN-P-04626:1998  Tekstylia – wyznaczanie siły zrywaj cej i wydłu enia metod paskow 
PN-P-85012:1992 Wyroby powro nicze – sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych 
 
Katalog Powtarzalnych Materiałów Budowlanych wydany przez „ZET” Zakład Innowacyjno-
Projektowo-Wdro eniowy Budownictawa, Kraków, 2003 
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                  PORĘCZE OCHRONE SZTYWNE OCYNKOWANE  U12  

                                                                                          D-19.01.02 
 
 
 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i odbiorem bariery ochronnej stalowej U 12  
- poręcz ochronna, sztywna z pochwytem i przeciągiem z rur Ø 60 i 38 mm o rozstawie słupków z 
rur Ø 60 mm co 1.50 m  – przy wykonaniu zadania : 

 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w pkt.1.1.  
1.3. Zakres Robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i 
mające na celu dokonanie odbioru  poręczy. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz z określeniami podanymi w ST DM.00.00.00 “Wymagania Ogólne”. 
1.4.1. Barieroporęcz - bariera ochronna nadbudowana stalowym pochwytem.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 
DM.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY   
2.1. Bariery ochronne  
Stosuje się skrajne   bariery ochronne o normalnym poziomie powstrzymywania przetestowane 
zgodnie z normą PN-EN 1317m:  

· poziom powstrzymywania: N1 
· szerokość pracująca: W1 (0,5m) 
· poziom intensywności zderzenia: A (ASI=0,9) 
· maksymalne odkształcenie dynamiczne: 0,1m 

2.2. Materiały do zabezpieczenia antykorozyjnego.  
Bariery powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
 
3. SPRZĘT  
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu 
dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT  



  
 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem oraz przed 
uszkodzeniami. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Bariery ochronne 
 
Prace- montażowe składają się z następujących etapów: 
 

 odcinków końcowych i początkowych barier, 
osadzenie słupków barier ochronnych – w odległości od krawędzi jezdni zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, należy sprawdzać ustawienie, wysokość oraz odległość między 

 słupkami: 
montaż barier ochronnych – powinien być wykonany zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
wskazaniami producenta, niedopuszczalne jest wykonywanie otworów lub cięć naruszających 

 powłokę poszczególnych elementów, 
uporządkowanie terenu.  

· KONTROLA JAKOŚCI ROBÓTpraceprzygotowawczeipomiarowe – wytyczenie trasy bariery, ustalenie lokalizacji słupków, 
 
Kontrola jakości robót powinna obejmować sprawdzenie zgodności montażu systemu barier ochronnych z 
Dokumentacją Projektową oraz dokumentacją producenta, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek 
wymiarów. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest metr bieżący (mb) wykonanej bariery ochronnej . 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

· częściowemu podlegają: 
· dostarczone na budowę elementy stalowe bariery,  
· elementy mocowania (przed ich zabetonowaniem)i po zabetonowaniu 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za 1 metr bieżący (mb) wykonanej bariery, według 
 

 i obejmuje: 
 prace przygotowawcze, 
 montaż   poręczy,  
 zabezpieczenie antykorozyjne, 
 wykonanie dylatacji barier,  
 uporządkowanie miejsca robót,  
 wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie. 
 
¾ - PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 PN-88/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego stosowania. Gatunki. 
 PN-81/H-84023 Stal określonego zastosowania. Gatunki.  

PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody otulone do spawania stali niskowęglowych i stali o  
 podwyższonej wytrzymałości. 
 "Katalog drogowych barier ochronnych", Transprojekt Warszawa, styczeń 1993.  
 PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 
 PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych.  
 PN-H-97070 Ochrona przed korozją Pokrycia lakierowe. Ogólne wytyczne. 

PN-ISO 8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie 
przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej  

 nałożonych powłok. 



  
 

 ISO 8504-2 Obróbka strumieniowo-ścierna. 
 ISO 2808:1997 Wyroby lakierowe. Określenie grubości powłok.  
 PN-C-81400 Wyroby lakierowe - Pakowanie, przechowywanie, transport. 

PN-C-81531  Wyroby  lakierowe.  –  Określanie  przyczepności  powłok  do  podłoża  oraz   
 


